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パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic」 で 「ご愛用者登録」 をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


Q http://club.panasomc.jp/ 

■ http://mobile.club.panasomc.jp/ 



※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 保証書別添付 


「取扱説明書」および「かんたん操作ガイド」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に 「安全上のご注意」 （223 〜227ページ)を必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ日•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 


接続と設定を行ってください 


詳しい接続と設定については、182ページをご覧ください。 


安全上のご注意■接続/設定■視聴 録画 再生/編集ダビング ICATV ■他の機器と■写真/音楽便利機能必要なとき 
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「操作 J についての 


紙の取扱説明書以外にも、目的別に以下のガイドで本機の操作をご案内しています。 


〇機器操作は: 


表示中の画面で確認 


画面上で、機能説明や操作できるポタンの表示、さらには補足説明などを確認できます。 


例)操作できるボタンの表示 


録画一覧（まとめ表示 ） S HDD 残量 15:08 ( DR ) 

すべて 録画… S 未視聴國おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 


^ B 翮3/ 1(木） 

地上 D 004 現代ビジネス 

H 圍3/ 2 ( 金） 

地上 D 102 アンティーク 

m 3/ 3 ( 土） 

地上 D 015 ザ•夕方 ニュース 

| 3/ 4旧） 

地上 D 004 エレキギター講座 

■ Mp 3/5 

ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:〇〇 ( DR ) 





〇シーンー覧 前ページ ca 次ページ 

青複数選択赤ダビング緑番組編集 


ぺージ013/013 
黄番組消去 


例えば、黄ボタンを押すと番組の消去ができます 


選択中の項目は黄色で表示 


基本的な操作は、リモコンの 

[▲][▼][◄] [►] と [決定] を使います。 



補足説明 

かんたんダビング 

_|ディスクの挿入 


ディスクを入れてください。 

(3 D 使用できるディスクー覧を見る 
© 1©戻る 


( D マークが付いた画面が表示されたとき 
&ポタンを押すと、 

操作に対する補足説明が確認できます。 


0困ったとぎは 


操作ガイド 


m ポタンを押すだけで、 

困ったときの解決方法や、調べたい用語を確認できます。 

•録画中や再生中に見ることはできません。 


操作ガイド 


よく®る: r»Pc3 困つ; 5i：SQ&A 表示マ-ク-颴 









































ご案内 


本書では、本機の接続や設定、操作方法を説明しています。 

「かんたん操作ガイド」 も併せてご覧ください。 


© 音声で案内 


音声ガイド 


機器の操作を音声や操作音で確認できます。 

•ご使用になる場合は、初期設定「音声ガイド機能」 
を「入」に設定してください。 （4156) 



jj || ボタンを3秒以上押すと、設定画面を直接表示することができます。 



4 


連携機器情報などの詳しい情報は 




当社ホームページ 


お持ちのパソコンからご覧くださしヽ。（本機からホームページをご覧になることはできません) 



本機を使用していただくための、サボート情報を掲載しています。 

• 接続機器に合わせた“接続方法”や‘‘基本の使い方”がわかる 「使い方ナビゲーシヨン」「つなぎ方ナビゲーシヨン」 
• 連携できる機器品番情報などを確認できる 「動作確認情報一覧」 

• 困ったときや、用語を調べたいときの 「よくあるご質問」 など 



例えば… 


動作確認情報一 




ホームページの内容は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 























































本機 0) 「特長」 




^m ) 番組表を使って予約 

ノ 「45 ベジ 



家族などでお使いになるときは、それぞれのお好み 
の番組の録画や再生を管理できます。 



ビデオカメラで撮影した動画の取り込みやデジタル 
カメラで撮影した写真の取り込みや再生ができます。 



► 65、103ぺ-ジ 


►115、116、118ぺージ 





J 






番組表や録画した番組の中から簡単に検索して、 
予約録画や再生などをすることができます。 



番■莖持ち出す 


録画した番組を携帯電話などのモノ（イル機器に 
持ち出してお楽しみいただけます。 


自里像亥楽败 


3 D 対応テレビと接続し、臨場感にあふれた、 
迫力ある 3 DB 央像をお楽しみいただけます。 





HDMI ケーブルでビエラとつなげば、ビエラの 
リモコン1つで本機の操作を行うことができます。 






































































ネットワークに接続すると、いろいろな機能を利用することができます。 




スカパー/ \ 
プレミアム サービス 』 

Link 麵） ノ 

お部屋 \ 
| ジャンプリンク 
( DLNA ) ノ 

1テレビでネツト 

\ 写真や動画のヽ 
I ネット送受信 ) 

► 114 ぺ-ジ 


► 138 ぺ-ジ 


► 133 ぺ-ジ 


► 122 ぺ-ジ 

ネットワークを、 
使ってダビング j 

i 番組お引越し^ 

| ダビング \ 

11力月の番組表^ 
/注目番組 / 

ドアホン* ^ 
センサーカメラ 』 
録画 ノ 

► 112 ベジ 


► 112 ベジ 


► 43、45 ベジ 


► 136 ぺ-ジ 


デイ モーラ/ミモーラ ► 30、168、204ぺジ 

デイモーラやミモーラに会員登録すると、さらに便利な機能がご利用いただけます。 


L^imoRR 


F^EmoRn 



デイ モーラ やミ モーラのサービスの 詳細については、下記 ホームページを ご覧ください。 

ノ、°ナソニック株式会社テレビ番組情報ウェブサービス 
デイモーラ： http://dimora.jp/ 

ミモーラ： http://me-mora.jp/ 

_ノ 



無線 LAN で接続すると… 


無線 LAN を使ってネットワーク接続 （- H 95) すると、ケーブルの 
配線を気にすることなく、ネットワーク機能を楽しむことができます。 


DMR-BWT650 


無線 LAN 内蔵 

別売の無も f LAN アダプター （ DY - WL 10) が必要です 





DMR-BWT550 
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「安全上のご注意」を必ずお読みください い 223 〜 227 ページ) 


放送中の番組を録画する . 

•録画中のいろいろな操作 . 

•ぴったり録画 . 

予約録画する . 

•番組表 （G ガイド）を使って 

予約録画する . 

•番組表の見方 . 

•番組表の表示設定 . 

•注目番組一覧から予約録画する . 

•番組を検索して予約録画する . 

•新番組を自動で予約録画する . 

•お好みの番組を自動で予約録画する 

(関連番組まとめて予約） . 

•マイメニューからお好みの番組を 
自動で予約録画する（おまかせ録画） 
•ニュース番組を自動で予約録画する. 
•選んでいる番組に関連した番組を 

予約録画する . 

•詳細設定をする . 

•日時を指定して予約録画する 

(時間指定予約） . 

•予約内容の確認、取り消し、修正など 
•番組表での予約の取り消し/修正 

•録画中の予約録画を止める . 

•予約録画の便利な機能 . 

•予約録画に関するお知らせ . 

多重音声の記録について . 

録画モードについて . 

番組の同時録画について . 

記録の制限について . 


テレビ放送を見る . 35 

•データ放送を見る . 35 

•その他の選局方法 . 35 

•番組視聴中の便利な機能 . 36 


録画 
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番組を検索する . 80 

番組を編集する . 82 

チャプターの作成 • 再生 • 編集 . 86 

•チャプターマークを作成する/削除する…. 86 

參チャプターを再生-編集する . 87 

番組を消去する . 88 


ダビング 


番組のダビングについて . 89 

番組をダビングする . 90 

•かんたんダビング . 90 
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•フアイナライズ後のディスク 
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本機の設置について 

•アンプなどの熱源となるものの上に置かない。 
•温度変化が起きやすい場所に設置しない。 
•「つゆつき」 が起こりにくい場所に設置する。 
■不安定な場所に設置しない。 

•重いものを上に載せない。 

タバコの煙や、超音波式加湿器 
から噴霧された水分も故障の原 
因になりますのでお気をつけください。 


つゆつぎについて 

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置い 
ておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このよ 
うな現象を「つゆつき」といいます。 

•「つゆつき」 が発生しやすい状況 
•急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒 
い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の 
風が直接当たるなど） 

•湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき 
• 梅雨の時期 

•「つゆつ き」が起こったときは故障の原因になりま 
すので、部屋の温度になじむまで(約2〜3時間)、 

電源を切つたまま放置してください。 


本機の温度上昇について 

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能•品 
質には問題ありません。本機の移動やお手入れな 
どをするときは、電源を切って電源コードを抜い 
てから3分以上待ってください。 

•本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 

本機が操作を受け付けなくなつ 
たとぎは… 


[ 電源の/1 ] を- p = ~~^電源 (1)/1 



本機の電源が切れます。 

故障かな！？と思った場合-4211 


本機を廃棄/譲渡するときは 

177ページをご覧ください。 


インターネットの閲覧制限機能 
について 

本機には、インターネットを見る際に、お子様な 
どに見せたくないホームページやブ□グなどを見 
ることを制限するための機能が組み込まれていま 
す。詳しくは133ページをご覧ください。 


番組などの消去について 

本機での番組消去、部分消去、チャプター消去など 
の消去機能は、一度実行すると元に戻すことはでき 
ません。よく確認してから実行してください。 


無許可コピーコンテンツの利用 
制限について 

本機は著作権を保護するために、以下の技術を採 
用しています。 

Cinavia の通告 

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や 
動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コ 
ピーの利用を制限しています。 

無許可コピーの無断利用が検知されると、メ ッ セージが表示さ 
れ再生あるいはコピー（ダビング）が中断されます。 

Cinavia 技術に関する詳細情報は、 httD ：// www . cinavia.com 
の Cinavia オンラインお客様情報センターで提供されています。 
Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場合 、 Cinavia 
Consumer Information Center , P .0. Box 86851 ,San 
Diego , CA , 9213 8, USA まではがきを郵送してください。 


本書内の表現について 

•本書内で参照していただくページを （4 〇〇）で 
7J\ しています0 

•本書では、スタート画面などの操作はお買い上げ 
時の状態で説明しています。 

•本書における本体および画面のイラストは、 
DMR-BWT 650のものです。 
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接続定 


を行ってください 


付属品 







^ BS . CS . 地上共用 

(110B) 


リモコン （1 個） 


DMR-BWT650 


N 2 QAYB 0 00912 


DMR-BWT550 


N 2 QAYB 0 00905 

リモコン用乾電池 （2 本） 

単3形乾電池 


アンテナケーブル 

(75 Q 同軸ケーブル ）（1 本） 

K 2 KYYYY 00040 


電源コード （1 本） 

K 2 CA 2 YY 00217 


巳- CAS カード （1 枚） 
•台紙に貼り付けてあります。 
•本力ードの紛失時は 

(4183) 


fl ) B-CAS カード 

\ iy を挿入する 




矢印の絵の面を上に 


❷ 



とびらを 
開< 


取扱説明書 
が入った袋 


B - CAS カード 
が貼られた台紙 


•電源コードキャップ%および包装材料は商品を取 
り出したあと、適切に処理をしてください。 
※付属の電源コードによって、電源コードキャップがないも 
のがあります。 

•小物部品については乳幼児の手の届かないとこ 
ろに適切に保管してください。 

•イラストと実物の形状は異なっている場合があ 
ります。 

•付属品の品番は、2013年2月現在のものです。 
変更されることがあります。 

•電源コードは、本機専用ですので、他の機器には 
使用しないでください。また、他の機器の電源 
コードを本機に使用しないでください。 


付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセン 
ス」でお買い求めいただけるものもあります。 
詳しくは「ノてナセンス」のサイトをご覧ください。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

CLUB Panasonic 


Pawa 5en$e 


携帯電話からもお買い求めいただけます。 


http :// p - mp . jp / cpm / 



接続/設定 

















































接続と設定をてくださぃ 


ご家庭のアンテナ端子に合わせて接続してください 


□ アンテナ端子が 
別々の場合 


© © 


VHF / UHF 端子 BS / CS 端子 
(地上デジタル） 



次のページからの手順 
0〜©を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場合 


次のページからの手順 
〇❺〇❼を彳ラってください。 


□ アンテナ端子が 
ひとつの場合 


© 


VHF/UHF • BS / CS 混合の端子 
(別売の分波器が必要です） 



186ページの〇]の接続をして 
手順©を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場合 


次のページからの手順 
❷❺〇❼を行ってください。 



CATV を 
ご利用の場合 



ケーブルテレビの端子 



187 ページへ 



















































































































































当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/ 



(?) アンテナ 


をつなぎか;^る 


テレビにつないでいるアンテナ線を外して 
レコーダーに つなぎかえます。 




(3) アンテナケ-ブル 

をつなぐ 


付属のアンテナケーブルを使って 
テレビとレコーダーをつなぎます。 



►1 

接 

f 

続 

/ 


設 


定 


テレビの端子を間違えない 
よ5にお気をつけ<ださい。 


アレビ ivhf / uhf ' 

K 7 j 地上波入力 

■ (デジタル/アナログ） ■ 

[L — pBI 


付属のアンテナケーブル 





アンテナ 
から入力 


アンテナ 
から入力 
/DC15V\ 
、最大 4 W ノ 


テレビへ、 

出力 


雖ビへ 


© 


I 

S400 

〇 

□ 



_ 


レコーダー 


VQT4M05 
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接続と設定をてくださぃ 


BS * CS を視聴しない場合、以下の接続は不要です。 ® に進んでください。 



テレビにつないでいるアンテナ線を外して 
レコーダーに つなぎかえます。 


別売のアンテナケーブルを使って 
テレビとレコーダーをつなぎます。 





レコーダー 



テレビの端子を間違えない 
ようにお気をつけください。 


テレビ 


VHF/UHF 


地上波入力 

(デジタル/アナログ) 


BS _110 度 CS 
■ IF 入力 


アンテナ翮 ( DC 15 V 最大 4 W ) 





別売のアンテナケーブル 



S400 

〇 




レコーダー 






































































































































































レコーダー 




® HDMI ケーブル 

をつなぐ 




別売の HDMI ケーブル 



レコーダー 


ネットワーク接続をする 


192ページ 


® 電源コード 

をつなぐ 


当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/ 



接続/設定 
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接続と設定をてくださぃ 




付属の単 3 形乾電池 


Q レコーダー の電源を入れる 


レコーダーの リモコン 



レコーダーに 向けて押す 


本体表示窓 



▼ 


電源入状態 

表示が出るまで 
約1分かかります 


•©© を確認してください。 

•電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池を 
お使いください。 


•リモコンを使うと他の当社製レコーダーなどが 
同時に動作してしまう場合は、リモコンモードを 
変えてください。（4166) 

•本機のリモコン受信部 （-H8) に向けて、まつ 
すぐ操作してください。 
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当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/ 




画面に従って設定する 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
「開始」を選択し、決定ポタンを押してください。 


開始|中止 設定しない 


む :* M 


(「かんたん設置設定」98ページ） 

レコーダーの リモコン 



レコーダーに 
向けて操作 


0 


などで操作 



接続/設定 
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各部の働き 


本体前面 


リモコン受信部 


受信範囲…正面: 

:約7 m 以内 

左右: 

:各約30° 

上下: 

:各約20° 


ディスクトレイを 

電源を切/入する 本体表示窓 （"H 9) 開閉する 



本体背面 


映像 • 音声入力端子（4188)地上デジタルアンテナ端子3、1 85) 
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本体表示窓 


以下の場合に点灯表示します。 


選択中のドライブ 
ディスク挿入時 


_ 


SD カード • USB 機器の読み書き時に点滅 

ダビング時、番組お引越しダビング時 
録画時 


チャンネル、録画や再生の経過時間、 
時刻、 エラー 表示など 


wifi Mim 


再生時 


し番組のダウン□ード中/写真や動画の送受信中 
予約録画待機中、実行中 


• HDD の番組の録画モード変換中（電源「切」時のみ）/ 
持ち出し番組作成中（電源「切」時のみ）/ 

ソフトウェア更新のデータ蓄積中 

•ドアホン • センサーカメラ録画待機中 
(ドアホン録画が実行されると点滅） 


お知らせ， 

♦以下の設定をすると、電源「切」時に本体表示窓に時刻が表示されます。 
•「クイックスタート」（4157)を「入」に設定 
•「クイックスタートモード」（4157)を「標準」に設定 
•「ECO スタンバイ」（4161)を「切」に設定 
ただし、「節電待機」（427)で電源を切ると、時刻は表示されません。 


はじめに 


VQT4M05 
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各部の働き (続き) 


U モコン 


本機の電源 


写真をおもいで再生する （" H 16) 


チャンネルなどを番号で選ぶ/ 
番号や文字を入力する 


お好みチャンネルを表示する（436) 

録画する （—38) / 

ワンタッチ予約する（440) 
•ワンタッチ 予約は、番組表上 
で実行することができます。 

録画一覧/ディスクメニューを 
表示する （—64) 

サブメニューを表示する 
画面上の指示に応じて 
さまざまな用途に使用します。 

放送を切り換える （—35) 
データ放送の画面を表示する（->35) 
録画モードを選ぶ（438) 

もっと TV ( V 0 D ) 画面を 
表示する（4135) 

番組の消去や予約の取り消しをする/ 

3桁番号を入力してチャンネルを選局する 
(-►35) 

操作ガイドを表示する （42) 



テレビ操作部（4166) 

•本機のリモコンでテレビの 
操作をすることができます。 

約30秒先へ飛び越す（471) 
チャンネルを順に選ぶ 

約10秒前へ戻す（471) 

情報を表示する（436、 73) 

予約一覧画面を表示する （—55) 

録画や再生時の基本操作 

かんたんスタート画面を表示する（433) 
スタート画面を表示する（- >29) 

番組表を表示する （—40) 

•選択および決定する 

前の画面に戻る 

チャプターマークを作成•削除する(->86) 
検索画面を表示する（480) 

イスクトレイを開閉する 
HDD / BD / SD を切り換える 

テレビでネット画面を表示する(->133) 
ネットワーク設定をする（4170) 


DMR-BWT650 


音声を切り換える（—36、 72) 

外部接続機器に入力を切り換える 
[ LI 、 i.LINK ( TS ) など] 


※リモコンのイラストは DMR-BWT650 のものです。 
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ディスク • SD カードを入れる 


ディスク 


SD 力ード 


B を押してトレイを開き、ディスクを入れる 

•もう一度押すと、トレイが閉まります。 

•本体の [▲ 開/閉] でも操作できます。 

•ディスクの確認画面が表示されるまでしばらくお待 
ちください。 

ラベル面を上に 



❶本体前面のとびらを開ける 
©力ードを「カチツ J と音がするまで、 
奥までまっすぐ差し込む 


ラベル面を上に 



參 i お▲知ら世， 

♦両面ディスクの場合、記録または再生したい側の面を下にして入 
れてください。 

♦ほこりや指紋が付着したディスクは、 汚れを取り除いて から使用 
してください。（4179) 

•傷の付いたディスクは、記録や再生ができません。 

♦使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケースまたは 
カートリッジに収めて保管してください。不織布ケースに保管す 
ると、ディスクが変形して読めなくなる場合があります。 

•カートリッジ付きディスクについて 
■力一トリッジ付きの BD-RE (Ver.1.0) は、本機では使用でき 
ません。（力一トリッジからディスクを取り出しても使えません） 
•DVD-RAM や8 cm のディスクは、力ートリッジからディスク 
を取り出してトレイに載せてください。 （4 下記） 

(TYPE1 は使えません） 

•ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り 
出しておくことをお勧めします。 


角がカットされた側を右に 

❾本体前面のとびらを閉じる 

@カードを取り出すには 

上記手順©で、カードの中央部を「カチッ」と音 
がするまで押し、まっすぐ引き出す 

お▲知ら世， 

•本体表示窓の (- H 9) 点滅中は、読み込み•書き込みを 
行っています。本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容 
が破壊されたりするおそれがありますので、点滅中に電源を切っ 
たり、カードを取り出したりしないでください。 

• mini タイプや micro タイプの SD 力ー ドは、必ず専用のアダプ 
ターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。 

例） 


[SD 


カートリツジ付きディスクの取り出し方例 

カートリッジからの取り出し方はディスクによって異なります。 
詳しくはディスクの説明書をご覧ください。 


両面 DVD - RAM ディスクの場合 

〇 


□ックピン 
(左右2か所） 


r 

SIDE A 

I 


こ 



ロックピンを 
取り除く 




くぼみを押す 


❺ 



そのまま 

引き下げる 


はじめに 
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言己録できるディスクについて 


ディスクの種類 □ゴ 

BD-RE 

BD-R 



DVD-RAM 紫 



DVD-R 


DVD-RDL 

(片面2層） R 


DVD-RW 


記録可能なディスク 


BD-RE : Ver.2.1(1 層/2層）、 

Ver.3.0(3 層）に対応した 
2倍速メディアまで 

巳 D-R : Ver.1.1/1.2/1.3(1 層/2層）(こ 
対応した6倍速メディア、 Ver.2.0 (3 層/4層) 
に対応した4倍速メディアまで 


記録方式 


Ver. 2.0/2. 1/2. 2に対応した 
5倍速メディアまで 


DVD-R : Ve「.2.0/2.1 に対応した 
16倍速メディアまで 


DVD-R DL : Ver. 3.0に対応した 
8倍速メディアまで 


Ver. 1.1/1.2 に対応した6倍速メディアまで 


AVCREC 方式 


VR 方式 

( DVD ビデオレコ-デイング規格) 


AVCREC 方式 


VR 方式 

( DVD ビデオレコ-デイング規格) 


ビデオ方式 

( DVD ビデオ規格） 


VR 方式 

( DVD ビデオレコ-デイング規格) 


ビデオ方式 

( DVD ビデオ規格） 


• 8 cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディスクへは記録できません。 
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記録できる 記録できる画質 フォーマットは？ 

コンテンツ 録画モード （- H 42) 


写真 


DR 

1.5 〜 15 倍録 




• D し BOXL „ にも記録できます。 

• 力一卜 U ッジ付きの巳 D - RE ( Ve 「. 1 .0) 

の記録や再生はできません。 

(力一トリッジからディスクを取り出して 
も使えません） 

• 2013 年2月現在、 BD-R 

(片面4層)は発売されていません。 


写真 


写真 


1.5 〜 15 倍録 




DVD 画質 
XP SP LP EP FR 


不要 

(データ用ディスクの場合、 
フオー マット必要） 


• デジタル放送を記録するには、 
CPRM 対応のディスクか確かめて 
ください。 

• 力一卜 U ッジ付きの DVD - RAM は、 
カートリッジからディスクを取り出し 
てお使いください。 

( TYPE 1は使えません） 


1.5 〜 15 倍録 




DVD 画質 
XP SP LP EP FR 




• デジタル放送を記録するには、 
CPRM 対応のディスクか確かめて 
ください。 


DVD 画質 
XP SP LP EP FR 


不要 


，コピー制限のない番組(ビデオカメラで 
撮影した映像など)のみ記録できます。 

-デジタル放送は記録できません。 


DVD 画質 
XP SP LP EP FR 




，デジタル放送を記録するには、 
CPRM 対応のディスクか確かめて 
ください。 


DVD 画質 
XP SP LP EP FR 




，コピー制限のない番組(ビデオカメラで 
撮影した映像など)のみ記録できます。 

»デジタル放送は記録できません。 


はじめに 


• DVD の記録方式は、本機で フォー マツト （ -H42) することで設定されます。 


VQT4M05 
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言己録できるディスクについて (続き) 


bd-re) 


PRM 対応の 



『 CREC 方式 


• 

• 

• 

f \ 

BD-R 

• 

• 

• 

CPRM 対応の 


CPRM 対応の 


CPRM 対応の 

DVD-RAM DVD,RW) 


DVMy DVD-R DL 


(^DVD^Ry DVa-R DL 

VR 方式 

l_ j 


AVCREC 方式 


VR 方式 



DVD.-RAM (DVM リ 

DVD-R Dll 
AVCREC 方式 


MP4 は HDD に取り込んだあと、ディスクにダビングします。 

DVD 画質で記録したい場合、 HDD に取り込んだあと、 VR 方式、ビデオ方式の DVD にダビングします。 



どのディスクを選べば良いかわからない… 


お客様の使い方に合わせてディスクを選んでください。 









C 


V 

A 


12 

※^ 
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記録したディスクを他の機器で再生するには？ 



BD5R 


BD - RE 、 BD - R に対応した機器で再生できます。 

• LTH type の BD - R に記録した場合、再生機器が LTH type に対応していないと再生できないときが 
あります。 

•当社製 DMR - E 700 BD や2006年春以前に発売された他社製機器では、再生できません。 

• 1.5 〜15倍録モードの番組や、本機に取り込んだ動画 （ AVCHD 、 MP 4)、 LAN 経由（スカパー/ 
プレミアムサービスや CATV ) で録画した番組は、再生できない場合があります。 

• DL や BDXL のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。 

• DL のブルーレイディスクは、2006年秋以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダー 
で再生できます。 

•巳 DXL のブルーレイディスクは、 BDX し 

右記のロゴが付いた機器で再生できます。 


DVDIRAM /DVD-R j 


D^/DIR C)L 


DVD5RW 


AVCAE こ 


以下の条件に当てはまる機器で再生できます。 

•記録したディスクの再生に対応 
•記録したディスクの記録方式の再生に対応 

- AVCREC 方式の場合： 

対応機器には右記のロゴが付いています。 

対応機器以外で使用しないでください。 

ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。 
B 3 はファイナライズ (- H 45) が必要です。 

• VR 方式の場合： 

VR 方式の再生に対応している必要があります。 

• ビデオ方式の場合： 

記録後にファイナライズ（4145)が必要です。 

•デジタル放送を記録したディスクの場合、 CPRM に対応している必要があります。 


壽 i お▲知らせ， 


はじめに 


•ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。 
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本書内のマーク表示について 



•同じディスクでも記録方式の違いなどにより動作が異なる場合は、表示マークに記録方式を付与しています。 

• AVCREC 方式の場合：例） E = VAW = I = M 1 

• vr 方式の場合 ：例 ） nfMmt EE 3 i wmmt 

• ビデオ方式の場合 ：例） EH 1 EMm (ただしファイナライズ後は！ JBEH ) 

•ビデオカメラなどで撮影した八イビジョン動画 （ AVCHD ) が記録されたディスクや SD カードの場合は、 

I 5 EE 1 と表示 

•ビデオカメラなどで撮影した動画 （ MP 4) が記録された SD カードの場合は、と表示 
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本機の映像をテレビに映す 

1 

節電待機で電源を切る 


テレビの電源を入れる 

テレビのリモコンで、入力切換の操作をする 

•本機を接続した入力に切り換えてください。 
(HDMI など） 


テレビのリモコン 



電源の 

本機のリモコンの p を押す 

本体表示窓 


厂厂 I I 
JL /hi 


HHBB または 

時刻表示 表示なし 


「節電待機」で電源を切ると、クイックスタートの設定 
にかかわらず、電源「切」時の消費電力を少なくする 
ことができます。 （消費電力->21 5) 

1テレビ視聴中に 

0 を押す 

•サブメニュー画面が表示されない場合、 

もう一度 [サブメニュー] を押してください。 


電源の 

本機のリモコンの Q を押す 

本体表示窓 MWMmmuil 

mmmmal 

または WWH 

チヤンネル表示 


•テレビに映像が映っているか確認してください。 
彦=テレビに映像が表示されない場合 

•テレビの入力を確認してください。 

•接続を確認してください 。 （-H 83〜1 97) 


2「節電待機」を選び、@を押す 

3「はい」を選び、®を押す 

本体表示窓 m 



表爪なし 


•丄お知ら世， 

•「節電待機」で電源「切」時は、「節電待機モード」（4157)の 
設定にかかわらず、以下の制限があります。 

•「クイックスタート」（4157)が「切（時計表示無し）」時と 
同じ動作になるため、起動が遅くなる 
•お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) が使用できない 
•宅外リモート接続機能が使用できない 
• ドアホン • センサーカメラからの録画ができない 
• i . LINK からの予約録画が実行されない 

• スカパー/プレミアムサービス対応チューナーや CATV セット 
トップボックスからの予約登録ができない、または番組の時間 
変更に追従できない 
-ビエラリンク録画待機ができない 
•「節電待機モード」（4157)が「モード2」の場合、上記に加え 
て以下の制限もあります。 

•アンテナ線を本機経由でテレビに接続している場合に、テレビ 
の映像が映らない、もしくは画質が悪くなるときがある 
本機を経由させずにアンテナ線をテレビに接続すると、改善する 
ことができます 。 （-H 89) 

•「節電待機」中に無効なボタンを押すと、本体表示窓に " ECO ” 
と表示されます。 




本機の電源を切る 





HDMI 




□ 1 1 — 


操作の刖に 


基本操作 


選び令決定する 


はじめに 
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操作の前に（続き) 


画面上の基本操作について 


本機は画面に表示されている項目をリモコンの 

[▲][▼][◄][►] で選び、 [ 決定]を押すことで操作を 

行います。 



[▲][▼][◄][►] 


[決定] 


例えば、番組を選びたい場合 



黄色になっている項目が、現在選ばれている項目 


[▼] を押す- 


m 



[決定]を押す- 




番組内容の画面が表示されます。 


本書では、上記のような操作をする場合、 

番組を選び、®を押す 

と記載しています。 
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スタート画面について 


基本操作 


選び - _決定する 


画面から本機の主な機能を操作することができます。 

を押す 


スター ト画面 tl 

ill 4 ^ 

1 項目を 選び、@ を押す 


放送局からの 写真を見る ニューストピックス 

おすすめ(注目番組） 





予約する 録画番組を見る 最新ニュース 


かんたん ダビングする ニュース録画設定 

おまかせ録画 




5まかせ録画 

趑 4 —以 
cr^i 


FR m\ 

ダビングする|ニュ-ス 


i ) wP 


g ] マイメニュー1_マイメニュー2緑マイメニュー3黄マイメニ 


¥ 


o a 〇こ□を押すと、 

マイメニューを表示します。 （- K 34) 

@左右のページを表示するには 

■^れプスキ、#を押す（または [◄][►] を数回押す） 

最初に表示されるページ 


現在表示しているページの位置 

スタート画面は 3 つのページに 
分かれています。 


新着お知らせアイコン (4 下記） 




■: /-a 


ジャンフリンク 


放送局からの 
おすすめ(注目番組） 


mm 

。屬 


スキ用 1 


ディモーラからの 

[^imaRR 

mi 

■ かんたん ■ 

おまかせ録画 

蹲 

2緑マイメニュー3黄マイメニュー4 

13 

じスキップ 

s 鼷ノ:'費 r ■マ"^ 


写真を見る ニューストピックスI 

顬 8 Fi 

録画番組を見る 最新ニュース 

W fflP 

r ダビングするIニュース録画設定 

.一^が 



q キップ 


全機能から選ぶ 

スタート画面に表示されていない機能を選びたいときに選んでください。 

戀 i お知ら世， 

• Q 新着お知らせアイコンについて 

以下の機能で新着情報があるときに表示します。 

-新番組おまかせ録画番組を見る" 

-最新録画番組を見る 58 
-受信した写真/動画を見る％ 

• デイモーラからのおすすめ 
• メ _ ル/情報 • 診断コード 
-ドアホン • センサーカメラ映像を見る 
-星占い 

. 電源「切」時にのみ新着情報の更新を行います。新着情報があるときは、番組や写真のサムネイルを表示します。 


はじめに 
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スター ト画面について (続き) 


スタート画面で表示できる機能 


以下の機能を表示することができます。表示する機能は、お好みに合わせて変更することができます。 （- KB 2) 


分類 

表示できる機能 

備考 


録画番組を見る 

(464) 


最新ニュース 

(451) 


最新録画番組を見る 

(467) 


新番組おまかせ録画番組を見る 

「新番組おまかせ録画」（吟47)で録画した番組 
を視聴します。 

見る 

写真を見る 

(-H 15) 

撮影ビデオを見る 

(467) 


受信した写真/動画を見る 

(464、11 5) 


ドアホン • センサーカメラ映像を見る 

(- H 36) 


ミモーラ検索 

ミモーラのサービスに登録すると、録画した番組 
の中から、見たいシーンなどをキーワードで検索 
することができます。 

彦=サービスの登録について（->204) 


予約する 

(440) 


予約確認する 

(455) 


ニュース録画設定 

(451) 


検索する 

(-►80) 

番組を探す • 

予約する 

放送局からのおすすめ（注目番組） 

(445) 

かんたんおまかせ録画 

(448) 


関連番組まとめて検索 

(449) 


新番組おまかせ録画 

(447) 


ジャンル検索 

(446) 


お好み番組表 

お好みチャンネル（436)で登録された放送局 
のみを番組表に表示します。 


ダビングする 

(490、 92) 

残す 

持ち出し番組を転送する 

(4127、 128) 

I.LINK ( TS ) ダビング 

(-►110) 


ぴったり録画 

(439、 107) 
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基本操作 


選び -® 決定する x ^) 


分類 

表示できる機能 

備考 


お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 

(- H 39) 


テレビでネット 

(- H 33) 


アクトビラ 

(- H 33) 


ニューストピックス 

ミモーラのサービスに登録すると、話題のニュース 
をシーン ー 覧で表示します。 （—51) 

ぼ サービスの登録について（->204) 

ネットワーク機能を 
使ぅ 

ディモーラからのおすすめ 

ディモーラのサービスに登録すると、おすすめ番組 
が配信されます。 

ぼ サービスの登録について（->204) 


星占い 

占い情報が配信されます。ディモーラのサービス 
に登録すると、詳細情報が受信できます。 

陵= サービスの登録について（4204) 


Wi-Fi Direct 接続■•】乩議版 .1 

(- H 40) 


番組お引越しダビング 

(-►112) 


放送設定 

(- H 50) 


初期設定 

(- H 56) 

設定する • 

ネットワーク設定 

(- H 63、202) 

その他の機能 

メール/情報 • 診断コード 

(- H 49、211) 


壁紙設定 

(-►32) 


お好み設定リセット 

(-►32) 

メディアを使う 

メディアを使う 

ディスク、 SD 力ード、 USB 機器、 USB-HDD 
内のデータを表示します。 


はじめに 
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スター ト画面について (続き) 




お好みの表示に変更する 

1 

壁紙を変更する 


スター ト画面に表示する機能や背景の壁紙をお好みに 
合わせて変更することができます。 

( 「全機能から選ぶ」の表示を変更することはできません) 


表示する機能を変更する 

丄を押す 



サプメニユ- 

変更したい機能を選び、©を押す 


3「機能を登録する」を選び、®を押す 

4 メニューを選び、@を押す 


丄を押す 

^「壁紙設定」を選び、@を押す 

•表示がない場合は [ N ^][ MH ] でページを切り 
換えてください。 


3壁紙を選び、©を押す 

•「写真」を選ぶ場合は、あらかじめ「壁紙登録」 
(- H 16) を行ってください。 



戻る 

〇を押す 

•壁紙設定を終了します。 


5表示したい機能を選び、©を押す 

•登録できる機能については（430) 


〇「はい」を選び、®を押す 


スタート画面の表示をお買い上げ時の設定に戻すには 

① [スタート]を押す 

② 「全機能から選ぶ」を選び、 [決定] を押す 

③ 「設定する • その他の機能」を選び、 [決定] を 
押す 

④ 「お好み設定リセット」を選び、[決定]を押す 

⑤ 「はい」を選び、 [決定] を押す 
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基本操作 


選び -® 決定する x ^) 


かんたんスタート画面を表示する 


かんたんスタート画面を使うと、よりわかりやすい画 
面で番組の予約や再生を行うことができます。 

115 h を押す 
^項目を選び、©を押す 


見る 録る 


録画番組を再生します0 


=>放送を見る 


見る 

番組を選び、©を押すと番組の再生を開始します。 
ラベル 

• [◄] [►] を押すと、ラベルを 



切り換えることができます。 


各ボタンで以下の操作ができます。 

•[■■ 一時停止]: シーンー覧（469) 

•[赤]:ダビング（490) 

•[緑] :文字を大きくします。 

•[黄]: 番組消去(488) 

•[サブメニュー]: 内容確認などができます。 

例） 先頭から再生 

番組消去 


録る 

_ ワンタッチ予約 

番組を選び、_誦を押すと予約できます。 

♦[決定]を押すと番組内容の表示や詳細な予約設定が 
できます。（->40) 





各ボタンで以下の操作ができます。 

•[!◄◄][ kN ] :時間帯の切り換え（443) 

•[ M —時停止]: 日付の切り換え（443) 
•[サブメニュー]: 番組の検索などができます。 

例） 



(->46) 

( 445 ) 


(444) 


内容確認 

番組編集 

視聴制限一時解除 


詹 i お知ら 


はじめに 


•ダウン□ー ドした番組は表示されません。 
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マイメニューについて 


本機を家族など複数人でご利用になる場合に、マイメ 
ニューを利用すると、利用者ごとにお好みの番組の再 
生 • 録画やよく利用する機能を使用しやすくすること 
ができます。 

•マイメニューは[青]、[赤]、[緑]、[黄]の 4 つのボタ 
ンにそれぞれ設定できます。 


.一を設定する 


利用者ごとにお好みに合わせて設定できます。 

1〇〇を押す 

\設定したいポタン〇 0 〇)を 
押す 



•「おまかせ録画」は 3 つまで設定できます。 
※表示機能を選ぶことができます。 


アイコンや背景を選ぶ（マイメニュー設定） 

上記手順2のあと 

3「マイメニュー設定」を選び、®を押す 

4項目を 選び、© を押す （吟下記へ） 

メニューのアイコンを選ぶ： 

マイメニューアイコンを設定します。 

メニューの名前を変更する： 

マイメニュー名は全角で最大 7 文字まで登録できます。 

ぼ文字入力については(->146) 

メニューの背景を選ぶ： 

マイメニュー背景の壁紙を設定します。 


表示機能を選ぶ（お好み設定） 

左記手順2のあと 

^「お好み設定」などを選び、©を押す 

•左記手順 2 の※部分に登録できます。 
•登録済みの機能を変更する場合、 

「機能を登録する」を選び、 [決定] を押す。 

4 メニューを選び、®を押す 

3表示したい機能430)を選び、©を押す 

•「壁紙設定」「お好み設定リセット」はマイメ 
ニューには表示できません。 

0「はい」を選び、©を押す 


おまかせ録画を設定する 

お好みの検索条件を設定すると、条件に合った番組を 
自動で予約録画します。 

左記手順2のあと 



左記手順2のあと 

3項目を選び、®を押す 


インターネットに接続するとデイモーラ 
からおすすめの情報を受信できます。 
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テレビ放送を見る 


基本操作 


選び_決定する 


地上 / BS/CS . . 

I ~ I を押す 

•押すごとに放送が切り換わります。 

または Q を押して、 
チヤンネルを選ぶ 


リモコンの数字ボタン 



HDD 


1 

\ 

S 地上 D 011 


T 

選局されている 
チヤンネル 


お知ら世， 

•本機でワンセグ放送を視聴することはできません。 


ータ放送を見る 


データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従つ 
てさまざまな情報やサービスを利用できます。 

•本機では、データ放送を録画できません。 

録画が始まるとデータ画面が消えます。 

1データ放送のある番組を選局し、 i | を押す 
2見たい項目を選び、©を押す 


例） 


g>7^1 


©かんたん登録 


その他の選局方法 


番組表から選局 


〇 


を押す 


❷放送中の番組を選び、®を押す 


地上デジタル番組表 

1 9/2( 金 )1 3(±) 
14:00〜14:35ニュース 


この番組表は〇〇が放送しています協力：〇〇の各放送局 14:14 



9 は fi|| 

■1〇湯めぐり Ioq スペシャル y 


ィーノ【出演】ゴンザレス^ 00 ドフマスペシャル 
• S ヅィ 

夕暮れの街角より 
_ 30ミステリー劇場 

ioo 時代劇アワー 00アニメ劇場 


pb ワールドニュース 
3〇講話 r 涅藥」 

卜講座「科学」 

30世界への旅「北極」 

00映像スペシャル「パタゴニ 1 


00ザ • 夕方 ニュース 


DO ワールドニュース 


® ワンタッチ予約國 I 録画モード ( dr ) mi 前の時間帯 G 3 次の時間帯 m 日付選択 in サブチャンネル表示切 
⑤サブメニュー©戻る d 広告詳細_前日 ■赤1翌日 緑注目番組一覧黄チャンネル別表示 


別の放送の番組表を見るには 
[地上/ BS / CS ] を押す 

❾「今すぐ見る」を選び、©を押す 


3桁チヤンネル番号を入力して選局 


〇テレビ視聴中に、 g を押す 

•押すごとに放送が切り換わります。 

❷ (H 〜 (H を押して、チヤンネルを入力する 

例） 101 の場合… [1]—[10]—[1] 

•画面が表示されている間に入力してください。 

枝番号の異なる放送を選局するには 
(地上デジタ J 0 (437「枝番選局」） 


•画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や 
数字ボタンで 操作してください。 

@データ画面を消すには 
[ データ©] を押す 
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テレビ放送を見る (続き) 


お好みチヤンネルから選局 


番組視聴中の便利な機能 


お好みチヤンネルは、テレビ画面に放送局のリストを 
表示し、そのリストの中から選局できる機能です。 
放送に関係なく1つのリストに表示することができま 
す。登録したチヤンネルは、お好み番組表としても表 
爪 C さます。 _ _ 


〇テレビ視聴中に、 


-時停止 


お好みチャン W 


を押す 


❷放送局を選び、©を押す 


お好みチヤンネ JI 


LOGO 

地上 D 

Oil 

100000 

LOGO 

地上 D 

021 

0000〇 

LOGO 

地上 D 

041 

00000 

LOGO 

地上 D 

061 

〇〇〇〇〇 

LOGO 

地上 D 

071 

00000 

LOGO 

地上 D 

081 

0000。 

toGO 

地上 D 

101 

00000 

toGO 

Is 

101 

00000 

toGO 

BS 

102 

00000 

toGO 

BS 

103 

〇〇000 

toGO 

Is 

141 

100000 


項目選択 
I 決定 
登録•取消 ⑤ t @戻る 


■チヤンネルの登録 

① 登録したい放送局を視聴中に、 

[ II 一時停止/お好みチャンネル]を押す 

② [サブメニュー]を押す 

③ 「登録」を選び、 [ 決定]を押す 

④ 「はい」を選び、 [ 決定]を押す 

•リストの一番下に登録されます。 

(最大48チャンネル） 

■チャンネルの取り消し 

① [ M —時停止/お好みチャンネル]を押す 

② 取り消す放送局を選び、[サブメニュー]を押す 

③ 「取消」を選び、 [ 決定]を押す 

④ 「はい」を選び、 [ 決定]を押す 


上下左右の黒帯を消して拡大 

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 
を消して大きく表示します。 

(詳しくは -477 「画面モード切換」） 


見ている番組の情報を表示 
を押す 


例）放送開始時刻と 受信中の ドライブ 


終了時刻 

1 

番組名 

1 

判別表示 

1 

1 1. 

.1 1 

1 

310:00 
Q-guide 10:15 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

HDD 




3地上 □ 〇11 


I "^1 —— U 

リモコンの 放送の種類と 

数字ボタン チャンネル 


@表示を消すには 

[ 表示] を数回押す 


音声を切り換える 
B を押す 

•押すごとに、放送の内容によって切り換わります。 

參丄お知ら世， 

• 録画中に切り換えても、記録される音声に影響はありません。 


戀丄ぉ知 istiBi 

• お好みチヤンネルで表示される順番を変更したい場合は、チヤン 
ネ J レをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。 

• かんたん設置設定や地上デジタ)レのチヤンネ ) レ設定を行うと、地 
上デジタ)レの登録した内容は取り消されます。 


放送中の番組の 3 D 設定をする 

• 3 D 対応テレビと接続時 

サイドバイサイド （2 画面構成）などの 3 D 対応の放 
送の番組を 3 D 映像で見ることができない場合に変更 
してください。 

(詳しくは479「出力方式」） 
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基本操作 



決定する 



放送内容などの設定 

テレビ視聴中に 

サプメニュ- 

〇❺を押す 


•サブメニュー画面が表示されない場合、もう一度 
[サブメニュー] を押してください。 

❷「デジタル放送メニュー」を選び、@を押す 

❾設定項目を選び、©を押す （4 右記へ） 


デジタル放送メニュー 


視聴制限一時解除 

j 

データ放送表示切 

] 

信号切換 

j 

アンテナレベル 

) 

枝番選局 

1 

項目選択 

決定 

戻る 



お知ら 

■視聴中の番組により表示される項目が変わります。 


視聴制限一時 暗証番号(->151)を入力して視 

解除 聴制限を一時解除します。 

データ放送表示 データ放送の表示を終了します。 

切 

信号切換 映像や音声などの信号を複数放 

送している場合は、以下の操作で 
切り換えることができます。 


信号切換 

マルチビュー 

主番組 

) 

映像 

岛，聰瘰， 

1 

音声 

日權厂 

J 

二重音声 1 

データ 


J 

字幕 


j 

字幕言語 

日本語 英語 

) 

項目選択 

設定変更^^ 



. 勺 ©戻る 




設定する項目を選び、設定する 
戀丄お.知ら 

•記録できる音声、映像、字幕情報は、録 
画 モー ドによって異なります。 

(詳しくは-460) 

アンテナレベル アンテナレベルが確認できます。 
枝番選局 枝番号とは、同じチャンネル番号 

( T 地上デジタ に割り当てられる放送が複数受 
信できた場合に、追加される番号 
のことです。 

(例：「011-0」、「011-1」） 

3 桁チャンネル番号を入力して選 
局すると主選局の放送局が選局 
されます。 

以下の操作で、違う枝番号の放送 
局を選局することができます。 

放送局を選び、[決定]を押す 


枝番選局 

011-0 

01 1-1 

3桁番号： 011 

B 00000 主選局 

[ 00000 

011-2 

I 00000 


_ 


レ選局 

■夂戻る 

主鍋変更 

@主選局を変更するには 

主選局にしたい放送局を選 
び、[緑]を押す 
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放送中の番組を録画する 


isiiiii 

この操作では HDD にのみ録画できます。 


H 1/ BS/CS . 

I 一一 I を押す 

•押すごとに放送が切り換わります。 




A 


1または 

チヤンネル 

V 


チヤンネルを選ぶ 


3 を押して、録画モードを選ぶ 

•押すごとに、切り換わります。 

•表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換 
わります。 



•八イビジョン画質を選択時に [サブメニュー] 
を押すと、録画モードの倍率を変更することが 
できます。（4 61) 



ワンタッチ予約 

一_を押す 




本体前面 


へ ▽ ， 

録画 


“録画 r または“録画2” が点灯 


5録画の終了方法を選び、©を押す 





• 3/2 (金）14:35〜16:15 
映画へのいざない 「 K 2 J 

^GUIDE 


録画を開始しました。終了の方法を選んでください。 
停止ポタンを押す/電源を切るまで 
見ている番組が終わるまで 
30分後 
1時間後 

_ 2時間後 _ 

f 決定 


例）「30分後」を選んだ場合 


本体前面 



録画終了までの時間 

ぼ録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 


お知ら i&i 

•録画モードと記録時間の 目安 （4 217) 

•録画モードと記録時間の倍率について (-» 61) 

• CATV から本機に録画する（4 98) 

•ディスクや USB - HDD へは録画できません。 

•予約録画はできます。（ビデオ方式は除く） 

* 予約録画が始まり、複数の番組を録画 （4 62) できない場合は、 
予約録画が優先され録画は終了します。 

■長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分割されます。 
•デジタル放送の番組でも、 DVD 画質相当（従来のアナログ放送 
と同様の画質）の番組があります。この番組は、八イビジョン画 
質の録画モードを選んで録画しても、画質は DVD 画質相当です。 
•録画中の番組の録画モードを変えることはできません。 

•複数の番組を録画するには 

手順1〜5で別の番組を録画してください。 

•複数の番組を録画中のチャンネル/放送/入力切換は、録画中 
の番組間でのみ行えます。 

•番組の同時録画について （4 62) 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 




録画中のいろいろな操作 

1 

ぴったり録画 


録画中の番組の確認 


^1を押す 

例）複数の番組を録画中 


MJ 地上 D 081 


-テレビ画面に表示されている 
録画番組 

: レビ画面に表示されていない 
録画番組 


録画中の番組をテレビ画面に表示 


録画を止める 


g | を押す 


一時停止する 


録画した番組を新品の DVD (4.7 GB ) の容量に適し 
たダビングができるように、設定時間に合わせて 
1 .5 〜15倍録モードの中から自動的に最適な画質で 
HDD に録画します。 

(460「1.5〜15倍録」) 


一時停止などの操作をする場合、操作前に録画中の番 
組をテレビ画面に表示させてください。 

•放送を切り換えていた場合： 

地上 / BS/CS . 

r ^) を押す 

•チャンネルを切り換えていた場合： 

_を押す 

•入力を切り換えていた場合： 

■ (リモコン下部）を押す 


1 1 

1 2 

3 

1 4 

1 5 

1 6 

17 


チヤンネルを選ぶ （438ページ手順1〜 2) 

を押す 

「全機能から選ぶ」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [ N 4 ] [] でページを切り 
換えてください。 

「残す」を選び、®を押す 

「ぴったり録画」を選び、©を押す 

「 HDD に録画」を選び、©を押す 

“時間”または“分”を選び、録画時間を 
設定する 


M 复数の番組を録画中のときは、録画を止めたいチヤ 
ンネルを選んでください。 


ぴったり録画 

最大録画時間 

最適な録画レートで記録します。 

6時間。0 

録画時間設定 

6時間丨〇〇分丨録画開始 j キャンセル| 

灰?る 



録画を一時停止させたい番組をテレビ画面に表示させ 
てください。 （4 上記） 

if を押す 


•もう一度押す、または [ワンタッチ予約録画#] を 

押すと録画を再開します。（番組は分割されません） 
•一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画に 
なる場合があります。 


•6 時間を超えて設定することはできません。 

{ 「録画開始 J を選び、録画を始めたい場面で 
を押す 

録画の残り時間を確認するには 
[表示] を押す 

例） 


n 癟 (0:59) 

te±Doax 


録画の残り時間 


鐵^お却 


•録画中にぴったり録画はできません。 
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予約録画する 


RfAVCREC) 


RW(VR) 


USB-HDD 


番組表 （ G ガイド）を使って 
予約録画する 


ディスクに予約録画する場合、ディスクを入れると 
下記のような画面が表示されますので、 [戻る] を 
押して画面を消してください。 


例） 


かんたんダビング 


ディスクへは、1番組のみ予約できます。 


2 


を押す 


番組を選ぶ 


•♦地上デジタル番組表 

3/2(金）丨 3(: 


14:35-16:15 映画へのいざない 「 K 2 J 


この番組表は〇〇が放送しています協力：〇〇の各放送局 


35映画へのいざない 「 K 2」 

イーノ【出演】ゴンザレス 〇〇 K ラ Y ス<シセノレ 
ヅイ 



14:14 、MDE 

SI 


S ctct niBg 

[ bo 湯めぐり 「〇〇スペシャル100ワールドニュース H 


|15夕暮れの街角より 
_ 30ミステリー劇場 
■ 00 時代劇ァヮ- 


_ザ.夕方ニュー: 


:写 


® 30講話「涅槃」 

Umm 「科 

30世界への旅「北極」^ 

〇〇映像スペシャル「パタゴニ| 


現在の録画モード 


® ワンタッチ予約 【il 録画モー |:( DR )1 El 前の時間帯 CH 次の時間帯 日付選択 □ :サブチャンネル裁棚 

⑤サブメニュ-©戻る！/広為ゴ HI 前日 mmwB 醒 I 注目番組-覧黄チャンネル別表示 


別の放送の番組表を見るには 
[地上/ BS / CS ] を押す 
ぼ 現在の録画モードを変更するには 
[録画モード] を押す 
ぼ番組を検索するには 
(446、 80) 


3 を押す 


@の代わりに 7 j | pl を押すと、 

現在の録画モードで簡単に予約を 
完了できます。 （ g が表示されます） 
•手順4〜5の操作は不要です。 

V_ J 



「番組予約へ』を選び、©を押す 


■—邏 ■[ 




内容属性注目番組 
3月2日(金）地上 D 
14:35〜16:15 041 



■番組概要 

映画へのいざない 「 K 2 J 

000000000000000000000000 

■番組詳細内容 
番組内容 

nnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnn 


番組予約へ ■ 



ガイド 


表示マークについては -4 Q ) 操作ガイド 
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基本操作 


選び決定する 


5項目を選び、®を押す 

•ディスクや USB - HDD に予約録画する場合は、 
「詳細設定」を選び「録画先」を 「 BD 」 または 
「 USB - HDD 」 に変更してください。 



予約内容を確認してください。 

予約する： 

予約を登録 

毎週予約する： 

毎週同じ曜日に予約を登録 （456) 

録画モード： 

録画モードを変更（変更後、「予約する」または「毎 
週予約する」を選んで予約を登録してください） 

持ち出し番組の設定： 

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成 

(- H 26) 

詳細設定： 

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を 

変更 （452) 



関連番組まとめて予約へ： 

お好みの番組を自動で登録 （448) 


DVD にデジタル放送を録画する場合 


CPRM 対応 


のディスクをお使いください。 



DVD に予約録画できる記録方式 



八イビジョン画質で記録できます。 
(1.5 〜15倍録モードで記録） 
ではできません。 


DVD 画質で記録します。 

( XP 、 sp . lp . ep.fr モードで記録) 


録 

画 


予約録画できません。 


お知ら世1 

•複数の番組を予約する場合は、手順 1 〜 5 の操作を繰り返してく 
ださい。 

♦番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組 
表のデータを受信する必要があります。 

■電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を 
開始します。 

•本機では128番組まで予約できます。（毎日•毎週予約は、1番 
組として数えます） 

• USB - HDD に複数の番組を同時に録画することはできません。 
•本機で録画した USB - HDD の番組は、他の機器に接続しても再生 
することはできません。 


















































予約録画する(続き) 


番組表の見方 


番組表は、放送局から送られるテレビ番組情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 
電源「切」時に番組表のデータ受信を行います。 


例）全チャンネル表示 


選択中の- 
番組紹介 

選択中の番組- 


リモコンの 
ボタンの働き 


放送の種類放送局からのお知らせパネル広告：@を押すと詳細表示 


分層 地上デジタル番組表 

3 / 2 ( 金)| 3(±) 】 

-14:35 〜16:15映画へのいざない 「 K 2」 _ 

FPBil 

〇〇湯めぐり 

- Sv 51 

p^ lj ァヮ - (ip 


この番組表は〇〇が放送しています 協力： 00の各放送局 


15映画へのいざない 「 K 2」 
【監督】カルロス•ムカデ 
、ィーノ 【出演】ゴンザレス 
• 5ツイ 

fl 5 夕暮れの街角より 
130 5 ステリー®]瑪~ 

^~I 




D ワンタツ3 
幻サブメニュ - 


予約 HI 録画 : 
㊁ 戻る E 


i モ 

広!! 塵 



00ドラマスペシャル 


0ワールドニュース 

EI 前の時間帯 
青前日 


□□次の時匿看 
【翌日 


現在の録画モード（460) 

晶（赤)：録画予約している番組 

@ (緑)：おまかせ録画（—50)、 

ニュース録画（451)、 

関連場組まとめて予約（448)、 
かんたんおまかせ録画（448) 
で録画予約している番組 


放送局から送られてくる 
情報によって番組のジャンルを 
マークで表 TJX 

放送局の 3 桁チャンネル番号 
リモコンのチャンネルボタン番号 

短い番組は青の線で表示されます。 
選ぶと、番組情報が表示されます。 


丨日付選択 a サブチャンネル表示切 

緑注目番組一覧黄チャンネル別表示 


〇〇映像スペシャル「パタゴニ 
ア」 


00自然発見「アホウドリを追 I 

いかけて」 


新番組おまかせ録画(447) 
で予約された番組 


00映像スペシャル「パタゴニ 

ア」 I 


00自然発見「アホウドリを追 I 

いかけて」 


番組の色分け表示について 

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な 5 つのジャンル（映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニ 


メ/特撮）を色分け表示しています。 


お知らせ， 

■本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。 

♦番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすベての放送の番組表が表示されないこともあります。 

•パネル広告について 

インターネットに接続し、「通信による G ガイド受信」 （4150) を「入」にすると、インターネット専用のパネル広告を表示することがで 
ぎます。 
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基本操作 



決定する 



番組表の表示設定 


放送の切り換え 


時間帯の切り換え 

または スキ .P を押す 


地上/ BS/CS 

口 


を押す 


サブチヤンネルの表示切り換え 


番組表のサブチヤンネルを表示するかどうかを切り換 
えることができます。 


停■止 


を押す 


サブチヤンネル 


□ 041 
〇〇放送 





戀丄お知ら 

•表示切り換えを行うと、放送局によっては、チャンネル自体が表 
示されなくなる場合があります。 


日付の切り換え 

•全チヤンネ ) レ表示時のみ 

rn ( BuB ) M ( S § B ) を押す 

以下の操作でも切り換えることができます。 


-m 


❷ 日付を選び、®を押す 



♦本機は放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表 
示することができます。 

さらに、本機をインターネットに接続し、「通信による G ガイド 
受信」 （4150) を「入」にすると、1力月の番組情報を取得す 
ることができます。（2013年2月現在、インターネットから 
1力月の番組情報を取得できる放送局は W 0 W 0 W 、 スター- 


チ ヤンネルのみです) 


チャンネル別に表示 

選んだチャンネ ) レの番組表を日付別に一覧表示します。 

〇表示したいチャンネルの番組を選ぶ 

❷ j を押す 



録 

画 


@全チヤンネル表示に切り換えるには 
[黄] を押す 


別のチヤンネルを表示するには 

チヤンネル別表示中に 

[青][赤] を押す 

以下の操作でも切り換えることができます 

① [M —時停止] を押す 

② チヤンネルを選び、[決定]を押す 


チヤンネル選択 

地上 D 

011 

00000 

地上 D 

021 

00000 

地上 D 

031 

00000 

地上 D 

041 

00000 

地上 D 

051 

00000 

地上 D 

061 

06000 

地上 D 

071 

00000 

地上 D 

101 

00000 

ca 前ぺ- 

ジ C 3 次ページ 

項目選択 

ぷ T 決定 

1 ^ ㊁ 戻る 




ぉ▲知ら 

•1 力月の番組表を取得している場合、9日目以降の番組情報を取 
得するのには時間がかかります。 
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予約録画する(続き) 


番組表の表示設定（続き) 


1番組表表示中に 

サブメニュ- 

0を押す 

2 項目を選び、設定する 


番組表の検索 

「フリーワード」や「ジャンル」 
などから、番組を検索します。 

(-►46) 

放送切換 

別の放送の番組表を表示します。 
•お好み番組表は、「お好みチャ 
ンネル」 （436) で登録されて 
いる放送局が表示されます。 

表示チャンネル数 

•全チャンネル表 
示時のみ 

1画面に表示するチャンネル 
数を変更します。 

表示日数切換 
•チャンネル別表 
示時のみ 

1画面に表示する日数を変更 
します。 

表示対象 

•全チャンネル表 
示時のみ 

番組表で表示させる内容を変 
更します。 

•「設定チャンネル」は、チャン 
ネル設定されている Pol 〜 
36までのチャンネルを表示 
し、枝番号表 7 J \ しないよつに 
します。 

•番組表の表示をやめると、設 
定は「すべて」に戻ります。 


ジャンル別表示 ドラマや映画、スポーツなどの 

•全チャンネル表見たいジャンルの番組だけを 
示時のみ 番組表上で明るく表示します。 

① メインジャンルを選び、 
[決定]を押す 

② サブジャンルを選び、 
[決定]を押す 

逆 ジャンル別の表示をやめる 
には 

① [サブメニュー] を押す 

② 「全ジャンル表示」を 
選び、 [決定] を押す 

•別の放送の番組表を表示 
した場合やサブメニュー 
操作を行った場合もジャ 
ンル表示をやめます。 


視聴制限一時解除 

暗証番号 （4151) を入力し 
て視聴制限を一時解除します。 

[決定]を押す 

番組データ取得 

選択した局の番組情報を受信 
します。 

[決定]を押す 


44 


VQT4M05 














基本操作 


選び決定する 


注目番組一覧から予約録画する 


放送局がお勧めする番組を一覧表示できます。 

1番組表表示中に 

Si を押す 

Z 放送を選び、©を押す 

•地上 D 、 BS 、 CS の全チャンネルを選んだ場合、 
手順4へ進んでください。 



インターネットに接続し、「通信による G ガイド 
受信」（4150)を「入」に設定すると、放送局 
の注目番組一覧を表示します。 

(201 3 年 2 月現在、インターネットから注目番 


組の情報を取得できる放送局は NHK 、 WOWOW 、 
スター • チヤンネルのみです） 

3 (インターネットから注目番組の情報を取得 

できる放送局を選んだときのみ） 

カテゴリーを選び、®を押す 


特集地上 D NHK 〇〇 • 〇〇 
カテゴリーー覧 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

>〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇0〇〇〇〇〇〇0〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
>〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

~ )〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
>〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
00000 - 


14:14 _ C«DE 


E1 


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


0000000000000 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

~ )〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇0〇〇〇 
j 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 CT 

I 次ページ 


i 注目まとめ予約 m 録画モード ( dr ) Ga 前ぺ- 
©戻^ IP ! 広告詳細^^ 


くージ 


300 

ca 次 


画注目翻一覧 


カテゴリー 

カテゴリー内の注目番組をまとめて予約するには 
[ワンタッチ予約録画#] を押す 

が表示され、予約は完了します。 
•録画された番組は、番組になります。 

ぼ放送を変更するには 

[緑] を押す （4 手順 2 へ） 


4番組を選び、®を押す 



カテゴリー 

硬 前後のページを見るには 

を押す 

P 他のカテゴリーを表示するには 
[青][赤] を押す 

([11一時停止] を押してカテゴリーを選択 
することちできます） 

放送を変更するには 
[緑] を押す （4 手順 2 へ） 


録 

画 


録画モードを変更するには 

① [録画モード] を押す 

② 録画モードを選び、 [決定] を押す 

5「番組予約へ」を選び、®を押す 

(「番組予約」のときは —41 手順 5) 
(「時間指定予約」のときは-454手順 3) 
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予約録画する(続き) 




番組を検索して予約録画する 

1 

フリーワード検索 


1番組表表示中に 

0を押す 


0の代わりに_を押すと、 

複数の検索条件を組み合わせて、 
番組を検索することができます。 

(呤 80) 


1 「番組表の検索」を選び、©を押す 
3検索方法を選び、®を押す 



フリーワード検索 I 


ジャンル検索 I 
キーワード検索 I 

人名検索_ I 


ジャンル検索 
キーワード検索 
人名検索 


❹ 検索条件を選び、@を押す 

•この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 


ぼ放送ごとに表示するには 
[ 地上 / BS / CS ] を押す 
ぼ別の日の検索結果を表示するには 

[青] (前日） [赤] (翌日）を押す 

(検索結果画面表示中に 、 [ 1 1一時停止] を押 

して日付を選択することもできます） 


「フリーワード」「ジャンル」「出演者」の検索条件 （5 
件まで）を登録し、1つでも条件を満たす番組を検索 
することができます。 

■検索条件を登録する 
❹6を押す 

❺検索方法を選び、^魯を押す 

•「フリーワード」は、文字を入力し（4146)、登 
録してください。 

上記手順〇〜©を繰り返し、検索したい条件を追 
加してください。 

@登録したフリーワードを変更するには 

① 検索条件を選び、 [決定] を押す 

② 「フリーワード編集」を選び、[決定]を押す 

③ 文字を入力する（4146) 

登録した検索条件を削除するには 

① 検索条件を選び、[黄]を押す 

② 「はい」を選び、[決定]を押す 

■検索する 

〇検索する放送種別を変更する場合： 

① r^i を押す 

② 検索したい放送を「入」に設定し、 @ を押す 
❺を押す 

ぼ別の日の検索結果を表示するには 

[青] (前日） [赤] (翌日）を押す 

(検索結果画面表示中に 、 [M —時停止] を押 

して日付を選択することもできます） 

❻番組を選び、@を押す 
❼ 「番組予約へ」を選び、®を押す 
(441手順 5) 


❺番組を選び、©を押す 

© 「番組予約へ」を選び、©を押す 氣ぉ知細 

(-►41 手 1 犋 5) •検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 

キーワードなど検索条件が一致していても検索できない場合が 


あります。 

•インターネットに接続し、「通信による G ガイド受信」 （4150) 
を「入」にしている場合、フリーワード検索結果の表示に時間が 
かかります。 

♦「フリーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録 
されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。 




















基本操作 


選び -® 決定する x ^) 


新番組を自動で予約録画する 


【地上デジタル: fBS デジタル1 

番組名に@、<新>、<新番組>、<新シリーズ> 
が含まれるドラマまたはアニメを最大16番組まで自 
動で予約することができます。 

•「夜ドラマ」は18時〜23時59分の間に開始時刻が 
含まれるドラマが対象になります。 

• GE 2 J に DR モードで予約します。 


予約された新番組の確認 


を押す 



を押す 


「全機能から選ぶ」を選び、 
•表示がない場合は [!◄◄][ 
換えてください。 


@を押_ 

►N] でベー 


を押す 

ジを切り 


3「番組を探す • 予約する」を選び、®を押す 
4「新番組おまかせ録画」を選び、©を押す 
5設定したい項目を選び、「入」にする 



夜ドラマ ( BS ) 




アニメ （地上 D ) 


アニメ （ BS ) 


圍 j 


切 


“入”に設定すると、新番組を DR モードで自動録画します。 
•録画時刻の重複により自動録画されない場合があります。 

• HDD 残量にご注意ください。 

予約確認ボタンで自動で録画される番組を確認できます。 


項目選択 

更ベ^ 

勺 ©戻る . 


予約内容を修正するには（->55) 

「修正」を選び、「設定変更」画面を表示すると、 
通常の番組予約になります。 

•新番組を毎日 • 毎週予約したい場合も予約内容 
の修正が必要です。 

お知ら iBi 

♦再生し、停止すると、次回予約の画面が表示されます。画面の指 
示に従ってください。 

• 新番組でも、受信した番組データによっては正しく予約できない 
場合があります。 

* 予約録画が重なった場合、優先順位の高い予約録画を優先して予 
約します。優先順位は予約録画の種類によって異なります。 

(今58「自動予約する番組の優先順位について」） 

•契約が必要なチャンネルの新番組は、契約していない場合、自動 
登録されません。 


録 

画 
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予約録画する(続き) 


お好みの番組を自動で予約録画する 
(関連番組まとめて予約） 


ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目に関連する番組 
を毎日検索して自動で予約録画します。 

* CEa に予約します。 

•登録できる項目数は 32 個までです。 

■自動で予約される番組数は以下の番組予約の数と合 
わせて、 128 番組までです。 

•おまかせ録画 （450) 

.ニュース録画（451) 

•関連番組まとめて予約 
•かんたんおまかせ録画 （4 右記） 


選択したカテゴリーから探す 
(かんたんおまかせ録画） 

選択しているカテゴリーに関連する番組を自動で予約 
録画します。 

•かんたんおまかせ録画で予約した番組は、関連番組 
まとめて予約として扱われます。 

丄を押す 

1 「かんたんおまかせ録画」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 


選択した番組から探す 

選択している番組に関連する項目から番組を自動で予 
約録画します。 

1番組予約画面（441手順 5) 表示中に 

「関連番組まとめて予約へ」を選び、®を押す 

•選択している番組に関連番組の情報がない場 
合、選択できません。 

2表示されている項目を選び、®を押す 



選択している番組に関連した項目が表示されます。 


•録画モードを変更する場合は [ 録画モード] を 
押して、録画モードを選んでください。 


3項目を選び、©を押す 



表示されている項目は、放送データの取得状況に 
よって変わります。 

が表示され、予約は完了します。 

•録画モードを変更する場合は [録画モード] を 
押して、録画モードを選んでください。 

■ 他の項目から予約録画する 

上記手順3で「カテゴリーー覧から検索」を選び、 
翁押す 

(449「関連番組まとめて検索」手順6へ） 


■予約済み番組を確認する 
上記手順3で [ f ] を押す 
(吟49「予約済み番組を確認する」手順〇へ) 


■取り消す 

〇上記手順3で登録した項目を選び、®を押す 
❷ 「はい」を選び、©を押す 

•すでに予約された番組は取り消されません。 
予約一覧 （455) で取り消してください。 

上記手順 3 に表示されていない項目の予約を取り 

消す場合： [青] を押す (—49 「取り消す」手順 ❻ へ) 



































基本操作 


選び -⑱ ^決定する 


検索機能を使って探す 
(関連番組まとめて検索） 

連続ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目を選び、そ 
の項目に関連した番組を自動で予約録画します。 

丄を押す 

1 「全機能から選ぶ」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄][ M ] でページを切り 
換えてください。 


登録した関連番組まとめて予約の確認、取り消し、 
修正 

丄を押す 

2 「全機能から 選ぶ j を 選び、® を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [] でページを切り 
換えてください。 

3「番組を探す • 予約する」を選び、®を押す 



「番組を探す • 予約する」を選び、 


@を押す 4 


「関連番組まとめて検索」を選び、®を押す 



「関連番組まとめて検索」を選び、 


@を押す 5 


「登録した予約を確認する」を選び、®を押す 


d 「検索する」を 選び、© を押す 
〇検索対象から項目を 選び、 @を押す 

7項自を 選び、 7 1を押す 


入 関連番組まとめて検索 piPWP 

項目を選んでワンタッチ予約ポタンを押すと、その項目に関連する番組を毎日検索して、 

自動で予約登録していきます。 

rooooj の検索項目を選んでください。 

K » 

B ^ OPOGO ' — 

■ 00000 

■^OQOO 

00000 

■ 00000 

QQQQ0 ^ 

■ 00000 

00000 

番組データ取得状況 ^[99>l==l：k>==(aisiri==l«^d 

® 予約登録 暇！録画モード ( DR ) 饮:前ページ ISI 次ページ 

©戻る 


•録画モードを変更する場合は [ 録画モード] を 
押して、録画モードを選んでください。 


逆 関連番組一覧を表示する場合 
手順 7 で [決定] を押す 


■予約済み番組を確認する 

© 確認したい項目を選び、@を押す 

•予約番組を修正したい場合： 

① 修正したい番組を選び、 

[ワンタッチ予約録画#] を押す 

② 項目を選び、 [決定] を押す 
詳細設定について（452) 

(予約番組を修正すると、関連番組まとめて予 
約の番組ではなくなります） 


■取り消す 

ワンタッチ予約 

❻ 登録した項目を選び、を押す 
❼「はい」を選び、©を押す 

•すでに予約された番組は取り消されません。 
予約一覧 （455) で取り消してください。 

お知ら iBi 

* 予約録画が重なった場合、優先順位の高い予約録画を優先して予 
約します。優先順位は予約録画の種類によって異なります。 

(今58「自動予約する番組の優先順位について」） 

•契約が必要なチャンネルの関連番組は、契約していない場合、自 


録 

画 


動登録されません。 
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予約録画する(続き) 


マイメニューからお好みの番組を自動で 
予約録画する（おまかせ録画） 


利用者ごとにお好みの番組を検索して自動で予約録画す 
るため、再生時にマイメニューの「おまかせ録画一覧」 
で、自分好みの番組をかんたんに選択できます。 

•033 に予約します。 

•「おまかせ録画」はマイメニューごとに 3 つまで設定 
でぎます。 

•おまかせ録画で予約した番組は、関連番組まとめて 
予約として扱われます。 

ぽ予約可能な番組数について （—48) 

1を押す 

2 〇 a a i を押して、 

マイメニューを選ぶ 

3「おまかせ録画」を選び、®を押す 

4 r ^ i を押す 



5検索条件を選び、設定する 

•設定済みの場合は、「おまかせ録画の録画設定」 
を選んでください。 

1イフ s / ii 中 ■ 

頭文字を指定し、設定してください。 

フリーワード設定： 

文字入力については （- H 46) 

かんたんおまかせ録画設定： 

カテゴリーから検索条件を選び、選択してください。 


■ おまかせ録画予約の実行を止める 
左記手順2のあと 

©停止したい「おまかせ録画」を選び、©を押す 
❹ I 一一 I を押す 

©「おまかせ録画の停止」を選び、@を押す 

•「おまかせ録画の停止」をしても、 

すでに予約された番組は取り消されません。 
予約一覧 （455) で取り消してください。 

©「はい」を選び、@を押す 

■ おまかせ録画で予約済みの番組を検索する 
左記手順3のあと 

❹ M を押す 


おまかせ録画した番組の再生、消去 

おまかせ録画した番組は、おまかせ録画一覧と通常の 
録画一覧 （466) のどちらからでも再生することがで 
きます。 

•録画一覧では、「おまかせ録画」した番組には「0」 
が表示されます。 

■再生する 

左記手順3のあと 

❹番組を選び、©を押す 

■番組を消去 • 除外する 
左記手順3のあと 

❹番組を選び、^]を押す 

© 項目を選び、®を押す 

「消去する」：番組を消去します。録画一覧から 
も番組を見ることはできなくなり 
ます。 

「除外する」：おまかせ録画一覧で表示させなく 
します。 

録画一覧からは番組を見ることは 
でぎます。 

お知らせ， 

•録画一覧で、おまかせ録画した番組を消去した場合、おまかせ録 
画一覧でも番組は表示されなくなります。 

♦予約録画が重なった場合、優先順位の高い予約録画を優先して予 
約します。優先順位は予約録画の種類によって異なります。 

(458「自動予約する番組の優先順位について」） 

• おまかせ録画一覧では、 r まとめ I 番組などの番組編集はできません。 


















基本操作 



決定する 



ース番組を自動で予約録画する 


【地上デジタル : P 

指定したチャンネ j レのニュース番組を自動で予約録画 
することができます。 

録画されたニュースは、「最新ニュース」や「ニュース 
トピックス」として見ることができます。 

• ■: M •金 に予約します。 

•ニューストピックスをご利用になるには、インター 
ネットに接続して、ミモーラの会員登録が必要です。 

穿サービスの 登録について（4204) 

•録画したニュース番組は、関連番組まとめて予約と 
して扱われます。 

@予約可能な番組数について(->48) 


ニュース録画設定 


丄を押す 

1 「ニュース録画設定」を選び、®を押す 
•表示がない場合は [ N ^][ MH ] でページを切り 
換えてください。 

3項目を選び、設定する 



ニューストピックスが利用できるチヤンネルには、 
が表示されます。 

(インターネットに接続してミモーラ会員登録済み 
の場合に表71\されます） 


ニュース録画機能： 

「入」に設定すると、ニュース番組の自動録画を 


有効にします。 


チヤンネル： 

チヤンネルを選びます。 

1 4 設定が終了したら、 

「設定完了」を選び、®を押す 


最新 ニュ ースを再生する 

録画されたニュース番組の中から最新の番組を再生す 
ることができます。 

丄華9^>を押す 

2 r 最新ニュース」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [-◄ ] [] でページを切り 
換えてください。 


ニューストピックスを再生する 

録画されたニュース番組の中から話題のニュースを順 
番にシーンー覧で表示します。 

を押す 



2「ニューストピックス」を選び、©を押す 
•表示がない場合は [ N ^][^ H ] でページを切り 
換えてください。 


3見たいシーンを選び、©を押す 

•選んだシーンから再生されます。 


翁!お知ら世， 

•録画されるニュース番組は以下のようになります。 

• 7倍録モードで予約録画されます。録画モードは変更できません。 
-放送時間が20分未満の番組は予約録画されません。 

• 番組編集はできません。 

•録画後48時間以上経つと、自動で消去されます。番組を残し 
たい場合は、ダビングなどで保存してください。 （492) 

•録画一覧 （466) では以下のように表示されます。 

- g -ス]番組として、まとめ表示されます。 

-翻には「=」が飯されます。 

* 予約録画が重なった場合、優先順位の高い予約録画を優先して予 
約します。優先順位は予約録画の種類によって異なります。 

(今58「自動予約する番組の優先順位について」） 

•シーンー覧は、地上デジタル放送の一部の番組のみ対応していま 
す。 （201 3年2月現在） 

また、シーン情報は、放送後一定期間保存していますが、保存期 
間が過ぎるとシーン再生はできなくなります。 

詳しくは、ミモーラのホームぺ _ ジ（4204)をご覧ください。 


VQT4M05 


51 



























予約録画する(続き) 


選んでいる番組に関連した番組を予約録画 
する 


詳細設定をする 


41ページ手順5などで「詳細設定」を選んだあとに 


選択している番組に関連した情報（ジャンル、出演者 
など）から番組を検索します。 

I 丄番組内容画面（440手順 4) 表示中に 

r 関連情報」を選び、®を押す 

1 項目を選び、®を押す 


i/jy 関連情報 

■ ジャ ンルで番組を探す ] 

キーワードで番組を探す I 

項目選択 
I 決定 

©戻る_ 

• この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 

@放送ごとに表示するには 
[地上/ BS / CS ] を押す 

ぼ別の日の検索結果を表示するには 

[青] (前日） [赤] (翌日）を押す 
(検索結果画面表示中に、 [1 1 一時停止] を 
押して日付を選択することもできます） 

3番組を選び、®を押す 
4「番組予約へ」を選び、©を押す 

(441手順 5) 


操作します。 

丄項目を選び、設定する （4 下記へ) 



•「録画モード」「毎週予約設定」「持ち出し番組の 
設定」「信号設定」「マイラべル設定」「時間指定 
予約へ」の場合は、 [決定] を押してください。 

2 設定が終了したら、 

「予約を登録する」または「修正を反映する」 
を選び、®を押す 


録画先 

録画先を選びます。 

録画モード 

録画モード（460)を設定します。 


毎週予約設定 


毎週予約設定 

毎週予約 


cm 

) 

自動更新 

mm 

切 

J 





月 

する 

しない 

) 

火 

する 

BIT しない 

J 

水 

する 

しない 

J 

木 

する 

しない 

) 

金 

する 

しない 

) 

土 

する 

しない 

) 

日 

する 

しない 

J 

籲お好みの曜日を選び、曜日毎に設定を 
変更することができます。 

項目選択 
^ 決定 
設定変更—^ 

. ゥ©戻る , 


「毎週予約」（吟56)を設定する 

•「自動更新」を「入」に設定する 
と、前回の番組を消去して録画す 
るので、 HDD 容量を効率よく録 
画できます。 

•曜日ごとに「する」「しない」の 
設定をすることもできます。 
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基本操作 


選び 決定する 


持ち出し番組 録画時に持ち出し番組も作成する 


の設定 


よう設定をします。 (- H 26) 


持ち出し番組の設定 

• モパイル機器へ持ち出すための番組を作成します。 
録画する番組によっては、録画終了後の電源「切」 
中に作成するため、時間がかかります。 


持ち出し番組の作成 


持ち出し方法 SD / USB 経由 


持ち出し番組の画質ワンセグ画質 （ QVGA ) 
かんたん転送の登録 する_しない 


「持ち出し番組の作成」を選び、 
「する」を選ぶ 

•「かんたん転送の登録」を「する」 
に設定すると、「かんたん転送」 
(4127) で転送することができ 
ます。 

•持ち出し番組の作成は、録画後で 
も行うことができます。 （4126) 

ぼ持ち出し方法と画質について 
(4125) 


イベント 「する」を選ぶと、野球延長などで 

リレー 延長部分が他のチヤンネルで放送 

される場合、引き続き番組を録画 
します。（ただし、別番組として録 
画されます） 


例） 


時間 ■ 

9:00 


CaM) 

(m) 


野球中継 
(放送終了時間まで） 



野球中継 
(延長部分） 


引き続き録画 


お■知 SiBi 

* 毎日 • 毎週予約を設定している場合は働 
きません。 

♦録画先が "BD" の場合、延長部分は HDD 
に代替録画されます。 

♦他の予約と重複した場合、一方の番組が 
録画されないときがあります。 


信号設定 複数の音声や映像の信号がある 

ときに設定します。 


' 信号設定 

マルチビュー 

主番組 

) 

映像 

映像 1 

J 

音声 

■ 日 

) 

字幕 

入 切 

) 

字幕言語 

日本語 英語 

J 

項目選択 

設定変更一^ 

v ⑤戻る J 


① 項目を選び、設定する 

② [戻る]を押す 

お知 IsJji 

•記録できる音声、映像、字幕情報は、録 
画モードによって異なります。 

(詳しくは -460) 

■選べる項目は、予約時点の番組情報に 
基づいています。実際に放送された番 
組が設定した項目を含んでいない場 
合、設定した内容では録画されません。 

マイラべル設定 録画する番組をどのマイラべル 
CH 3 に分類させるか設定することが 

でぎます。 

設定すると、録画一覧 （466) で 
番組を探すのに便利です。 

設定は録画後に変更することも 
できます。（484) 


マイラべル設定 

マイラべルを設定すると、録画一覧で 
分類ラベルとして表示できます。 


しない 

] 

ラベル1 

] 

ラベル2 

) 

ラベル3 

] 

ラベル4 

] 

ラベル5 

] 

ラベル6 

1 

項目選択 
| 決定 

, 勺 ©戻る 



ラベルを選び、[決定]を押す 
•選択したラベルが録画一覧にな 
い場合、画面にメッセージが表 
示されます。画面の指示に従つ 
て表示設定をしてください。 
•マイラべル名は変更することが 
でぎます。 

(468「分類ラベル設定」） 

時間指定予約へ 録画時間や番組名などの変更を 
したい場合に行います。 

(+54 「時間指定予約」） 


録 

画 
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予約録画する(続き) 


RfAVCREC) 


RW(VR) 


USB-HDD 


日時を指定して予約録画する 
(時間指定予約） 


上を押す 

1^ ワンタッチ予約‘上一^ 

L — 誦を押す 
3 予約内容を設定する 

(«> 右記「時間指定予約」へ) 



CATV セットトップボックスなどの外部入力か 
ら録画するときは「外部入力 L 1」 を選んでくだ 
さい0 


4 「予約を登録する」または「修正を反映する j 
を選び、®を押す 



戀丄お知ら世， 

•暗証番号に関する表示が出たとき 

デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴•録画には 
暗証番号 （4151) の入力が必要です。視聴制限のない番組の場 
合は、 [戻る] を押すと予約できます。 

•本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

(4156「時刻合わせ」） 

•番組追従機能 （457) は働きません。 


予約内容の設定 
時間指定予約 



〇項目を選び、設定する （4 下記へ） 

•「毎週予約設定」「録画モード」「持ち出し番組の 
設定」「番組名入力」「マイラべル設定」の場合は、 
[決定] を押してください。 

❷設定が終了したら、 

左記手順 4 へ 


録画 日 

日付を指定します。 

毎週予約設定 

毎日 • 毎週予約を設定します。 

(452 「毎週予約設定」） 

放送種別/ 

録画する放送とチャンネルを設定 

チヤンネル 

します。 

開始時刻/ 

録画の開始時刻や終了時刻を設定 

終了時刻 

します。 

• [◄] または [►] を押したままにす 
ると 15 分単位で変更できます。 

録画先 

録画先を選びます。 

録画モード 

録画モード（460)を設定します。 

持ち出し番組 

持ち出し番組作成の設定をします。 

の設定 

■=11111 

(453) 

番組名入力 

•文字入力について (- H 46) 
•入力しなくても、番組表にある番 
組は、録画後に自動的に番組名が 
付きます。 

マイラべル 

録画する番組をどのラベルに分類 

設定 

HTiTil 

させるか設定します。（453) 


































































基本操作 



決定する 





予約内容の確認、取り消し、修正など 

1 

予約の実行を止める（一時解除） 


1 g | を押す 

1 番組を 選び、 以下の操作を行う 



•実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には 
一覧から消去されます。 

(消去された予約は「履歴一覧の表示」で確認で 
きます 4右記） 


予約の取り消し 
〇 D を押す 

❷「はい」を選び、®を押す 


予約内容の修正 
〇 を押す 

❷「修正」を選び、@を押す 

(「番組予約」のときは452「詳細設定」） 

(「時間指定予約」のときは454「時間指定予約」) 


毎日 • 毎週予約の予約状況を確認 


予約の重複などを確認できます。 

〇❿を押す 

❷「毎週一覧」を選び、®を押す 

•予約の「重複」がある場合に[決定]を押すと、 
「予約重複確認」画面を表示します。 （458) 
予約の修正をしてください。 


サプメニユ- 

〇 0を押す 



❷「予約実行切」を選び、®を押す 

•予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。 


•[サブメニュー] を押して「予約実行入」を選ぶと、 
待機状態に戻ります。 [ LAN 経由（スカパー/プレミ 
アムサービスや CATV ) で録画中の番組を除く] 


視聴制限の一時解除 

暗証番号 （4151) を入力して視聴制限を一時解除し 


録 

画 


ます。 


サプメニユ- 

〇❺を押す 

❷「視聴制限一時解除」を選び、©を押す 


❾ 


EQ 


で暗証番号を入力する 


履歴一覧の表示 

サブメニュ- 

〇 〇を押す 

❷「履歴一覧表示」を選び、©を押す 
•履歴を選択して削除することができます。 


履歴の削除 

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。 

サブメニュ- 

〇 0を押す 

❷「履歴削除」を選び、®を押す 
❾「はい」を選び、@を押す 

•予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は 
残っています。 
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予約録画する(続き) 




番組表での予約の取り消し/修正 

■ 

予約録画の便利な機能 


ワンタッチ予約 

〇 rg 」 が表示されている番組を選び、___を押す 
❷ 項目を選び、@を押す 

予約修正 

3月9日（金）20:00〜21:〇〇の予約です。 

予約を取り消すか修正方法を選んでください。 

_予約を取り消す_ ] 

1回のみの予約に修正する ) 

毎週予約に修正する J 

月〜金の予約に修正する | 

月〜土の予約に修正する ] 

_毎日予約に修正する_ ] 

詳細設定 ] 

関連番組まとめて予約へ ] 

項目選択 
j 決定 

ウ©戻る 


詳細設定」を選んだ場合 
「番組予約」のときは （452「詳細設定」） 
「時間指定予約」のときは (454「時間指定予約」) 

pr 関連番組まとめて予約へ」を選んだ場合 
(-►48) 


録画の毎日 • 毎週予約 


連続ドラマを 毎日•毎週 予約すると自動的に毎日また 
は毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。 



•連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り 
消してください。 （455) 


■まとめ表示について g とめ 113133 


USB-HDD 


連続ドラマなどを毎日•毎週予約した番組は、録画一 
覧画面でまとめて表示されます。 （470) 

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く） 


■ 前回の番組を消去して録画するには 
(自動更新） E 33 

「自動更新」（452) を設定しておくと、前回の放送分 
は消去されますので、 HDD の容量を効率よく使えま 


す0 


録画中の予約録画を止める 



停■止 


を押す 


•複数の番組を録画中のときは、録画を止めたい 
チヤンネルを選んでください。 


•番組にプ□テクトを設定している場合や、 HDD 再生 
中、ダビング中は自動更新されません。（別番組とし 
て録画され、次回からそれが自動更新されます） 
•録画先を HDD 以外に変更すると、「自動更新」は「切」 
に設定されます。 


2「はい」を 選び、 

例） 


•上記画面が表示されない場合は、本機の映像を 
テレビに映してください。 （427) 


を押す 

録画停止 

録画中[地上 D 041 ] 

現在、ご覧のチヤンネルを録画中です。 
この録画を停止してもよろしいですか？ 

はい J いいえ 

サブ 

メニュー⑤1厂®戻る 


ディスクや USB - HDD の残量不足などに対応 
(代替録画） 


以下の理由などでディスクなどに予約録画できない場 
合は、録画の失敗を防ぐために、自動的に “HDD” に 
録画先を変更し、録画の開始から HDD に録画します。 
•ディスクや USB-HDD の残量不足 
•ディスクの入れ忘れ 

• USB-HDD が接続されていない 

• USB-HDD の電源が入っていない 

• USB-HDD への予約録画の重複 


詹丄お知ら世， 

• HDD の残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。 

• DVD 画質の予約を代替録画すると、 HDD には3倍録モードで録 
画します。 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する 〇 


番組追従機能 

•番組表から予約した番組にのみ働きます 


■ 野球中継などの番組延長に対応 

予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に 
変更します。 （3 時間までの変更に対応） 



19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 


野球 


凰 、 

1 、 、 

1 、 、 

野球 （60 分延長) 

1ドラマ1 


•「イベントリレー」 （453) を設定しておくと、延長 
部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応 
します。 

•予約した番組が放送局側の都合により放送されな 
かった場合、予約録画は実行されません。 


予約録画に関するお知らせ 


予約録画待機中の録画や再生 

以下の場合、予約録画が始まり、録画や再生は終了します。 
* 録画中： 

複数の番組を録画できない状態のとき 
•ディスク再生中： 

ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとき 
•「1080/60p」 や 「AVCHD 3D」の表示がある番 
組を再生中： 

• ディスクへの DR モード以外の予約録画の開始時刻 
になったとき 

-外部入力の予約録画の開始時刻になったとき 


予約時の電源の切/入について 


■毎日 • 毎週予約した番組の時間変更に対応 

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更 
があった。最終回だけ30分拡大版だった。」などの 
場合に対応します。（開始/終了時刻の3時間までの 
変更に対応） 


電源の切/入にかかわらず、予約録画は始まります。 
予約録画中に電源を切ることはできます。（録画に影響 
はありません） 




録 

画 


■次回以降の予約登録をするときに、同じ番組名を番 
組表データから探して登録します。 

•番組表の更新を基に働くため、更新状態（番組名の 
変更など）によっては正しく働かない場合がありま 
す。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。 


予約1 


録画される 


予約 2 




4 1 P 


予約1の最後約1分が 

録画される 

録画されない 



番組追従機能を無効にするには 

時間指定予約で予約を行ってください。 （454) 


•丄お知らせ， 

•番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録 
画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実 
行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。 

•番組追従機能は当社独自の機能です。 G ガイド固有の機能ではあ 
りません。 


次の予約先が 「BD」 の場合は、次の予約の始めも、 
約1分が録画されません。 


録画される 


予約 2 



^ 1 P 


予約1の最後約1分が 
録画されない 


録画される 




予約2の始め約1分が 
録画されない 


•前の予約の録画終了時刻に近づくと、視聴中のチヤ 
ンネルが次の予約のチヤンネルに切り換わる場合が 
あります。 
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予約録画する(続き) 


予約録画に関するお知らせ（続き) 


予約番組が重なっているとき 

(41 ページ手順 5 などのあと） 

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認 
画面が表示されます。 

画面の指示に従って、予約の重複を修正することをお 
勧めします。 

予約重複確認 

予約が重複しています。 

予約重複確認画面を表示しますか？ 

[ はい | いいえ j 

項目選択^^決 

_，©戻る_ 


自動予約する番組の優先順位について 

本機は、自動的に行う予約録画が重なった場合、以下 
の優先順位で予約します。 

① おまかせ録画 

(検索条件が「人名設定」または「フリーワード設 
定」の場合）（今 50) 

② 関連番組まとめて予約（448)、 

おまかせ録画（検索条件が「かんたんおまかせ録 
画設定」の場合）（450) 

③ 新番組おまかせ録画（447) 

④ ニュース録画（451) 


例) 



3月2日（金）地上 D HDD ^ ■國■關 P 

14:00〜15:30 08112倍録 ^ ■■豳■謹 


3月2日（金）地上 D BD 映画へのいざない 「K H 1 

14: 35〜16:10 011 12倍録 2」 

■ ■國 


3月2日（金）地上 D HDD 一 _つ /■ 

15： 20-17： 00 04112倍録 -ュ-ス ■!( 






選択中の予約と時間帯が重なる予約を表示しています。 

_が付いた予約は、一部またはすべてが録画できません。 

E □前べージ C □次べージ 


項目選択 


「重複」マークが付いた予約は、一部または 
すべてが録画できません。 


同じ種類の予約録画が重なった場合、複数の番組を録 
画（462)できないときは、以下の優先順位で予約し 
ます。 

① 開始時刻の早い番組を優先 

② 開始時刻が同じときは、地上デジタルと BS デジタ 
ルでは、地上デジタル放送の番組を優先 

③ 放送波が同じときは、チャンネル番号の小さい番 
組を優先 


予約を選び、[決定]を押すと、予約の修正が 
でぎます。 


予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組 
は、番組の一部またはすべてが録画されません。 


予約一覧 

HDD 残量55:31 DR USB-HDD 残量56:21 DR 


予約登録数 2/128 

新番組おまかせ予約 0/16 

関連番組まとめて予約 0/128 


14:14 CflfiUlDE 

ルへ 


予約一覧で「重複」が表示 



開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画が終 
わりしだい、次の番組が途中から録画されます。 

開始時刻が同じ場合、後から予約した番組を優先して 
録画します。 

• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV) 
の番組に「重複」マークが表示されている場合、途 
中からの録画は実行されません。 
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多重音声の記録について 


基本操作 


選び -⑱ 決定する xD 


海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ二重音声の番組や複数の音声を含んだマルチ音声 
の番組があります。このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。 


録画する放送の音声を見分けるには … j 

番組表の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。 


内容属性注目番組 


[pm 

〇〇放送 


■國 


14:14 ^ODUIDE I 


■番組概要 

映画へのいざない 「K2」 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 




:マルチ音声 
:二重音声 


番組を視聴中のときは、 
[音声切換] を押して、 
音声を切り換えて 
確認することもできます。 


例えば、日本語と英語の2か国語放送を記録する場合 


記録する操作 


デジタル放送 
などの録画 


記録音声 


H マルチ音声 
二童音声 


外部入力 
からの録 ir 

外部入力 ( L 1) 取込※ 


二重音声 


記録先 


RAM(AVCREC) 


FUAVCREC) 


USB-HDD 


RAM(VR) 


RW(VR) 


RAM(AVCREC) 


FUAVCREC) 


RAM(VR)I| -RfVR) 


RW(VR) 


[外部入力 ( LI ) 取 
込時のみ] 


[外部入力 ( L 1) 取 
込時のみ] 


記録できる音声 


両方の音声を記録 


•マルチ音声：片方の音声のみ記録 
予約時に「信号設定」 （—53) の「音声」で選択する 

* 二重音声：両方の音声を記録 


以下の設定に従って記録 

「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」 
(4158) の「外部入力音声設定」を「二重音声」、「二 
重音声記録時の音声選択」を記録したい音声にする 


両方の音声を記録 


以下の設定に従って記録 

「DVD-Video 記録の設定」 （4158) の「ぴったり録 
画の音声設定」を「二重音声」、「二重音声記録時の音 
声選択」を記録したい音声にする 


外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方を出力してください。 
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録画モードについて 


録画モード 


画質 


放送そのままの 
画質で記録 


5倍録 


放送データを圧縮^して、八 
イビジョン画質で長時間記録 
ディスクにも八イビジョン画 
質で記録 


高画_ 



XP • SP • LP • EP 


DVD 画質 

従来のアナログ放 
送と同様の画質で 
記録 


高画質 



DVD 画質 

ディスクの残量に 
合わせて XP 〜 EP 
の中で画質を自動 
調整して記録 
•番組の時間が少 
なくても、デイス 
ク残量がなくな 
る場合がありま 
す0 


記録できる 
放送/入力 



i.LINK ( TS ) 


外部入力 



外部入力 


記録できる 
ディスク 


i!TiTil | 


USB-HDD 


RAM(AVCREC) 


R(AVCREC) 


USB-HDD 


RAM(VR) 


R(VR) 


サラウンド 
の音声 


サラウンド音声 


ステレオ音声 

(ダウンミックス2チヤンネル） 


複数の音声 
(マルチ音声 
459 ) 


複数の音声を 
すべて記録 


音声は2つ記録& 


音声は1つだけ記録& 


複数の映像 


複数の映像を 
すべて記録 


映像は1つだけ記録' 


字幕情報 


字幕の入/切情報を含めて記録 
(再生時、字幕表示の入/切がでぎる） 


字幕の入/切情報は記録しない 
(再生時、字幕表示の入/切はでぎない）^ 


. 1 MPEG -4 AVC / H .264 エン]—ド 

※2 EM デジタル放送のコピー制限のある番組は記録できません。 

※彐 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合、記録前に下記の設定をしてください。 

-録画時 ：「信号切換」（437)で選ぶ 

• 予約録画時：「信号設定」（453)で選ぶ 

-ダビング時：「信号切換」（476)で選んだあと、ダビングを行う（497) 

※斗 15 倍録モードの場合、音声の種類によっては録画できる時間が短くなることがあります。 
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基本操作 


選び決定する 〇 




画質と記録時間について 


録画モードと記録時間の倍率について 


スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化 
が激しい番組を長時間の録画モード （4 倍録〜15倍 
録）で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つこ 
とがあります。この場合、 DR や1 .5 倍録など高画質 
の録画モードをお使いになることをお勧めします。 


DR モード切り換えについて 

1 .5 〜15倍録モードでの録画中に、再生やダビング、 
お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) などを行うと、以下 
のような画面が表示される場合があります。 



例） E 2 H 再生時 


再生を開始します。 

八イビジョン画質で録画中の番組を 
DR モードに切り換え、録画を継続します。 


その場合は、いったん DR モードで録画したあと、電 
源「切」時に設定した録画モードに変換します。 

(電源「切」時に予約録画など本機が動作中の場合、動 
作終了後に変換を行います） 

@変換が終了しているか確認するには（485) 


. 数値が大きいほど画質は良くなります。 

八イビジョン画質の倍率や情報量は、八イビジョン映 
像 (24 Mbps ) を DR モードで録画した場合との比 
較を表しています。 


録 

画 


逆録画モードと記録時間の目安（4217) 


また、1 .5 〜15倍録モードで複数の番組を録画中は、 
以下の操作ができない場合があります。 

• HDD 残量不足時の再生やダビング、番組キープ 
• ドアホン • センサーカメラ映像の再生 
•持ち出し番組やダビングリスト作成画面のプレ 
ビュー 
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i.LINK ( TS ) 入力、 LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV ) の番組は、 HDD にのみ録画できます。 
XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードでの録画は DVD にのみできます。 



ディスクおよび USB - HDD に複数の番組を同時に録画することはできません。 


•丄お知ら世， 

♦以下の場合、番組の複数同時録画はできません。 

-「外部入力 ( L 1) 取込」中 
• ディスクから HDD へダビング中 
• HDD から HDD へダビング（複製）中 

• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV ) の2番組の場合 

• ビエラリンク （ HDMI ) を利用して「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。 
-同じ時間帯の番組を複数予約したい場合は、 40 ページの操作を繰り返してください。 


番組の同時録画について 


本機でできる最大の同時録画の組み合わせは、以下のとおり 
です。 

•1 〜3番組目の録画順は自由です。 


表の見方 


^— 

f DR 


•録画する放送/入力 
•録画モード/接続 


1番組目 


地上放送 


DR 

1.5 〜15倍録 


. LINK ( TS ) 入力 $ 


地上 * BS * CS 放送 


DR 

1.5 〜15倍録 


外部入力 


DR ] I 1.5 〜15倍録 


3番組目 


スカパー/ 
プレミアムサービス> 
CATV ^ 1 


[ LAN 経由 1 


地上放送| 
i . LINK ( TS ) 入力 ％ 1 ■ 

地上 . BS . CS 放送 

+ 

スカパー/ 

プレミアムサービス ％ 1 

DR 

XP 、 SP 、 LP 、 EP、FRM 


CATV ^ 1 


外部入力 


LAN 経由 


XP 、 SP ' LP 、 EP、FR 紐 

1 


12 

※^ 
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記録の制限について 


基本操作 


選び 決定する 〇 




デジタル放送の録画とダビング 


ビデオ方式のディスクの記録アスペクト 


デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビング 
を防止し著作権を保護するため、「ダビング10」また 
は n 回だけ録画可能」のコピー制限があります。 





[く =] 


ブルーレイディスク 

市販されているディスクは 
そのまま使用できます。 



DVD 

著作権保護技術を持った 
CPRM に対応している 
必要があります。 


CPRM 対応 


パッケージに 
DVD を準備してくださし、。 


の記載のある 


(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります) 


「 DVD - Video 記録の設定」の「記録アスペクト設定」 
(- H 58) に従って記録します。 EH 1 KW 7 TO 1 へ記録 


するときに有効です。 

•「オート」に設定していると、番組の開始時のアスぺ 
クト比で記録します。別のアスぺクト比で記録した 
い場合、設定を変更してください。 


ハイビジョン画質/持ち出し番組の記録アスペクト 

「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」の「記 
録アスペクト設定」 （4158) に従って記録します。 
4801の映像を1 .5 〜15倍録モードで記録するとき 
に有効です。 

•以下の場合、「オート」に設定していると、番組のア 
スぺクト変化に追従して記録します。 

•外部入力から録画 

•フアイナライズ後のディスク （ DVD ビデオ）から 
HDD にダビング 


録 

画 


■コピー制限について 

コピー制限のある番組を録画すると、録画先が HDD 
や USB - HDD の場合は晒または E © を、ブルーレイ 
ディスクの場合は [13 を表示します。 

はダビングの残り可能回数を表します。 
DVD の場合は区9を表示し、ダビングや移動はできま 
せん。 


•八イビジョン画質の16:9映像は「4:3」にしても、 
16:9映像として記録されます。 


従来のアナログ放送と同様の画質で放送されて 
いる番組の記録 

放送によっては、 DR モードよりも他の録画モードで記 
録するほうが、記録容量が大きくなる場合があります。 


E © の番組をダビングまたは転送すると、ダビング元 
の番組は消去されます。（複製はできません） 

•通常の番組 • 持ち出し番組ともにダビング元から消 
去されます。 （ EH 0 番組が消去されてもディスク残 
量は増えません） 



ダビング元 ダビング先 

•プ□テクト設定 （482) されている E © の番組はダ 
ビングできません。 

コピー制御の仕組みに関する一般的な内容について 
は、下記ホームページをご覧ください。 

社団法人デジタル放送推進協会 
http :// www . dpa . or.jp 
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再生する 


録画した番組を再生する 



USB-HDD 


ディスクを再生する場合、ディスクを入れる。 


例） 


巳 D-RE 

録画した番組を見る 
かんたんダビング 
写真 


上記画面が表示された場合、「録画した番組を見る」 
を選び、[決定]を押すと、下記の手順2に進むこと 
ができます。 



2番組を選び、®を押す 


録画一 覧 （まとめ表示） SHDD 残量15:08 ( DR ) 

〇 ディスく すべて 1 新録画…〇未視聴圃おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 


S 固 3/1 ( 木）地上 D 004 現代ビジネス 

▲ 

一， H ■ 3/ 2 ( 金）地上 D 102アンテイーク 

1 

8 3/ 3 ( 土） 地上 D 015 ザ.夕方ニュース 

3/ 4 (日）地上 D 004 エレキギター講座 

■■^375 (^) ドラマスペシャル 

1# 地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( DR ) 


.. ^再生 _ Q.i シーン—覧 E 3 前ページ C 2 次ページ 

メニュー®/©戻る 青複数選択 赤 ダビング 緑番組編集 黄番組消去 


* 毎日 • 毎週予約した番組は、|とめ|番組内に録画 
されます。 


きとめ I 番組を選んで、 [決定] を押すと、|とめ|番 
組内の番組を表示できます。 


ぼ番組を検索するには(- >80) 


市販またはレンタルの BD ビデオや 
DVD ビデオを再生する 


ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、 
画面に従って操作してください。 


1ディスクを入れる 

•自動的に再生が始まります。 

•再生が始まらない場合、 [► 再生] を押してくだ 
さい。 

2 メニュー画面が表示された場合 

項目を選び、®を押す 



メニュー画面を表示させるには 
E 2 H 再生中： [サブメニュー] を押して、 
「トップメニュー」を選ぶ 
停止中： [録画 一覧]を押す 


DVD-V 


[録画 一覧]を押す 

([サブメニュー] を押して、「トップ 
メニュー」を選ぶ） 


@ポップアップメニューを表示させるには 
E 2 D 再生中： [録画 一覧]を押す 

•停止中に [1] 〜 [1 〇] を押して、タイトルを再生 
できるディスクもあります。 

USESI 2桁入力: 3桁入力 



•表示マークについては呤 m 操作ガイド 
♦録画中番組の再生について 

• HDD や USB - HDD に録画中の番組を再生できます。（追つか 
け再生） 

-録画中に録画済みの番組を再生できます。（同時録画再生） 
ただし、ディスク予約録画中は、ディスクの再生はできません。 
•録画一覧は録画した日付順に表示されます。 と @番組は、最 
初に録画した番組の日付で表示します） 

•録画一覧表示中に [赤] を押すと、かんたんダビング （490) を 
行うことができます。 


參丄お知ら世， 

• メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモー 
ターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないと 
きは [■ 停止] を押して停止させてください。 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4) を再生する 


IMI ( SD 力ードのみ） 

当社製デジタル八イビジョンビデオカメラなどで撮影 
した動画を再生することができます。 

•以下の動画の再生にも対応しています。 

• 1 080/60 p(l 920 X 1 080/60プログレッシブ)記録 
•AVCHD 3 D 


ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面が 
表示されます。（表示される項目は記録内容によつ 
て異なります） 

例） E 3 


SD カード 
写真 


撮影ビデオ 


持ち出し番組 


持ち出し番組のかんたん転送 


カード管理 


SD カードを入れた場合： 

下記の手順 4 に進みます。 

ディスクを入れた場合： 

下記の手順 5 に進みます。 


0タイトルを選び、®を押す 

@メニューが表示されないときは 

[1] 〜 [10] で3桁入力してタイトルを再生 
してください。 

お知ら iSi 

• ESQ 撮影形式やファイル構成によっては、正しく再生できない 
場合があります。 


他の機器で作成したプレイリストの再生 


本機ではプレイ 


izhi^ik 【 

イリスト 


R(AVCREC) I -R(VR) I -RW(VR) 


卜の作成や編集はできません。 


1 を押す 

1 「メディアを使う」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄][ kN ] でページを切り 
換えてください。 

3 ディスクを入れた場合： 

「ブルーレイ ( BD ) / DVDJ を選び、 

©を押す （4 手順5へ） 

EH を入れた場合： 

rsD 力ード」を選び、@を押す 

4「撮影ビデオ」を選び、®を押す 

5「撮影ビデオを見る」または「撮影ビデオ 
( AVCHD ) を見る」を選び、®を押す 

•複数種類の撮影ビデオが SD カードに存在して 
いる場合、メッセージが表示されます。 
再生したい撮影ビデオを選び、 [決定] を押して 
ください。 


1を押す 

1 「メディアを使う J を選び、®を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [] でページを切り 
換えてください。 

3「プルーレイ （ BD ) / DVDJ を選び、 

を押す 

4「プレイリストを見る」を選び、®を押す 

d プレイリストを選び、®を押す 


再生/編集 
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再生す る (続き) 


録画一覧について 



USB-HDD 


例） 

ラベル 

•[◄][►] を押すと、ラベルを切り換えることができます。 
表示状態 

•表示を変えるには（468) 

選択中のメディア 


録 i 面一覧（まとめ表示） SHDD 

我家じゅう/5ディス i すべて 


残量 15:08 ( DR ) 


新録画…〇未視聴13おまかせ関連番組 


撮影ビデオ受信ビデオ 



E 3 飄 

3/1(木）地上 D 004 現代ビジネス 

〇 

3/ 2 (金）地上 D 102 アンティーク 

■ 

3/ 3 (土） 地上 D 015 ザ.夕方ニュース 



C 3/ 4 (0) 地上 D 004 エレキギター講座 


5 (月）ドラマスペシャル 

V 1〇1 地上 D 101 開始時刻14:00録画時間1: 00 ( DR ) 



表示マークについては操作ガイド 


ぺージ013/01 3- 

鞭 ■ シ-ンー覧 p 前べ-ジ次べ-ジ 
©戻る 青複数選択 赤ダビング 枵番組編集 茜番組消去 


(469) (490) (482) (488) 


maansaEa 録画後すぐは「録画済」と表示 
(画像は電源「切」時に作成されます） 

•表示される画像を変更するには （—84 「サムネイル変更」） 

•ディスクの場合、画像は表示されません。 


•残量/録画モード 

•変更するには （438) 

-表示変更ができるラベル 
•お好みに合わせて表示するラベルを 
変更することができます。 

(468「分類ラベル設定」） 

•選択中の番組 


■ページ数 

• [ N ◄1 [ MH ] を押すと、前後のページに 
表示を切り換えることができます。 
押したままにすると、素早く切り換わり 
ます。 


f とめ|番組について 

毎日•毎週予約や関連番組まとめて予約などで録画した番組は、録画一覧では_番組として表示されます。 


録画一覧（まとめ表示） SHDD 残量15:08 ( DR ) VJ " 

我家じゅう 公 ディスご すべて ！新録画… E 3 未視聴園おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 

1 

H 13 

3/1(木）地上 D 004 現代ビジネス 

▲ 


3/ 2 (金）地上 D 102：]アンテイーク 


} LJ 2 J ±) ザ•夕方 ニュース 

la 地上 D 015 開始時刻18:00番組数5 


dTpMB ) 地上 D 004 エレキギター講座 

I 

pn 

3/ 5 (月）地上 D 101 ドラマスペシャル 



前ページ 次べ ■ 

赤ダビング 緑番組糸 


くージ 
番組編集 


ページ013/013 


録画一覧（まとめ表示 ） SHDD 

D う 〇 デイスく オハく" T !新録画- 


残量 15:08( DR ) 


^OUIDE 


3/ 3 (土） ザ • 夕方 ニュース 

1〇9 地上 D 015 開始時刻18:00録画時間1:〇〇 ( DR ) 


3/ 4 (0) 

地上 D 015 ザ•夕方ニュース 

3/5®) 

地上 D 015 ザ•夕方ニュース 

3/ 6 (火） 

地上 D 015 ザ•夕方ニュース 

■ 3/7 (7 j () 

地上 D 015 ザ•夕方ニュース 




戻る青複数選択 赤ダビング 緑翻編集 黄番翻去 


番組を選び、@を押すと、番組内の番組を一覧表示します。 


戀丄お知ら 

•録画一覧に表示される DR モー ドの残量は、 BS デジタル放送を24 Mbps で録画したものとして計算されています。 （4217) 
•録画一覧は録画やダビングまたは本機に取り込んだ日付順に表示されます。 































































































基本操作 


選び 決定する 〇 


ラベルの分類について 

HDD に録画した番組は、番組の内容によって本機があらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。 


( fl - 家じゅう 

「お部屋ジャンプリンク」 （4139) で接続された機器の録画番組をまとめて 
表します0 

•「家じゆうラベルの表示」 （- H 65) を「入」にすると、表示されます。 

•「家じゆう」ラベルに表示できる機器は最大10台まで、番組数は1台当たり 
最大4000番組までです。 

•「家じゆう」ラベルから他のディーガの番組を再生した場合、接続機器側の 
「レート変換モード」は働きません。映像が途切れたり停止する場合は、ス 
タート画面の「お部屋ジャンプリンク」から再生してください。 

〇ディスク 

ディスク内の番組（ディスクが入っている場合のみ表示） 

•EESS EQ 33 では表示されません。 

SUSB-HDD 

USB - HDD 内の番組 （ USB - HDD が接続されている場合に表示） 


すべて 

すべての番組 


最新録画番組 

最新の録画番組から順に18番組まで表示します。 

•表示は全番組表示になります。 

•再生中に録画が開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。 
番組を消去するときはお気をつけください。 


同未視聴 

録画してまだ見ていない番組 

•再生後は、「0未視聴」から除外されます。 

■sum 

题 おまかせ 

新番組おまかせ録画 （447) で録画された番組 

•再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行うと、「圆おまかせ」 
から除外されます。 

関連番組 

•関連番組まとめて予約 （448) で録画された番組 


ダウン ロー ド 

•ダウン□—ドした番組 (- H 34) 


ドラマ、映画などの 
「ジャンル」 

録画した番組の番組情報を基に、そのジャンルに該当する番組のみを表示します。 
•番組によっては、正しく分類されない場合があります。 


マイラべル 

「マイラべル設定」 （453、 84) で設定した番組のみを表示します。 

•マイラべルは6個準備されています。新たに追加することはできません。 
•マイラべル名は変更することができます。（468「分類ラベル設定」） 


撮影 ビデオ 

ディスクや SD 力ード、 USB 機器から取り込まれた動画 （ AVCHD 、 MP 4) 

(->103) 


受信ビデオ 

ネット経由でディーガなどの対応機器から受信した動画 (- H 24) 
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再生す る (続き) 


録画一覧上での便利な機能 
録画一覧画面上で 

サブメニュ- 

〇番組を選び、0を押す 

•「分類ラベル設定」を行うときは、変更したいラ 

ベル（466)を選んでから [サブメニュー] を 

押してください。 

❷項目を選び、®を押す （4 下記へ） 

例） 


(->134)- 

(4122)- 



先頭から再生 1 

番組消去 丨 

内容確認 1 

r 番組編集 | 

P チヤプターー覧へ 

まとめ番組の作成 

まとめ番組の解除 

分類ラベル設定 

ー ダウン□-ドー時停止 

視聴制限一時解除 

ネット送受信 

全番組表示へ 



先頭から再生 

番組を最初から再生します。 

番組消去 

番組を消去すると、持ち出し番組 
も消去されます。（ダウンロード 
した番組を除く） 

「消去」を選び、[決定]を押す 

内容確認 

番組の内容が確認できます。 

陵=画面を消すには 
[決定] を押す 


分類ラベル設定 


録画一覧に表示するラベルを変 
更します。 

•「すべて」「撮影ビデオ」「受信ビ 
デオ」ラベルは変更できません。 


分類ラベル設定 
分類ラベルを変更します。 

ラペルの分類を選択してください。 


現在の設定 


マイラペル 
ジャンル 
最新録画番組 
未未視聴 
新おまかせ 
関連番組 
ダウン□ード 




表示させたいラベルを選び、 
[決定]を押す 

•「ジャンル」を選んだ場合は、 
この操作を繰り返します。 
•「マイラべル」は、以下の操作 
でラベル名を変更することが 
できます。 

① 設定するマイラべルを選び、 
[決定] を押す 

② 「名称変更」を選び、 

[決定] を押す 

(ラベル名を変更しない場 
合は、「確定」を選んでくだ 
さい） 

③ ラベル名を入力する 

(-►146) 


視聴制限一時解除 


USB-HDD 


「 HDD 番組の視聴制限」 
(- H 59) で設定された視聴制限 
を一時的に解除します。画面の指 
示に従って暗証番号を入力して 
ください。 


全番組表示へ 

まとめ表示へ 

nTiTil 


表示を切り換えます。 


一覧を更新 
更新を中止 

•「家じゆう」ラべ 
ル選択時のみ 


「家じゆう」ラベルに表示される 
番組をすぐに更新します。 


xly \ly xly 

2 7 0 
8 8 7 

t t t 

rv rv Afv 
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基本操作 


選び -⑧ 決定する x ^) 


見たいシーンから再生する（シーンー覧） 


nTiTil 

インターネットに接続すると、 HDD に録画した番組 
のシ_ンー覧を表示することができます。シーンー覧 
では、録画した番組の流れを確認することができます。 
ミモーラのサービスに登録すると、見たいシーンから 
再生を始めることができます。 

澄 3 サービスの 登録について（4204) 

録画一覧画面上で 

〇麵を選び、_を押す 

•シーンー覧が表示されます。 



ミモーラ会員登録している場合： 

❷見たいシーンを選び、@を押す 
•選んだシーンから再生が始まります。 

硬 見どころ一覧を表示するには 

上記手順〇のあと、 [ M —時停止]を押す 
•見どころ一覧で、項目を選び、[決定]を押すと、 
その場面の再生が始まります。 


お知ら 

• シーンー覧は、地上デジタル放送の一部の番組のみ対応していま 
す。（2013年2月現在） 

また、シーン情報は、放送後一定期間保存していますが、保存期 
間が過ぎるとシーン再生はできなくなります。 

詳しくは、ミモーラのホームぺージ（4204)をご覧ください。 
•以下の番組ではシーンー覧は表示できません。 

•番組結合した番組 
• BD からダビングした番組 
• シーン情報のない番組 

•番組内容とは異なるシーン情報が表示される場合があります。 


再生/編集 
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再生す る (続き) 


_番組について 




USB-HDD 


毎日•毎週予約や、関連番組まとめて予約などで録画 
した番組は、録画一覧画面で®番組として表示さ 
れます。 


録画一覧（まとめ表示) 


すべて謝録画…0未視聴13おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 

004 現代ビジネス 

102 アンティ 

3/ 3 ( 土）ザ • 夕方 ニュース 

地上 D 015 開始時刻18:00番組数！ 

エレキギター講座 
ドラマスペシャル 

両番組を選んで@を押すと 



残量 15:08( DR ) 


p 前ページ_次ぺージ シ 

赤ダビング 緑番組編集 黄 


ページ 013/013 

番組消去 


残量 15:08( DR ) 


CWUIDE 


3 (±)ザ.夕方 ニュース 

1# 地上 D 015 開始時刻18:00録画時間1:00 ( DR ) 


1旧）地上 D 015 ザ.夕方 ニュース 
3/ 5 (月）地上 D 015 ザ.夕方 ニュース 
3/ 6 (火）地上 D 015 ザ.夕方 ニュース 
〕015 ザ•夕方 ニュース 


まとめ 1番組内の番組を一覧表示します。 


g を押すと、選択した番組を再生します。 


^とめ$番組の録画一覧での表示は、 I まとめ I 番組内で一番 
最初に録画や記録された番組の日付で表示されます。 


I まとめ; J 番組内の番組を連続して再生する 
(まとめ再生） 

_番組を選び、 m を押す 

• _番組にダウン□ー ドした番組が含まれる場合、 
まとめ再生はできません。 

^番組の番組名について 

「まとめ表示」での番組名は、_番組内の最初の番 
組名が付きます。 


@1" まとめ表示」での番組名を変更するには 

変更したい g ： め I 番組を選んで、「番組名編集」を 
行ってください。（482) 

とめ II 番組名を変更しても番組内の各番組の名 
前は変わりません。 


まとめ])番組の編集 

〇番組を選び、^]を押す 

*0 が表示されます。この操作を繰り返し、番組 
を選びます。 サプメニュ- 

❷すべて選んだあと、©を押す 

❾項目を選び、@を押す （4 下記へ） 

まとめ番組 選んだ番組を、1つにまとめます。 

の作成 「まとめ番組の作成」を選び、[決定]を押す 

まとめ番組 まとまりを解除します。 

の解除 「まとめ番組の解除」を選び、[決定]を押す 

まとめ番組 選んだ番組を、|とめ 1番組から外します。 
から除外 （まとめ番組一覧表示のとき） 

「まとめ番組から除外」を選び、[決定]を押す 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する 〇 




再生中のいろいろな操作 


スキップ 


停止 


IHI を押す 

続き再生メモリー機能 

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止 
めた位置から再生します。 

•CED :番組ごとに止めた位置を記憶 

•ディスク：前回止めた位置のみを記憶 
•記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 

• eehedshi ディスクによっては、続き再生メモ 
U 一機能が働かない場合があります。 


一時停止 


圓を押す 


早送り/早戻し（サーチ） 


Q または Q を押す 


押すごとに、または押したままにすると速度が速くな 
ります。 （5 段階） 

• [► 再生] で通常再生に戻ります。 

•早送り1速時のみ音声が出ます。 


再生中または一時停止中に 

—キップ または スキ .P を押す 


押した回数だけ番組や場面を飛び越します。 
•チャプターマーク （486) がある場合は、その場面 
に飛びます。 

• GH 3 ES 3 E 21 まとめ再生中 （吟7〇) は、前後の 

番組も含めて飛び越します。 

•[ QZI できません。 


30秒先へ飛び越す/10秒前へ戻す 


30 秒送り 

] または 

A 

チヤンネル 

V 

A 

チャンネル 

V 

10 秒戻し 


■もう一度押す、または [►再生] を押すと、再生を再 
開します。 


を押す 


押すごとに、約30秒先へ飛び越して、または約10秒 
前に戻して再生します。 

•USESI 正しく働かない場合があります。 


早見再生 （1.3 倍速） 


關 を約1秒以上押す 

通常よりも速い速度で再生します。 

•もう一度 [1.3 倍速/►再生] を押すと、通常再生に戻 
ります。 

•市販の BD ビデオや 「AVCHD 3 D 」の表示がある番 
組を 3 D 再生中 、 n 080/60 pJ の表示がある番組、 
_(フアイナライズ後も含む）、 EH 1 ではできま 
せん。 

•ディスクによっては音声が出ない場合があります。 
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再生す る (続き) 




スロー 再生 


音声の切り換え 


一時停止中に 

早戻し 早送り 

0または¢9を押す 


押すごとに速度が速くなります。 （5 段階） 

• [► 再生] で通常再生に戻ります。 

•「 AVCHD 3 D 」 の表示がある番組を 3 D 再生中、ま 
たは E 2 H 、 GEE 1 では、送り方向のみ働きます。 
• IQ 2 I できません。 


コマ送り/コマ戻し 


一時停止中に 


9 


(左または右） を押す 


押すごとに1コマずつ送り（戻し）ます。 

•押したままにすると、連続してコマ送り（戻し）し 
ます。 

•[► 再生] で通常再生に戻ります。 

•「 AVCHD 3 D 」 の表示がある番組を 3 D 再生中、ま 
たは maa 、 besej では、コマ戻しはできません。 
*12121できません。 


0を押す 

•押すごとに、番組の内容によって切り換わります。 
例)マルチ音声放送 


ステレオ LR 
日本語 


ステレオ L 
日本語 


ステレオ R 
日本語 

个 




小 

ステレオ R 


ステレオ L 


ステレオ LR 

英語 


英語 

令 

英語 


• rrimrmm ディスク制作者の意図などにより、切 
り換えができないディスクもあります。 

•1^1 できません。 


72 


VQT4M05 




























• 番組キープ中は「番組キープ#」と表示 


約5秒間表示 


_X . 

再生中の番組名 


1 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 1 


0000000 


! 1_ B 1: 1 409 

現在の再生位置 

総再生時間 


チャプターマーク位置 


動作状態など 

ドライブ 
判別表示 


再生 


地上 D 011録画1舞 


地上 D 081録画2# 


ダビング5% 


テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。 

_を押す 

•押すごとに切り換わります。 

例） CE 3 


残量表示について 

放送信号によってディスクの使用量にばらつきが生じ 
るため、記録可能なおおよその時間を表示しています。 
(DR モードは、特にそのばらつきが大きくなります） 


お知ら iS ! 

•ディスクや再生状態（停止中など）によっては、一部できない操 
作があります。 


画面表示なし 


操作の状態の表示 


選び 決定する X ^) 


/-\ 

残量の目安(例: B 30時間15分） 

と現在の 1 !画モード |-日付と現在時刻 



| | 1:44.09 


再生中の番組番号/ 録画中の番組番号/ 
$圣過時間_経過時間_ 


基本操作 


示 

表 

こ 


1 
_ 龍^ 

建二 

死晰一 K 
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再生する (続き) 


3 D 映像を楽しむ 


3 D 対応テレビと接続すると、臨場感にあふれた、迫 
力ある 3 D 映像をお楽しみいただけます。 

•テレビ側で必要な準備を行ってください。 



※イラストはイメージ図です。 


•表示される画面の指示に従って、再生を行ってくだ 
さい0 


3 D 再生に関する設定 


必要に応じて下記の設定を行ってください。 


3 D 方式設定 

3 D 映像が正しく 3 D 再生できない 
場合に、接続しているテレビの方式 
に合わせて設定してください。 

(4161) 

3 D 再生時の 
注意表示 

3 D 視聴の注意画面を表示しない 
ようにすることができます。 

(4161) 

BD - Video の 

2 D —3 D 変換 

モード 

2 D ディスクを 3 D 再生する場合 
の、字幕やメニューの表示方法を設 
定できます。 （- H 58) 

画面表爪の 
飛び出し量 

再生設定画面などの飛び出し量を 
変更することができます。 （479) 

3 D 映像を 2 D 

(従来の映像）再生したい場合、以下 


の設定をしてください。 

• E 2 H 1 : 「3 D ディスクの再生方法」 （- H 58) 
•録画した 3 D 番組： 「3 D 番組の出力方法」 （- M 61) 


再生中の番組の 3 D 設定をする 

サイドバイサイド （2 画面構成）などの 3 D 対応の放 
送の番組を 3 D 映像で見ることができない場合に変更 
してください。 

(詳しくは479「出力方式」） 


3 D 映像を再生するための便利な機能 

3 D 映像の奥行きなどを設定して再生することや、 2 D 

映像を擬似的に 3 D 映像に変換して再生することなど 

ができます。 

(詳しくは479 「3 D 設定」） 

お知らせ， 

•「3D 方式設定」 （4161) が「サイドバイサイド」の場合は、 
テレビ側でも 3D の設定を切り換えてください。 

•接続している機器によっては、再生中の映像が解像度などの変化 
のため、 2D 映像に切り換わることがあります。接続している機 
器側の 3D 設定をご確認ください。 

• 3D 映像は、 「HDMI 出力解像度」や 「24p 出力」 （4162) の設 
定どおりに出力されない場合があります。 

• 3D 映像の再生開始時に、サイドバイサイド （2 画面構成）で見 
えることがあります。 

• 3D 映像と 2D 映像を連続で再生すると、先頭部分が二重に見える 
ことがあります。 

• TAVCHD 3D」の表示がある番組は、接続したテレビによって 
は、サイドバイサイド （2 画面構成）で再生することがあります。 
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基本操作 


選び 


決定する 



BD - Live 対応の BD ビデオや 
副映像のある BD ビデオを楽しむには 


お楽しみいただける機能や操作方法などはディスクに 
よって決められており、さまざまです。 

ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただき 
お楽しみください。 


副映像のあるディスクを楽しむ 


インターネットを使って BD - Live 対応ディスク 
を楽しむ 


副映像のあるディスクでは、映画監督のコメントやサ 
ブス!-ーリーなどの映像を、本編の再生と同時に楽し 
むことができます。 

例） 

副映像 
主映像 



巳 D - Live 対応ディスクでは、インターネットに接続し 
て字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなどのさ 
まざまな機能を楽しむことができます。 

ほとんどの BD - Live 対応ディスクでは、 BD - Live 機 
能を利用して再生するために、外部メモリー（□一力 
ルストレージ）に追加コンテンツをダウンロードする 
必要があります。 

•本機では□—カルストレージに SD カードを利用し 
ます。 SD カードが挿入されていない場合、 BD-Live 
機能を利用できません。 


•副映像の音声を出力する場合、 「 BD ビデオ副音声- 
操作音」（4160)を「入」にしてください。 

副映像が表示されないときは 
•「副映像設定」の「映像情報」と「音声情報」を 
設定してください。（477) 

•「巳 D - Vide 〇の 2 D — 3 D 変換モード」を「モード 
2」に設定してください。(->158) 


〇ネットワーク接続と設定をする（4192、 202) 
❷ 「 BD - Live インターネット接続」 （- H 58) を 
「有効」または「有効（制限付き)」に設定する 
❾1 GB 以上の残量がある SD カードを入れる 
❹ディスクを入れる 

• SD カードに記録された BD ビデオのデータが不要に 
なった場合は、「カード管理」の 「 BD ビデオデータ 
消去」で消去することができます。（4143、 手順 5 
で 「 BD ビデオデータ消去」を選んでください） 


•丄お知ら世， 

•インターネットに接続して BD-Live コンテンツを利用するには、 
アカウントの取得が必要な場合があります。アカウントの取得方 
法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。 

• BD-Live 対応ディスクは再生中に、レコ_ダ_やディスクの識別 
ID をインターネット経由でコンテンツプ□バイダに対して送信 
することがあります。 
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再生す る (続き) 


信号切換や再生方法の設定などをする 


1再生中に 

❺を押す 

•サブメニュー画面が表示されない場合、もう一 
度 [サブメニュー] を押してください。 

2「再生設定」を選び、®を押す 


3 メニューを選び、©を押す 



4設定項目を選び、©を押す 

•ディスクにより設定項目は異なります。 

5設定を変更する 


基本設定 
音声情報 

音声属性を表示したり、音声や言語を選ぶことができ 
ます。 


信号切換 

DR モードまたは1 .5 〜15倍録モ_ドの番組は音声 
などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容 
はデジタル放送の視聴時にも適用されます。 

► マルチビュー 
► 映像 
► 音声 
► 二重音声 
► 字幕（入/切） 

► 字幕言語（日本語/英語） 

音声チャンネル 

音声 ( L / R ) を切り換えます。 


字幕設定 

字幕の表示位置やスタイルの設定を行います。 

► 字幕設定： 字幕表示の入/切や、言語の選択 
► 字幕スタイル： ディスクに記録された字幕スタイ 
ルの選択 


► 字幕位置 


DVD-V 


:字幕の表示位置を変更 


アングル 

アングルを選びます。 


♦映像や音声によっては、効果が得られない場合や適切に動作しな 
い場合があります。 

• 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更 
できません。 


U ピート 

(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ） 
繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリ 
ピートの種類は異なります。 


► 番組 
► タイトル 

► チヤプター 
► プレイリスト 
► 全曲 
► 1曲 


録画した番組全体を繰り返し再生 

タイトル全体を繰り返し再生 
再生中のチャプターを繰り返し再生 
プレイリスト 
ディスク全体の全曲 
選んだ曲のみ 


ランダム （音楽再生時のみ） 

•「入」にすると、順不同に再生します。 
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基本操作 


選び 決定する x ^) 


AVCHD 


情報の表示のみ 

主映像情報 USSI 

副映像設定 EES 1 
► 映像情報 
► 音声情報 

画面モード切換 

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 
を消して大きく表示します。 

► ノーマル ：元の映像で表示 
►サイドカット：16 : 9映像の左右の黒帯を消して 
拡大表示 

► ズーム ： 4: 3映像の上下の黒帯を消して拡 
大表示 

•以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻り 
ます。 

-他のチヤンネルを選局 

•番組の再生を始める、または終了する 

• 電源を切/入 

•番組やディスクの内容によっては、設定しても効果 
がない場合があります。 

•テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合 
もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧くださ 
し、 


映像詳細設定 

設定した内容は保持されます。 

ディスプレイ 
► 標準 

► プロジェクター 


映像素材 

再生時の画質を選びます。 

► 標準 
► シネマ 
► アニメ 
► ライブ 

HD オプティマイザー 

動画に発生する不要なノイズを補正します。 

数値が大きい方が、より低減されます。 

► ブロックノイズ低減 
► ランダムノイズ低減 
► モスキートノイズ低減 
► ドット妨害•ク□スカラー低減 

リアルク□マプ□セッサ 

色信号を高精度に補正することにより、映像の鮮やか 
さや、色の濃さ、色あいを調整します。 

► 色の帯域 
► 色の濃さ 
► 色あい 

超解像 

映像の鮮明さを調整します。 

数値が大きい方が、より鮮明になります。 

► 精細感 
► 輪郭強調 

輝度調整 

明るさ、黒レベル、白/黒階調を調整します。 

► 明るさ 
► 黒レベル 
► 白階調 
► 黒階調 
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再生す る (続き) 


プ□グレッシブ処理 

480 p 、 108 Op のプログレッシブ映像の最適な出力 
方法を選びます。 

•「 Auto 」 でぶれが生じるときは、 「 Video 」 にしてください。 

► Auto 


► Video 


► 24 p [ 「 24p 出力」（4162)が「入」の場合のみ] 
beh や録画した番組をより映画らしい動きで再 
生することができます。 


•設定の切り換え時に、映像が乱れる場合があります。 
■以下の場合、 24p 設定は解除され、前回の設定 
に戻ります。 


DVD-V 


:ディスクを取り出した場合 


•録画した番組：再生を停止した場合 


旧作モード％ 1 

映像の制作時期が古く、画質が良好でない場合に適し 
たモードです。ノイズを抑えてすっきりとした画質に 
補正します。 

►切 

►弱 

►強 


參 EJ 33 ▼バ⑽ 


AVCHD 


i ^ iiM できません。 


•画質が良好な番組の場合、再生する画質が劣化する 


ことがあります。 


•再生を停止すると「切」に戻ります。 


音声詳細設定 

設定した内容は保持されます。 

音質効果 

►切 

► ナイトサラウンド％ 2 

夜間など音量を絞った状態でも大音量の音声や小 
音量の音声などを自動的に調節して、聞き取りや 
すいサラウンド音声を楽しめます。 

► リ■マスター（弱/標準/強 r 2 

デジタル放送や記録時の音声圧縮処理によって欠 
落した音声信号の高音域成分を復元し、より豊か 
な高音質を楽しめます。 

(サンプリング周波数が96 kHz 以下で記録され 
た音声に有効） 

•音声がひずむ場合、「切」にしてください。 

•リ.マスターとナイトサラウンドを同時に設定するこ 
とはできません。 

自動音量調整% 2 

番組と CM 、 ディスクと放送など、コンテンツ間の音 
量差を自動で調整します。 

•音声がひずむ場合、「切」にしてください。 

シネマポイス^ 

センターチヤンネルを含む3チヤンネ j レ以上のサラウ 


原画解像度変換^ 

[ EH または八イビジョン放送 （1080 i ) を DR モー 
ドまたは1 .5 〜15倍録モードで記録した番組に有効] 
低解像度 （720 i / p 、480 i / p ) の原画を八イビジョン 
( 10801)に変換したアニメ番組などの場合、「切」以 
外を選ぶと再生する画質が改善することがあります。 
►切：108 0 i の場合 

► 720 i/p 

► 480 i/p 


ンド音声の場合、センターチヤンネルの音声レベルを 
2倍にしてセリフを聞き取りやすくします。 


※1 「旧作モード」と「原画解像度変換」はどちらか一方しか 

設定できません。一方を設定するともう一方は「切」に固 
定されます。 

また、 3 D 再生中は設定できません。 

※2 「デジタル出力」が 「 PCM 」 の場合のみ働きます。 （4160) 


•設定によっては、再生する画質が劣化します。 
•再生を停止した場合、「切」に戻ります。 


映像詳細設定を標準に戻す 

映像詳細設定を初期化します。 
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基本操作 


選び 決定する x ^) 


3 D 設定 


出力方式^ 

► オリジナル ：元の映像で表示します。 

► サイドバイサイド： 

サイドバイサイド （2 画面構成）などの 3 D 対応 
の放送の番組を 3 D 映像で見ることができない場 
合に選択してください。 

•変更しても正しく表示されない場合は、 「3 D 方 
式設定」（4161)とテレビ側の 3 D 設定を確 
認してください。 

► 2 D 3 D 変換： 

再生中の 2 D 映像を擬似的に 3 D 映像に出力しま 
す。（録画した番組、 eh 、 Baaa の再生時に有 
効） 

の 3 D 再生や@表示のある番組では、「オリジ 
ナル」固定になります。 

3 D 画面モード （3 D 奥行きコント□ーラー）※ 3 
(3 D 再生中のみ） 


標準 

弱 


手動 


標準的な 3 D 効果で映像を再生します。 
飛び出しすぎを抑えて、広がり感のある 
3 D 映像を楽しめます。 

(「2 D — 3 D 変換」時は選択できません） 


画面モード手動設定 

[3 D 画面モード上記）が「手動」時のみ] 

3 D 映像の各種効果を設定します。 

► 奥行ぎ 

映像の飛び出し量を設定 

► スクリーンタイプ： 

画面の見え方（平面または曲面）を選択 

► 周辺ぼかし幅: 

画面の縁のぼかし量を設定 

► 周辺ぼかし色: 

画面の縁のぼかしの色を設定 

画面表示の飛び出し量 

3 D 再生中の再生設定画面などの飛び出し量を変更す 
ることができます。 


. 3 以下の場合、「出力方式」は「オリジナル」、 「3 D 画面モー 

ド」は「標準」に戻ります。 

•他のチヤンネルを選局 

♦番組の再生を始める、または終了する 

•電源を切/入 
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番組を検索する 


複数の検索条件を組み合わせて、番組表や録画番組の 
中から番組を検索し、予約録画や再生•編集をするこ 
とができます。 

X 【検索 J を押す 

•番組表表示中に、 [検索] を押した場合は、手順3 
に進んでください。 

1 予約録画したい番組を検索する場合： 

「番組表」を選び、 [►] を押す 
再生 • 編集したい番組を検索する場合： 
r 録画一賞』を選び、 [►] を押す 


4 すべての設定が終了したら、@を押す 



ぼ再検索するには 
[検索] を押す 



3検索条件を設定する(481) 

•検索条件を指定しない項目は、「指定しない」を 
選んでください。 

([赤]を押して「指定しない」にすることもで 
きます） 

■最後に検索した条件が保持されます。 

(放送データの取得状況によっては、人名の設定 
が解除される場合があります） 

設定した検索条件をリセットするには 
[青]を押す 


予約する 

❺番組を選び、©を押す 

© 「番組予約へ」を選び、®を押す（441手順 5) 



© 番組を選び、を押す（吟82手順 3) 


@チャプターを編集するには 

[サブメニュー]を押して「チャプターー覧へ」 

を選び、 [決定] を押す（487手順 4) 


消去する 

❺番組を選び、を押す 
© 「消去」を選び、®を押す 
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基本操作 


検索条件について 


録画先 W 

録画番組のある録画先 
•「家じゅう」は、お部屋ジャンプ 
リンク （ DLNA ) で接続された 
機器の中から番組を検索するこ 
とができます。 

放送種別 

放送の種類 

• 「お好み」％ 2 は、「お好みチャンネ 
ル」（436)で登録されている 
放送局です。 

ジャンル 

番組のジャンル 

サブジャンル M 

「ジャンル」の詳細 

フ ■ J ー ヮード 

登録したワ _ ド 

ぽフリーワードの登録について 
い右記） 

•インターネットに接続すると、 
旬のキーワード（青色表示）％ 2 
を取得することができます。 

人名(頭文字 r 2 

人名の頭文字 

人名※ 2 

「人名（頭文字)」で指定した頭文字 
の人名 

期間' 4 

番組を録画した日時 


※1 USB-HDD を登録している場合や「家じゆうラベルの表示」 


(4165)が「入」の場合に表示されます。 

. 2検索対象が「番組表」のときのみ表示されます。 
※彐録画先が「家じゆう」のときは表示されません。 
※斗検索対象が「番組表」のときは表示されません。 


選び 決定する 〇 


フリーワードを登録する 

フリーワードは20件まで登録することができます。 

〇「新規登録」を選び、©を押す 
0 文字を入力する(->146) 

ぼインターネットから取得したキーワード（青色表 
示）を登録するには 

キーワード（青色表示）を選び、[緑]を押す 

登録したフリーワードを変更するには 

① 変更したいフリーワードを選び、[緑]を押す 

② 文字を入力する（4146) 

登録したフリーワードを削除するには 

削除したいフリーワードを選び、[黄]を押す 


馨 知 

•録画中の番組は、検索の対象になりません。 

♦検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 
キーワードなど検索条件が一致していても検索できない場合が 
あります。 

•インターネットに接続し、「通信による G ガイド受信」 （4150) 
を「入」にしている場合、番組表の検索結果の表示に時間がかか 
ります。 

•フリーワードで英数の文字入力をした場合、半角で登録されます 
が、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。 

•インターネットから取得したキーワード（青色表示）は、デイ 
モーラ サービスから取得して います。 

(ネットワークの接続状態によっては、取得できない場合があり 
ます） 


再生/編集 





















番組を編集する 


USB-HDD 


(フアイナライズしたディスクや 
きません） 


では編集で 


を押す 


L 番組を 選び、_ を押す 
例） CQ 3 


録画一覧（まとめ表示 ） SHDD 

すべて：録画…〇未視聴豳おまかせ関連番組 


残量 15:08( DR ) 


S E3 3/ 1 ( 木） 

地上 D 004 

現代ビジネス 


一 ， m 3/ 2 (金） 

地上 D 102 

アンティーク 


j 3 / 3 (±) 

地上 D 015 

ザ.夕方ニュース 


3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 


■■ 3/5 

ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00 

録画時間1: 〇〇 ( DR ) 


サブ叙再生 

メニ ュー⑤ぐ© 戻る 

シーンー覧 

青複数選択 

1 口前ページ 

赤ダビング 

ぺージ013/013 

ca 次べージ 

緑番組編集 黄番組消去 


番組を検索するには（480) 

J 項目を 選び、® を押す （4 右記へ） 


例 ） caa 


(- H 26) - 


番組名編集 


プ□テクト設定 


プ□テクト解除 


部分消去 


番組結合 . 


番組分割 


サムネイル変更 


マイラべル設定 


録画モード変換 


持ち出し番組の作成 


お知ら i&i 

•「録画モード変換」が設定されている番組は、「番組分割」「番組 
結合」「プ□テクト設定」はできません。設定を取り消すと実行 
でぎます。 

♦持ち出し番組の作成が終了していない番組は、「番組分割」「番組 
結合」はできません。「持ち出し番組の作成」（4126)の設定を 
取り消すと実行できます。 

•ダウン□—ドした番組は、「プ□テクト設定/解除」、「マイラべル 
設定」、「持ち出し番組の作成」のみできます。 


番組名編集 

@文字入力(->146) 

詹丄お知ら iS ! 

• M 表示の番組は変更できません。 

■番組名を変更すると、持ち出し番組の番組名も変更されます。 

• 番組の番組名を変更しても、番組内の各番組の名前 
は変わりません。 


プ□テクト設定/解除 


記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込 
み禁止（プ□テクト）の設定ができます。 

できません0 


r プ□テクト設定」または r プ□テクト解除」を選び、 
[決定]を押す 

•プロテクト設定すると 「®」 が表示されます。 


部分消去 


•EM 


-RW(V) 


できません。 



① [►再生]を押して、再生を始める 

② 「開始点」を選び、消去する部分の開始点， 
[決定]を押す 

③ [►再生]を押して、再生を始める 

④ 「終了点」を選び、消去する部分の終了点%で 
[決定]を押す 

•続けて別の不要な部分を設定する場合、「次の区 
間設定へ」を選び、 [ 決定] を押す （4 手順 ② へ) 
•20 区間まで設定できます。 

• すでに設定した区間の変更はできなくなります。 

⑤ 「消去開始」を選び、[決定]を押す 

⑥ 「実行」を選び、[決定]を押す 

•部分消去すると、持ち出し番組は消去されます。 
•部分消去した番組をディスクに画質変更ダビングす 
ると、番組の最後の部分がダビングされない場合が 
あります。 
























































基本操作 


選び 決定する 〇 


番組結合 

HTiTil 


USB-HDD 


番組分割 


•ESS1I 


I できません。 


同じ録画モードや素材の2つの番組同士を、1つの番 
組に結合することができます。 

* 1 .5 〜15倍録モードの番組は、それぞれ同じ録画 
モードとして扱われます。 

① 結合したい番組を選び、[決定]を押す 

② 「結合」を選び、[決定]を押す 

お知らせ， 

• 結合した番組は以下のようになります。 

-録画モード： 

画質の高いほうの録画モード（ただし、画質は向上しません） 

• ダビングの残り可能回数：少ないほうの回数 
-番組名：最初に選択した番組名 
-チャプターマーク： 

結合した位置に作成（結合してチャプターマーク数が999を 
超える場合、超えた分は削除されます） 

• 番組の結合部分：映像や音声が途切れることがあります。 

• 持ち出し番組は消去されます。 

•以下の番組は結合できません。 

-ダウン□ードした番組 
-録画時間の合計が8時間を超える場合 
-デジタル放送の番組とそれ以外の番組 

-本機で DR モードで録画した番組と i.LINK (TS) 入力から記 
録した番組 

• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV ) で録画 
した番組 

-録画モード変換 (485) を行うと、結合できるようになります。 
視聴制限のある番組を結合すると、厳しいほうの視聴制限に 
なります。 

-撮影画質が異なる 「AVCHD 3D」の表示がある番組同士 



分割 


プレビュー ■ 


終了 


決定 
⑤> © 戻名 


① 


② 

③ 


「分割」を選び、分割する場面マ[決定]を押す 
•「プレビュー」を選び、[決定]を押すと、分割す 
る場面を確認することができます。 

P 場面を選び直すには 

① 「分割」を選び、 [► 再生] を押して再生を始 
める 

② 分割する場面で、[決定]を押す 
「終了」を選び、[決定]を押す 
「分割」を選び、[決定]を押す 


•分割した番組は、|とめ|番組になります。 

•分割すると、持ち出し番組は消去されます。 

•分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなく 
なります。 

» inaaa eh 分割した番組は、 hdd にダビングで 
きない場合があります。 


. 編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□—再生など （471、 72) を使って、目的の 
部分を探す 

② 編集したい場面で [■ ■ 一時停止 ] を押し、 

[◄][►] を押して場面を調整する 


再生/編集 
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番組を編集する(続き) 


サムネイル変更 

HTiTil ▼ 腿 1 


USB-HDD 


録画一覧やトップメニューで表示される画像（サムネ 
イル）を変更します。 

• KTTO 1 KW 7 TO 1 サムネイルはファイナライズ後の 
トップメニュー画面で表示されます。 



① [►再生]を押して、再生を始める 

② 「変更」を選び、お好みの場面%で[決定]を押す 
@場面を選び直すには 

① 「変更」を選び、 [►再生] を押して再生を始 
める 

② お好みの場面で、[決定]を押す 

③ 「終了」を選び、[決定]を押す 


マイラべル設定 
i!TiTil 

録画した番組をお好みのラベルに分類することがで 
き、番組を探すのに便利です。 


マイラべル設定 

番組に設定するマイラべルを選択してください。 

現在の設定なし 
ラベル1 
ラベル2 
ラベル3 
ラベル4 
ラベル5 
ラベル6 
設定解除 

•す— 

① ラベルを選び、[決定]を押す 

② 「マイラべル設定」を選び、[決定]を押す 
•選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッ 

セージが表示されます。画面の指示に従って表示設 
定をしてください。 

•マイラべルの設定を解除するには、「設定解除」を選 
び、[決定]を押してください。 

•マイラべル名は変更することができます。（468 「分 

類ラベル設定」） 


. 編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□—再生など （471、 72) を使って、目的の 
部分を探す 

② 編集したい場面で [N —時停止]を押し、 

[◄] [►] を押して場面を調整する 



















基本操作 


選び決定する 〇 


録画モード変換 

HTiTil 


USB-HDD 


録画モード変換 

選択された番組の録画モードを変換します。 

録画モード 

」■ 3倍録 

開始方法 

電源[切]後| 

確定 ) 

キャンセル | 


決定 

⑤— 



① 「録画モード」を選び、[決定]を押す 

② 倍率を選び、[決定]を押す 

③ 「開始方法」を選び、開始方法を設定する 
•すぐに： 

「確定」後すぐに、変換を開始します。変換中は 
録画や再生はできません。 

•電源[切]後： 

電源「切」後、予約録画の設定がされていない時 
間帯に変換を行います。変換中に電源を入れる 
と、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をや 
り直します。 

④ 「確定」を選び、[決定]を押す 

⑤ 「すぐに」開始する場合： 

「開始」を選び、[決定]を押す 
変換を実行中に中止するには 
[戻る] を3秒以上押す 


変換が終了しているか確認するには 


録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間が 
かかる場合があります。 

録画モードを変換すると、容量を抑えることができます。 
* 1 .5 〜15倍録モードのみ選択できます。 


録画一覧（まとめ表示） 


SHDD 残量 15:08(DR) 

i oa おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 


^>UIDE 




1( 木） I 地上 D 004 現代ビジネス 


3/ 2 (金）地上 D 102 アンティーク 


| 3/ 3 ( 土） 地上 D 015 ザ • 夕方 ニュース 


3/ 4 (日）地上 D 004 エレキギター 講座 


3/ 5 (月）ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:( 


録画時間 1:0 C|(DR 


:ュブ—⑤ I ; 


， 1.5)| I 


「〇〇—〇〇」が表示中は、 
変換は終了していません。 


戻る 青複数選択 赤ダビング 緑番組編集 


お知ら iSi 

•15 倍録モードの番組は変換できません。 

• 残量が少ない場合、変換できないことがあります。 

•番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増 
える場合があります。 

• XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードの二重音声の番組を変換する場 
合、変換を開始する前に「二重音声記録時の音声選択」 （4158) 
で記録したい音声を選んでください。 


「電源[切]後」開始する場合： 

[決定]を押す 


@変換の設定内容を変更 • 取り消しするには 

① 82ページ 手順 3 で「録画モード変換」を選 
ぶ 

② 「設定変更」または「設定取消」を選び、 

[決定] を押す 


再生/編集 
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チャプターの作成•再生•編集 


CH 3 (ダウン□ー ドした番組ではできません) 


BD-RE 

I BD-R ■ RAM 卜 

R(AVCREC) 

I 

-R(VR) 

I 

-RW(VR) 


(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます) 


USB-HDD 


チャプターとは 

チャプターマークで区切られた区間のことです。 
スキップ（471)すると、チャプターマークを作成し 
た場面に飛ぶことができます。 


番組 



(チャプターマーク)(チャプターマーク) 


チャプターの自動作成について 
•「自動チャプター」 58) を「入」にすると、デ 
ジタル放送の録画時に CM などの場面で自動的に 
チャプターマークを作成します。複数の番組を録画 
中でも作成します。 

•録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合があります。 


l ャプ ター マークを 作成する/削除する 


作成 



再生中または一時停止中にチャプターマークを作成し 
たい場面で 

LJn を押す 


削除 

一時停止中に 

〇 1 または スキ屏 を押して、削除したい場面に飛ぶ 
❷ CDi を押す 
❾ 「はい」を選び、®を押す 



^チャプター マーク)肖 U 除すると 



前後のチヤプターが結合されます。 


チヤプターー覧からチヤプターマークの作成や削除を 
行うこともできます。 

① [ 録画一覧]を押す 

② 番組を選び、[サブメニュー]を押す 

③ 「チヤプターー覧へ」を選び、[決定]を押す 

④ [緑]を押す 


參丄お知ら世， 

♦maa チャプターマークが最大数まで作成された番組 

は、続き再生メモリー機能（471)や「サムネイル変更」 (^84) 

ができなくなります。 ⑤上記「作成」「削除」の手順を行う 


< 


チャプターマークポタンを押し 


戻るポタンでチヤプターー覧へ戻り 


赤チャプタ ーー 覧緑 チャプターマーク編集 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


チャプターを再生•編集する 


を押す 


番組を選び、 Q を押す 

ぼ番組を検索するには（吟80) 


3「チヤプターー覧へ」を選び、®を押す 


編集する： サブメニ？ 

チャプターを選び、©を押す 

(-> 手順5へ） 

再生する： 

チャプターを選び、®を押す 





戻るポタンで録画一覧へ戻ります。 


ページ001/001 

讎 i 択ャプター m _^ャフタ-マ-ク is 集 

5編集する項目を選び、©を押す 


(吟右記へ） 


チャプター消去 


チャプター結合| 


チャプター 指定したチャプターの録画内容を消 


消去 


去し、番組の部分消去を行います。 
(元に戻すことはできません） 


W B 1 層鼠 

!鐵 も 


义消去すると义 


チ 震 

番組が部分消去されます。 

「消去」を選び、[決定]を押す 


•チャプターをすべて消去すると、そ 
の番組自体も消去されます。 

•持ち出し番組も消去されます。 

•チャプター消去した番組をデイスク 
に画質変更ダビングすると、番組の 
最後の部分がダビングされない場合 
があります。 


チャプター 選択中のチャプターと次のチャプ 
結合 ターの 間のチャプター マークを 削除 

して、1つにつなぎます。 



(きヤプ ターマーク)肖 u 除すると 




前後のチャプターが結合されます。 

「結合」を選び、[決定]を押す 


再生/編集 
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番組を消去する 



2番組を選び、^]を押す 



• |とめ I 番組内の番組を消去する場合、 

[黄] を押す前に、 [決定] を押して、_番組 
内の番組を表示してください。 


番組を検索するには（吟 80) 

「消去」を選び、©を押す 


画 


番組内の番組を消去して、残り1番組になった場合、 
番組は解除されます。（残った番組は録画した日付で表示 


されるようになります) 


• CH 3 の番組消去について 

•消去すると、持ち出し番組も消去されます。 

(ダウン□ー ドした番組を除く） 

• 消去中に他の操作をしたり、番組分割した番組を消去する場合 
は、消去に時間がかかることがあります。 

•消去が完了しても、 HDD の残量表示に反映されるまで時間が 
かかる場合があります。 

•消去後のディスク残量について 


消去すると、消去した分、残量が増えます。 

ri: 論 ii 

最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。 


—消去ても残量は増えません—— 

消去すると残量が増えます 

番組1 

番組2 


最後に記録した番組 

残量 


naasa 消去しても残量は増えません。 


























番組のダビングについて 


基本操作 


選び -® 決定する x ^) 


本機では、 HDD 、 USB - HDD 、 ディスクの間でダビングを行うことができます。 


ダビング方向と方法 


■RBB 

•かんたんダビング 
1羊細ダビング 
I 再生中番組の保存 


U^D _デ费ク 


►詳細ダビング 


DR モードの番組 

LAN 経由で録画した番組 


ダビング速度 


者 D 


お知らせ 


1.5 〜15倍録 
モードの番組 


「画質変,， 

『画質変更 . 


DVD 




DVD 

(AVCREC 方式) 


办※ 

DVD 

( VR 方式•ビデオ方式） 


※ US 巳- HDD から DVD ( VR 方式•ビデオ方式)には 
ダビングできません。 


DVD にデジタル放送を 
ダビングする場合 


CPRM 対応 


のディスクをお使いください。 




和 be 
USB-^DD 

♦詳細ダビング 



局速 


"RBB 

>ダビング元の番組は消去されます。 

► HDD の持ち出し番組は消去されます。 
►ダビングの残り回数は減りません。 
►以下の番組はダビングできません。 

•撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4) 
• MPEG 2 動画 

• XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR モードの番組 


►詳細ダビング 


BD 

DR モードの番組 
1.5 〜15倍録 
モードの番組 


巳 D 

XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR 
モードの番組 


DVD 

1.5 〜15倍録 
モードの番組 
XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR 
モードの番組 


DVD ビデオ 

(ファイナライズ後のディスク) 


■高速如 

圔質変秦 

ii 質変， 




デジタル放送のダビングについて 
(ムーブバック） 

• DVD からはダビングできません。 

• BD からは移動になります。 

(ディスクの番組は消去されます。ただし 
EEBa はディスク残量は増えません） 


m\D 




Mbd 





TIBB 

||ソ下の番組は移動できま 

せん。 

• ディスク内で番組分割した番組 
•当社製 ブルー レイディスク レコーダー 
以外の機器で記録や編集をした番組 
maa ファイナライズしたディスク 
-録画時間が8時間を超える番組 



US^D 


高速 


番組を複製して同じ番組を2つにします。 


►詳細ダビング 


お知ら i&l 

♦画質変更ダビングは、番組の再生とほぼ同じ時間がかかる場合があります。 

•ダビングする番組によっては、ダビング速度が遅くなることがあります。また、画質変更ダビングでは、ダビング速度が遅くなります。 

• DR 、1.5 〜15倍録モードの番組を DVD 画質でダビングする場合は1倍速になります。 

•ディスク容量を超えてダビングしたり、他機器で作成したディスクをダビングするときは、画質変更ダビングになる場合があります。 

• HDD にダビングした XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードの番組をディスクにダビングする場合、 VR 方式の DVD には高速でダビングしま 
す。それ以外のディスクには高速でダビングできません。 


再生/編集ダビング 
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番組をダビングする 


かんたんダビング 


ダビング方向： 

isli]»i♦ izfMk Ezi b ： 1vi 

HDD にある番組をディスクにダビングします。 

1ディスクを入れる 

2 r かんたんダビング」を選び、®を押す 

新品など未フォーマットの場合、画質 
の選択画面が表示されます。 

画質を選び、[決定]を押してください。 

3番組を選び、®を押す 

•複数の番組をダビングする場合、番組を選んで 
[青] を押す操作を繰り返してください。 
(選んだ番組には0が表示されます。 

もう一度[青]を押すと選択を取り消します。） 


かんたんダビング（まとめ表示）寒 HDD —OBD 選択番組数0 


ベて 録画… S 未視聴 13おまかせ関連番組撮影ビデオ受信ビデオ 


HDI 

3/ 1 (木） 

現代ビジネス 

— ¢1 -iHDjlj 

3/ 2 (金） 

アンティーク 


3/ 3 (土） 

ザ.夕方ニュース 

hd ! 

3/ 4旧） 

エレキギター入門 


!/ 5 ( 月） 

ドラマスペシャル 

録画時間1: 〇〇 ( DR ： 6200 MB ) 高速 



BD-RE 



nam 


残り23315 MB 

ca 次ページページ013/013 



「番組選択完了』を選び、®を押す 

手順3でまとめ番組を選んだときのみ表示 


他の番組も選択したい場合などは、表示された項 
目を選んで操作してください。 （4 手順3へ） 

5「ダビング開始」を選び、®を押す 

•オプション設定について（491) 

6「はい」を選び、©を押す 

点灯 

ダビングが終ゎると-^^^^芒. 
消灯 

新品など未フォーマットのディスクにダビングする場 
合、自動的に フオー マツトした後、ダビングを始めます。 


p ダビングを実行中に中止するには 
[戻る] を3秒以上押す 

•ファイナライズ中は中止できません。 
•中止時の動作（497) 


@選んだ番組がディスク残量を超える場合 

確認画面が表示されます。 


例）- 

ダビング先の容量が不足しています。 

番組二 u の選択を取り消す 
画質を自動調整して容量を変更 


ダビングの進行状況を表示するには 
[表示] を押す 

スタート画面の「ダビングする」を選んでも進行 
状況を確認できます。 


自動調整された番組は、ダビング速度が低下します。 

_ 克 K _ 

「画質を自動調整して容量を変更」を選んだ 
場合、ディスクの容量に応じた録画モードに 
自動設定します。 


戀 i お知ら i&i 

•「DVD 画質」で未フォーマツトの E 3 _にダビングする場合、 
以下の記録方式にフォーマツトします。 

- Eog ) 〜 D 3 の番組が含まれている場合 ： VR 方式 

- Eog ) 〜 D 3 の番組が含まれていない場合：ビデオ方式 
•1 回にダビングできる番組は99番組までです。（まとめ番組をダ 
ビングする場合、まとめ番組内の番組数が99番組を超えると、 


ダビングできません） 

•プ□テクト設定（482)されている [!§) の番組はダビングでき 
ません0 


• _と番組内の番組とそれ以外の番組を複数選んでダビングす 
るには、 [サブメニュー] を押して、「全番組表示へ」に切り換え 
てください。 
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基本操作 


選び決定する 〇 




かんたんダビングの画面の見方 


ダビングの便利な機能 


ラベル 


選択中の番組数 


かんたんダビング（まとめ表示） SHDD-OBD 


選択番組数 


すべて 


関連番組 撮影ビデオ受信ビデオ 




3/1(木）現代ビジネス 

-fils 

HD | 

3/ 2 (金） 

アンティーク 

: 


3/ 3 (土） 

ザ.夕方ニュース 

■ 21^ 


3/ 4旧） 

エレキギター入門 


3/ 5 (月） 

ドラマスペシャル 


表示マークについては操作ガイド 


ページ013/013 


ダビングする画質について 


かんたんダビング画面（490手順 3) で 

〇番組を選び、0を押す 

❷項目を選び、©を押す （4 下記へ） 


ディスク容量 

ディスクの記録済みの容量とディスクの 
選択中番組の容量の合計 空き容量 

ダビング先のディスク/ 
ディスクの空き容量 


選んだ番組には番号が付けられ、選んだ順に 
ダビングされます。 

•異なるラベルの番組を複数選んでダビングすること 
はできません。 

•「かんたん録画一覧」（433)からダビングする場合、 
「すべて」「未視聴」以外のラベルは選択できません。 


内容確認 

番組の内容が確認できます。 

画質変更 

0が付いている番組のダビング 
する画質を変更できます。 

•選択できる画質は番組やディス 
クによって異なります。 

オプション 

設定 

以下の設定ができます。 

•ダビング終了後自動電源[切] 
•ダビング終了後自動ファイナラ 
イズ （B3B32I のみ） 

視聴制限一時 
解除※ 

「HDD 番組の視聴制限」 (- H 59) 
で設定された視聴制限を一時的に 
解除します。画面の指示に従って 
暗証番号を入力してください。 

並び替え' 

表示順を変更します。 

(全番組表示時のみ） 

まとめ表示へ％ 
全番組表示へ％ 

表示を切り換えます。 

( 「かんたん録画一覧」（433)か 
らダビングする場合、表示されま 
せん。全番組表示に固定されます） 


ES 表示のある番組： 

•以下のディスクに八イビジョン画質でダビングでき 
ます。 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


•以下のディスクは DVD 画質でのダビングになります。 

| 由 : mi 


RAM(VR)J -R(VR) 


番組に 0 が付いているときはできません。 


_表示のない番組: 

參占: M ま には八イビ 

ジョン画質でダビングします。（ただし画質は向上しま 
せん） 


ダビング 
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番組をダビングする (続き) 




詳細ダビング 

1 

ダビング方向 


ダビング方向： 


•islijil 呤 izhi^ik Ezi 


USB-HDD 


•E 333 MzfiViM | 


R(AVCREC) I -R(VR) I -RW(VR) 


呤 HTiTil 


O 「ダビング元」を選び、®を押す 



ダビング元 


ダビング先 


USB-HDD HDDl BD-RE I BD-Rl RAM(AVCREC) 


•新品のディスクにダビングする場合は、 フォー マッ 
卜をして記録方式を設定してください。 （- H 42) 

丄を押す 

1 「ダビングする」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [N ^][^ H] でページを切り 
換えてください。 

3「詳細ダビング」を選び、®を押す 
4項目を選び、 [►] を押す 


❷ダビング元を選び、©を押す 



❾「ダビング先」を選び、®を押す 



ダビング元 


ダビング先 


•「ダビング方向」「録画モード」「リスト作成」 
「詳細設定」の項目を設定してください。 


詳細ダビング 






4詳細設定 


(―右記) 
(493) 

(493) 

(493) 


❹ダビング先を選び、@を押す 



❺ [◄] を押す （4 左記手順5へ) 


3「ダビング開始」を選び、®を押す 


0「ダビングする」または 

r ダビング後に電源[切]」を選び、®を押す 

点灯 

ダビングが終わると-^^ . 

I消灯 

@ダビングを実行中に中止するには 
[戻る] を3秒以上押す 

•ファイナライズ中は中止できません。 

•中止時の動作 （497) 


詹丄お知ら 

• GEEHEinEa ダビング先とダビング元を同じにすると、番組を 
複製することができます。（複製後は I まとめ1番組になります） 
•コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数 
は1回減ります。（複製された番組のダビング残り可能回数は1 
回になります） 

- 0© 表示のある番組、ダウン□ー ドした番組の複製はできません。 
•ディスクから GEH へのダビング開始時のコピー禁止信号を確 
認中は、予約録画は実行できません。 

































































基本操作 


選び贫 


決定する 



録画モード 


〇「録画 モー ド」を選び、©を押す 

録画モード d 高速 

❷録画する モー ドを選び、©を押す 


高速 


記録先の空き容量に 
合わせて、 1.5 〜15‘ 
倍録モードの中から 
自動で選択してダビ 
ングします。 


八イビジョン 
画質 



DVD 

画質 


FR (自動調整） 


•八イビジョン画質を選択時に [サブメニュー] を 
押すと、録画モードの倍率を変更することができ 

ます。 （4 61) 

〇 [◄] を押す（492手順5へ） 

•丄お知らせ， 

•録画モードと記録時間の目安（4217) 

•ディスクによつて選べる録画モードは異なります。 

•ダビング元より高画質な録画モードでダビングしても、画質は向 
上しません。 


リスト作成（番組を選択する） 


〇「新規登録」を選び、©を押す 


ダビング先空き容量 
ダビングリスト容量 


23315 MB 

0 MB (0%) 


容量 


タイトル 


新規登録（登録数 =0) 


❷番組を選び、 「=1 を押す 


リスト作成番組一覧(まとめ表示） 

SHDD 


緑ポタンを押す 
とプレビュー 
を表爪します 

開始時刻 19:00 

録画日 frm 番組名 番組数 

_ 3/ 5 地上 D 101 洋画劇場 3國 

Z3§3/ 6 ift± D Q81 広場 

HDjioaP/ 7 地上 D 061 ザ • 夕方ニュース 


戀丄ぉ▲知ら世1 

• nsaaaa にダビングする場合や高速モードで ussssuess に 
ダビングする場合、_表示のある番組のみ登録できます。 

には 「 AVCHD 」 や 「AVC VIDEO 」 の表示がある番 
組はダビングできません） 

•ダビングリスト容量について（ダビング先に記録される容量） 

• 管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計よ 
り少し大きくなります。 


詳細設定 


(ED VM へダビングするときのみ） 

〇「ファイナライズ」を選び、©を押す 

©「入」または「切」を選び、®を押す 
© [◄] を押す（492手順5へ） 


• 0 が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。 
•ダビング先にダビングできる番組のみ明るく表 
します0 

@選択を取り消すには 

番組を選び、 [青] を押す 

〇選び終わったあと、@を押す 
〇 [◄] を押す（492手順5へ） 


RAM(AVCREC) I-FUAVCREC) 


|へ1 .5 〜 

15倍録モードを選んでダビングするときのみ） 
複数の音声や字幕情報を含んだ番組の記録方式を設定 
でぎます。 


〇「音声 • 字幕の記録」を選び、©を押す 
❷「モード1」または「モード2」を選び、@を押す 
•モード 1:再生時に音声や字幕の切り換えがで 
きます。 

•モード2:再生時に音声や字幕の切り換えはで 
きません。ダビング前に「信号切換」 
(476) で記録する内容を設定してく 
ださい。 

© [◄] を押す（492手順5へ） 

翁 i お知ら iSi 

•「ファイナライズ」を「入」に設定すると、ダビング終了後、ファ 
イナライズ （4145) を行います。記録や編集をすることはでき 
なくなります。また、ダビング中は録画や再生はできません。 


ダビング 
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番組をダビングする (続き) 


詳細ダビング（続き) 


ダビングの便利な機能 

リスト作成画面 （493 r リスト作成」手順©) で 


フアイナライズ後のディスク 
( DVD ビデオ）をダビングする 


ファイナライズ後のデイスクを編集したい場合など、 
ディスクの内容をダビングすることができます。 


リスト作成番組一覧(まとめ表示） ^* BIDE 

SHDD 


緑ポタンを押す 
とプレビュー 
を表示します 

開始時刻19:00 

録画日チャンネル 番組名 番組数 

3/ 5地上 D 101洋画劇場 3謂 

7^ 3/ 6|地上 D 081 広場 

HDjmafc / 7地上 D 061ザ • 夕方ニュース 


サプメニュ- 

〇番組を選び、0を押す 


ダビング方向： 


DVD-v -R(V)I -rw(V) 


+ R、+R DL 、+ RW ) 1212221 


1 を押す 


❷項目を選び、®を押す （4 下記へ) 


内容確認% 


番組の内容が確認できます。 


視聴制限一時 
解除％ 

HTiTil 


USB-HDD 


「 HDD 番組の視聴制限」 （4159) 
で設定された視聴制限を一時的に 
解除します。画面の指示に従って 
暗証番号を入力してください。 


並び替え' 表示順を変更します。 

1 a 1! I 21 (全番組表示時のみ) 


USB-HDD 


まとめ表示へ％ 表示を切り換えます。 

全番組表示へ％ 

■=lilil 


USB-HDD 


※番組に0が付いているときはできません。 


リスト作成画面 （493 r リスト作成」手順 〇)で 


1 「ダビングする」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄][►_] でページを切り 
換えてください。 

3「詳細ダビング」を選び、®を押す 

4項目を選び、 [►] を押す 

•操作方法は「詳細ダビング」 （492) をご覧く 
ださい。 






以下のように設定してください。 

-「ダビング方向」：「ダビング元」4 「 BD / DVD 」 
• 「録画モード」：「録画モード」を選ぶ 

(1.5 〜15倍録のみ選べます） 

• 「ダビング時間」：ダビング時間を設定する（495) 


•登録されたリストや設定を取り消す： 

「すべて取消し」を選び、[決定]を押す 
•リス ト項目を入れ替える： 

番組を選び、 [決定] を押したあと、新たに登録した 
い番組を選ぶ 

•リストの追加や消去、移動などの編集をする： 
[サブメニュー] を押したあと、項目を選ぶ 
-リスト全消去 
•追加 
•消去 
•移動 


































































基本操作 


選び 決定する x ^) 


D 「ダビング開始」を選び、®を押す 

〇「ダビングする」または「ダビング後に電源[切]」 
を選び、©を押す 


»最初に右記の画面がダビング 
されます。 

»番組の再生が終わったあと 
も、設定した時間までダビングを続けます。 




/ダビングしたい番組の再生を始める 

トップメニューが表示された場合は 
番組を選び、 [決定] を押す 


月曜ドラマ 01/02] 

1- 

厂 

卜| 

匚 

品 話 I 

1 

卜 

1 1- 1 

1 

卜 

厂 

07 

第7話 

L 

) (次ページ ►) 

(◄ 前べ一 

')( 再生に戻る 


好みの番組を再生するには 

① [録画一覧] を押す 

② 番組を選び、 [決定] を押す 

ディスクの再生が始まらない場合は 

① [►再生] を押す 

② （トップメニューが表示されたら） 
番組を選び、 [決定] を押す 

ダビングを実行中に中止/終了するには 
[戻る] を3秒以上押す 


ダビング時間 


〇「時間設定」を選び、®を押す 


時間設定 


切 ■ 

ダビング先空き容量 

82:28 


©「入」または「切」を選び、©を押す 

•「切」にすると、ダビング先の容量がなくなるま 
でダビングを続けます。 

© 「録画時間」を選び、©を押す 

_時間設定」■入 M 
_録画時間_ J 2:00 


ダビング先空き容量 82:28 


〇 “時間”または“分”を選び [▲][▼] で設定し、 
_を押す 


1 


S 時間」 15 J 分 


録画時間の設定は上下ポタン、数字ポタン 
で可能です。 

録画時間は数分長めに設定してください。 


翁丄お知ら iS ! 

•市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダ 
ビングできません。 

•高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質の 
まま記録することはできません。 

•テレビ画面に表示される内容をそのまま記録するため、トップメ 
ニュー画面の操作も記録します。 

•ダビング 中、 不要な番組などはスキップ （471) で飛び越すこ 
とができます。 

•記録した映像が横長になっているなどアスぺクトが正しくない 
場合、「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」 （4158) 
の「記録アスペクト設定」を変更して再度取り込んでください。 


ダビング 
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番組をダビングする (続き) 


再生中番組の保存 


HDD に録画した番組を再生中にダビングすることが 
できます。 （1 番組のみダビング） 

記録する音声や字幕情報を設定できるので、複数の音 
声や字幕情報を含んだ番組を DVD 画質で DVD にダ 
ビングするときに便利です。 

■再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダ 
ビングが開始されます。 


ダビング方向： E33 

•新品のディスクにダビングする場合は、 フォー マツ 
卜をして記録方式を設定してください。 （- H 42) 


1ダビングしたい番組を再生する 


複数の音声や字幕情報を含んでいる番組の場合： 

• MiniEH 31 KMOTHl [音声切換] を押し 

て記録したい音声を選び、「信号切換」 （476) 
で字幕情報の設定をする 


2 サプメニュ- 

0を押す 


•サブメニュー画面が表示されない場合、もう一 
度 [サブメニュー] を押してください。 

J 「再生 中 番組の保存」を選び、®を押す 

4「保存開始」を選び、©を押す 

点灯 

ダビングが終わると-^^^ 

@ダビングを実行中に中止するには 
[戻る] を3秒以上押す 


本体 


•中止時の動作 （497) 


詹丄お知 

♦ お叙士11 複数の音声を含んだ番組を2番組以 

上同時にダビングしたい場合、ダビング前に記録したい音声や字 
幕の設定を行ってください。 

① ダビングしたい番組を再生し、以下の設定をする 
- [音声切換] を押して記録したい音声を選ぶ 

-「信号切換」（476)で字幕設定をする 

② かんたんダビング(490)、詳細ダビング(492) 

字幕設定を番組ごとに変更してダビングすることはできません。 
1番組ずつダビングしてください。 













ダビング時の動作について 


基本操作 


選び 決定する 〇 




ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作 


3 D 対応の番組のダビングについて 


例）デジタル放送の番組 A • B • C の順にダビングし 
て番組 C の途中で中止した場合 


番組 A 

番組巳 

番組。 


ダビング完了 

ダビング完了 




> 


ESS1I 


に画質変更ダビングするときの動作 


チヤプ ターマークの 保持について 


番組 A • B のみダビングされます。 

番組 C はダビングされず、ダビング元に残ります。 
ただし、コピー制限のない番組を画質変更ダビング中 
に中止した場合、途中までがダビングされます。 

inaoEa 番組 c の中止したところまでがディスクに 
書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場 
合でもディスク残量は減少します。 


»[3 dj 表示のある番組を ES 331 wmuint に 
XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードでダビングすると、 
番組から 3 D 情報がなくなります。 

• TAVCHD 3 D 」の表示がある番組は、以下の場合、画 
質変更ダビングになり、 2 D 映像として記録されます。 
• ダビング先の E 30 の残量が少ない 
I 以外のディスクへのダビング 


複数の音声（マルチ音声）や字幕情報を含んだ 
番組のダビングについて 


番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクにダ 
ビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD 
の番組は消去されます。 

HDD の残量が少ないときは、ダビングできません。 
HDD の不要な番組を消去（488)してからダビング 
してください。 


ダビングすると、チャプターマークの位置が多少ずれ 
る場合があります。また、最大チャプターマーク数 
(4219)を超えると、超えた分は保持されません。 


録画した番組をディスクにダビングする場合、音声や 
字幕情報は以下のようになります。 

• I 33 B 3 _=“ゼ:邐 的: 

(高速、1 .5 〜15倍録モードでダビング時） 

複数の音声や字幕情報を記録できます。（再生時に切 
り換え可能） 

•EZ3H1 B3H31 KMTOni ( HDD からダビング時） 
複数の音声や字幕情報の記録はできません。（再生時 
に切り換え不可） 

再生中番組の保存（496)でダビングしてください。 

翁 i お知ら世， 

♦他の機器でディスクを再生すると音声や字幕を切り換えられな 
いことがあります。 

nig - T ^ USS 3 ■ :丽胤 】 =wi ■ 通 詳細ダビングの詳細設 
定（493)で、「音声•字幕の記録」を「モード2」にしてディ 
スクに画質変更ダビングすると、「信号切換」（476)で設定した 
内容で記録することができます。（ただし、音声の切り換えや字 
幕表示の入/切はできなくなります） 


「1080/60 p 」 の表示がある番組のダビングに 
ついて 


部分消去やチャプター消去した番組の画質変更 
ダビングについて 


二重音声の番組のダビングについて 


以下の場合、画質変更ダビングになり、プログレッシ 
ブでは記録できません。 

•ダビング先の E 30 の残量が少ない 
I 以外のデイスクへのダビング 


部分消去やチヤプター消去した番組をディスクに画質 
変更ダビングすると、番組の最後の部分がダビングさ 
れない場合があります。 


録画した番組をダビングする場合、音声は以下のよう 
になります。 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


USB-HDD | RAM(VR) I -R(VR) I -RW(VR) 


両方の音声を記録 

以下の設定に従って記録： 

「 DVD - Video 記録の設定」（4158)の「ぴったり録 
画の音声設定」を「二重音声」、「二重音声記録時の 
音声選択」を記録したい音声にする 


ダビング 
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CATV (ケープルテレビ） から本機に録画する 


接続の詳細については(->188) 

接続機器は？ 記録できる画質は？ 


お勧めは？ 




そのままの画質 


八イビジョン画質は 
八イビジョン画質の 
まま記録 


予約操作は？ 


ネットワークを使って予約する 
(-► 101 ) 

または 

i.LINK を使って予約する 
( 499 ) 


CATV 俱 IJ 


本機側 


(^) 



lr システムを使ってタイマー予約する 
(-► 100 ) 


CATV 個 J 


本機側 




外部入力から時間指定予約する 
(-► 100 ) 


CATV 個 J 


本機側 




i.LINK ( TS ) 端子や I 「システムを使っての録画は、当社製 CATV セットトップボックスでの動作のみ保証し 
ています。他社製品と接続する場合は外部入力を使って録画してください。 

ネットワークを使って録画できる CATV セットトップボックスについては、当社ホー厶ページ （43) をご覧 
ください。 

上記の接続で、見ている番組を録画するときは（499) 

鐵^お却^ it ち 


• CATV からコピー制限のある番組を録画する場合、「ダビング10」の番組でも n 回だけ録画可能」な番組として録画されます。 













































































見ている番組を録画する 


HTiTil 

1 S (リモコン下部）を押して、 CATV を接 
続した端子 （「 L 1 J など）を選び、 CATV で 
チヤンネルを選ぶ 

1 SBf を押して、録画モード（460)を選ぶ 

• i.LINK ( TS ) 入力の場合、 DR モードのみ選べ 
ます。 

1 ワンタッチ予約_ I 

J _誦を押す 

4録画の終了方法を選び、©を押す 

ぼ 録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 


i . LINK を使って予約する 


HTiTil 

当社製 CATV 本機背面 


A 




i . LINK ( TS ) 

i . LINK ( TS ) 



i 


□ dB 


1 

S 400 

Q 

□ 



S 400対応の 


■a 



i . LINK ヶーブル(別売) 

•初期設定で 以下の設定をする 
•「 i . LINK 機器モード設定」： 「 TS モード2」 （4162) 

1 CATV 側の i . LINK 設定で本機を設定する 
2 CATV 側で予約をする 

•「録画機器」の設定は、 「 D - VHS 」 にしてください。 

例） CATV 側の予約画面 


予約方法は機器により異なります。詳しくは 
CATV 側の取扱説明書をご覧ください。 

本機の電源を切る 



お知ら i&i 

•本機には DR モードで録画されます。 

♦本機の予約一覧には登録されません。 

• i.LINK ( TS ) 入力から録画中、本機の予約録画が始まり、複数 
の番組を録画（462)できない場合は、録画が中断します。 

•外部入力 ( L 1) から録画中、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードの •他の操作を実行していると、予約録画が開始されない場合があり 
予約録画が始まると、録画が中断します。 ます。予約の開始前には本機の電源を切ってください。 

• i.LINK ( TS ) 入力から録画中、本機の予約録画が始まり、複数 •録画中に本機の電源を切らないでください。 

の番組を録画（462)できない場合は、録画が中断します。 ♦番組の先頭部分が録画されないときがあります。 


詳細設定 

予約方式 
録画機器 
録画モード 
Hi 号雖 


予約を登録する 


その他の設定 


見るだけ r "Mini 


基本操作 


選び令決定する 


CATV 
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CATV (ヶ-プルテレビ）から本機に録画する（続き) 


lr システムを使ってタイマー予約する 



R(AVCREC) 



RW(VR) 


外部入力から時間指定予約する 



R(AVCREC) 



RW(VR) 


当社製 CATV 本機背面 



当社製または他社製 CATV 本機背面 



(別売） 

•[入力切換] を押して、 「 L 1」 を選んでください。 

丄 CATV 側で予約をする 

•「録画機器」の設定は、「一一」にしてください C 


•初期設定で 以下の設定をする 
•「リモコンモード」 （- H 66) : 

CATV 側の1「システムのリモコン種別の番号と合 
わせる 


1 CATV 側の lr システム 


を設定する 


2 CATV 側で予約をする 

•「録画機器」の設定は、「1「(タイマー)」にしてく 
ださい。 


例） CATV 側の予約画面 



予約方法は機器により異なります。詳しくは 
CATV 側の取扱説明書をご覧ください。 

■本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に 
“ ACCEPT ” が表示されます。 

•本機には、3倍録モードで録画されます。 

•本機の予約一覧に登録されますので、予約内容 
を確認してください。 （455) 

戀丄お知ら 

• 本機動作中に予約を行うと正しく登録されない場合があります。 
•お使いの機器によっては、タイマー予約ができない場合があります。 


例） CATV 側の予約画面 



予約方法は機器により異なります。 

詳しくは CATV 側の取扱説明書をご覧ください。 

2 本機の「時間指定予約」で予約する (454) 

• 「放送種別/チヤンネル」は「外部入力 L 1」に設定 
してください。 


お知らせ， 

• I 「システムを使った連動予約について 

1「システム連動予約対応機器の場合、 I 「システムを使うと、本機 
の予約操作は不要になりますが、録画の開始時刻に本機側が以下 
の状態になっている必要があります。 

•入力切換が「外部入力 （ L 1)」 

• 電源「切」 

上記状態になっておらず予約が失敗することを防ぐため、当社製 
CATV で1「システムを使って予約をする場合は、タイマー予約 
(-» 左記) での予約をお勧めします。 
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基本操作 


選び 決定する x ^) 


ネットワークを使って予約する 


ネットワークで接続すると、 CATV セットトップボッ 
クスからの番組をそのままの画質で本機に録画するこ 
とができます。 

•ネットワークを使って録画できる CATV セットトッ 
プボックスについては、当社ホームページ （43) を 
ご覧ください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(4193、194、 202) 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) /スカパー / Link 
(録画）設定(->167) 


録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 

* ネットワーク経由以外の番組も録画中のとき 
は、 “ LAN ” の表示のあるチヤンネルを選んでく 
ださい。 


HTiTil 

CATV 側でネットワーク設定と予約の設定をする 

•本機が録画先になるように設定してください。詳し 
くは CATV セットトップボックスの説明書をご覧く 
ださい。 

•本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確 
認してください。（455) 

•「重複」マークが表示されている場合、録画は実行 
されません。 

•接続している CATV セットトップボックスによつ 
て、または視聴制限のある番組の場合は、番組名が 
表示されないことがあります。 

録画中は、本体前面の “ LAN ” ランプが点灯します。 

点灯 


本体前面 


へ▽ク 


お知ら iBi 

•ネットワークを使ってダビングする場合（4112) 

♦本機が動作中のときは、予約の設定ができない場合があります。 

• CATV の番組の録画が正しく実行されない場合がありますので、 
以下のようにしてください。 

-本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

(- H 56 「時刻合わせ」） 

-予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済 
みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。 

• CATV の番組を録画中は、市販の BD ビデオや AVCHD のディス 
クを再生することはできません。 

•予約登録後、本機側で「持ち出し番組の設定」（—53)、「番組名 
入力」（454)、「マイラべル設定」（453)の設定ができます。 
ただし、 CATV 側で予約を修正すると、本機側の予約を取り消 
し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。 
♦録画中の CATV の番組を、本機で「予約実行切」にすると、再び 
「予約実行入」にすることはできません。 

♦予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 
の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことがあります。 

• CATV の番組は、録画モードが表示されません。 

•視聴制限のある番組は、録画一覧画面（466)やダビング画面 
(490、 93) などで表示されない場合があります。「視聴制限一 
時解除」を行うと、表示されるようになります。 


CATV 
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ビデオカメラからダビングする 


接続は？ 

当社製デジタル 
八イビジョンビデオカメラ 

USB 端子 
^ または 

^ SD 力ード•ディスク * 

※ディスクは AVCHD のみ 


卜外部入力 

AVCHD . MP 4 

_ ネットワーク接続 

V J 





ダビング方法 


撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4) を取り込む 
(- M 03) 

51部入力 ( L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 

(- M 07) 




•対応する機器については、 


USB 端子 
または 
SD 力ード 


外部入力 


MPEG 2 動画を取り込む 
(- M 08) 


外部入力 （ L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 

(- M 07) 


外部入力 


外部入力 （ L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 

(->107) 


外部入力 


外部入力 （ L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 

⑷〇フ） 


当社ホームページ （《 K 3) をご覧ください。 


接続と設定 
USB 端子 

•接続する （4176) 


SD カード • ディスク 
•挿入する （421) 

外部入力 

•ビデオと接続する （-H90) 

ネットワーク接続 

•ネットワーク接続と設定をする （4192、 202) 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) の設定を変更する場合 (-H67) 
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基本操作 


選び - ㊣ . 決定する x ^) 


撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4) を取り込む 


当社製デジタル八イビジョンビデオカメラなどで撮影 
した動画を取り込むことができます。 

•「1080/60 p 」 ※や 「AVCHD 3 D 」の表示がある番 
組は 如 :， J にのみ取り込むことができ 

ます。 

※1080 /60p(l 920 X 1080/60プログレッシブ)記録の番組 

• MP 4 の番組は BE 21 にのみ取り込むことができます。 
(高速で取り込みはできません） 

• MP 4 取り込み時の画質は、 「 MP 4 取り込み画質」 
(4158) で選ぶことができます。 

「高画質モード」は2倍録相当、「標準モード」は5 
倍録相当の画質になります。 


取り込んだ動画の録画一覧での表示 

HDD の録画一覧のチヤンネル欄では以下のように 

表示されます。 


•AVCHD ※- 

: 「 AVCHD 」 

. サイドバイサイド方式で記録した 3D 映像も含む。 

• AVCHD 3 D 

: 「AVCHD 3 D 」 

• 1 080/60 P の番組 

: 「AVCHD PRO 」 

• MP 4 

: 「AVC VIDEO 」 


DVD に記録してプレーヤーなどで再生するには 



破 


AVCHD 、 MP 4 


DVD へ取り込み 

(AVCHD のみ） 


AVCREC 方式 
対応機器 


再生できる 


HDD へ取り込み 


DVD へ取り込み 

DVD 画質 

(XP、SP、LP、EP、FR) 
でダビング 


AVCREC 方式 
非対応機器 


再生できる 


他の機器と 
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ビデオカメラか 5 ダビングする（続き) 


かんたん差分取り込み 
C USB )C SD 力ード） 


取り込んだ撮影ビデオの履歴を HDD に保持している 
ため、複数回取り込むと、新たに追加された撮影ビデ 
才のみを取り込みます。 

取り込み方向： 

Eil♦ ■sliiil 


■ USB 機器から取り込む場合 


■ SD カードから取り込む場合 


1 SD 力ードを入れる 

•以下の画面が表示されます。 



下記操作で表示することもできます。 


1 USB 機器を接続 


する（4176) 


2 USB 機器側で、本機と USB 接続するため 
の設定をする 

• USB 機器の設定は、 USB 機器の説明書に従つ 
て行ってください。 



① [スタート] を押す 

② 「メディアを使う」を選び、 [決定] を押す 

③ 「SD カード」を選び、 [決定] を押す 

1 「撮影ビデオ」を選び、®を押す 


3「撮影ビデオを取り込む」を選び、®を押す 


4 「かんたん差分取り込み」を選び、®を押す 


^「取り込み開始」を選び、®を押す 


• USB 機器側の設定をすると、以下の画面が表示 
されます。 

USB 機器 

__ ] 

撮影ビデオ_ I 


下記操作で表示することもできます。 

① [スタート] を押す 

② 「メディアを使う」を選び、 [決定] を押す 

③ 「USB 機器」を選び、 [決定] を押す 

3 「撮影ビデオ」を選び、®を押す 


參丄お知ら世， 

•取り込んだ撮影ビデオの履歴は、 SD 力ードは5枚、 USB 機器は 
1台のみ保持し、それ以上になると、古い情報から削除されます。 

•取り込んだ撮影ビデオの履歴保持は、 「 HDD のフォーマツト」 
(4159)や「全番組消去」（4159)を行うと、削除されます。 

■同じ撮影ビデオを取り込みたい場合や撮影ビデオ単位で取り込 
みたい場合は、「選んで取り込み」（4105)を行ってください。 

• E3J 撮影形式やファイル構成によっては、取り込みができない 
場合があります。 

• 以下の操作を行った場合、取り込み済みの動画を再度取り込んで 
しまうことがあります。 

-ビデオカメラなどで編集 
-取り込みを中断 


4 「かんたん差分取り込み」を選び、®を押す 

撮影ビデオ 

かんたん差分取り込み」 

選んで取り込み ] 


^「取り込み開始」を選び、®を押す 
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撮影ビデオ （AVCHD) 取り込み HDD 残量 87105 MB 

USB -SHDD 選択容量 0MB( 0%) 選択数0 


取り込み方向： 


E 3 ♦ 

■sliiil ■ 二 “ | 

AVCHD を記録したディスク 


HTiTil 


■ USB 機器から取り込む場合 

1 USB 機器を接続する (-M76) 

L USB 機器側で、本機と USB 接続するため 
の設定をする 

• USB 機器の設定は、 USB 機器の説明書に従つ 
て行ってください。 

例） 



•USB 機器側の設定をすると、以下の画面が表示 
されます。 


下記操作で表示することもできます。 

① [スタート] を押す 

② 「メディアを使う」を選び、 [決定] を押す 

③ 「USB 機器」を選び、 [決定] を押す 

3 r 撮影ビデオ j を選び、®を押す 


「選んで取り込み」を選び、©を押す 


撮影ビデオ 

かんたん差分取り込み 丨 
選んで取り込み 1 

_複数種類の撮影ビデオが USB 機器に存在してい 
る場合、メッセージが表示されます。 
取り込みたい撮影ビデオを選び、 [決定] を押し 
てください。 

» 「AVCHD」 を取り込む場合、取り込み先を選 
び、 [決定] を押してください。 


撮影ビデオ (AVCHD) 取り込み 

デジタル八イビジヨンムービーで 
録画された映像を取り込みますか？ 

_ H □□へ取り込み_ I 

—巳 D/DV □へ取り込み_ ] 

キャンセル 


タイトルを選び、 [f □を押す 

• 0 が表示されます。操作を繰り返します。 
例） 


P 選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 

6 選び終わったあと、©を押す 

7 「取り込み開始」を選び、©を押す 

例） 


撮影ビデオ (AVCHD) 取り込み 

取り込みを開始してもよろしいですか？ 

HDD に取り込んだ撮影ビデオは 
日付別に表示されます。 


取り込み開始 


キャンセル 


»新品など未フオーマツトのディスクに取り込む 
場合は、自動的にフオーマツトをしてから取り 
込みを始めます。 


USB 機器 
写真 

撮影ビデオ 


選んで取り込み 

C USB J( SD 力ード） C ディスク) 


基本操作 


選び 一⑭ 決定する 


us 巳接続 


-R(AVCREC) 


RAM(AVCREC) 


BD-RE 



他の機器と 
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ビデオカメラか 5 ダビングする（続き) 


■ SD カードから取り込む場合 ■ディスクから取り込む場合 


1 SD 力ードを入れる 

•以下の画面が表示されます。 



1ディスクを入れる 

•以下の画面が表示されます。 

DVD - RAM ( AVCHD ) 

撮影ビデオ ( AVCHD ) を見る J 

撮影ビデオ （ AVCHD ) を取り込む j 

下記操作で表示することもできます。 


下記操作で表示することもできます。 

① [ スタート] を押す 

② 「メディアを使う」を選び、[決定]を押す 

③ 「SD カード」を選び、[決定]を押す 

2「撮影ビデオ」を選び、®を押す 
3「撮影ビデオを取り込む」を選び、®を押す 
4 「選んで取り込み」を選び、®を押す 

•複数種類の撮影ビデオが SD カードに存在してい 
る場合、メッセージが表示されます。 
取り込みたい撮影ビデオを選び、 [決定] を押し 
てください。 

•「AVCHD」 を取り込む場合、取り込み先を選 
び、 [決定] を押してください。 

^タイトルを選び、 [ f ] を押す 

*0 が表示されます。操作を繰り返します。 

@選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 

0選び終わったあと、®を押す 

7「取り込み開始」を選び、®を押す 

•新品など未フォーマットのディスクに取り込む 
場合は、自動的にフオ_マツトをしてから取り 
込みを始めます。 


① [スター ト] を押す 

② 「メディアを使う」を選び、[決定]を押す 

③ 「ブルーレイ （BD)/DVD」 を選び、[決定]を 
押す 

1 「撮影ビデオ （ AVCHD ) を取り込む」を選び、 
@を押す 

3タイトルを選び、 [ f ] を押す 

*0 が表示されます。操作を繰り返します。 

P 選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 

4 選び終わったあと、®を押す 

^「取り込み開始」を選び、©を押す 


翁丄ぉ知 

• 1つのタイトルに99シーンを超えて記録されている場合、99 
シーンごとに分けて取り込みます。 

• 当社製デジタル八イビジヨンビデオカメラで撮影した場合、日付 
単位でタイトルとして表示されます。同じ日に撮影されたシーン 
が複数ある場合、まとめ番組となります。 

•撮影した機器によっては、取り込み後に撮影日時が表示されない 
場合があります。 
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•外部入力 (L1) 端子に接続したときのみ 


を押す 


2 


基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


接続した機器を再生してダビングする 

■獅 




丄 g (リモコン下部）を押して、外部機器を 
接続した端子 ( L 1) を選ぶ 

1 SB を押して、録画モード （460) を選ぶ 

• 1 .5 〜15倍録モードのみ選べます。 

3接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 
場面で、を押す 

4 録画の終了方法を選び、®を押す 

ぼ 録画を一時停止するには 
[■■一時停止] を押す 

•もう一度押すと、録画を再開します。 


ぼ録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 


録画の残り時間を確認するには 
[表示] を押す 

ぼ録画を一時停止するには 
[ II 一時停止] を押す 

•もう一度押すと、録画を再開します。 

録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 


•丄 お知ら iSi 

■「外部入力 (L1) 取込」中は 
•予約録画が始まると、ダビングを中断します。 

•追っかけ再生、同時録画再生、放送/入力切換はできません。 

• B 3 記録や編集を約 30 回行うと、そのディスクは記録できなくな 
る場合があります。 

♦ EHiemMii 「外部入力 (Li) 取込」後にファイナライズ 
(4145)を行うと、自動的に約 5 分ごとのチャフターを作成し 
ます。 

•片面 2 層のは、外部入力 (L1) 取込はできません。 

♦記録した映像が横長になっているなどアスぺクトが正しくない 
場合、「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」（4158) 
の「記録アスぺクト設定」を変更して再度取り込んでください。 


RW(V 


RW(VR 


-R(AVCREC) 


RAM(VR) 


RAM(AVCREC) 


「全機能から選ぶ」を選び、@を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

「残す」を選び、®を押す 

「ぴったり録画」を選び、®を押す 

「ディスクに録画」を選び、©を押す 

“時間”または“分”を選び、録画時間を 
設定する 

•巳 D は24時間、 DVD は8時間を超えて設定する 
ことはできません。 

接続した機器で再生を始め、 

「録画開始』を選び、®を押す 


RAM(AVCREC) l-R(AVCREC) 


残量に合わせて1 .5 〜15倍録モードのいずれ 
かで録画します。 


RAM(VR) | 

| -R(VR) 

|-R(V)|- 

RW(VR) 

r 

RW(V) 


FR モードで録画します。 


外部入力 

(LI 

) 取込（ぴったり録画） 

【外部入力 M 



3 4 


5 6 


他の機器と 
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ビデオカメラからダビングする(続き) 


MPEG 2 動画を取り込む（ダビング） ■ ネットワークを使つて取り込む(ダビング) 


| USB \ SD 力-ド ( ネット ワーク接続 


当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動 
画をダビングします。 

•ディスクにダビングするには、フォーマツトをして 
記録方式を設定してください。 （4142) 

ダビング方向： 


RAM(VR) | -R(Vml -RW(VR) 


1 USB 機器を接続するまたは SD 力ードを入れる 

ぼ US 巳機器を接続するには（4176) 

1 「撮影ビデオ」を選び、©を押す 

ES 3 手順4へ 

3「撮影ビデオを取り込む」を選び、©を押す 


本機では、 DIGA コピーに対応した当社製デジタルビ 
デオカメラとネットワーク接続すると、撮影ビデオ 
(AVCHD) と写真を本機の HDD にダビングすること 
ができます。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(-H93 〜195、 202) 

お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する 

場合 ⑷ 67) 

DIGA コピーに対応した当社製デジタルビデオカメラ 
の対応機種やダビングの操作方法については、 

下記ホームページをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/video/index.html 


4 「選んで取り込み」を選び、®を押す 

•複数種類の撮影ビデオが SD カードや USB 機器に 
存在している場合、メッセージが表示されます。 
「MPEG2」 を選び、 [決定] を押してください。 


3項目を選び、 [►] を押す 

•操作方法は「詳細ダビング」（492)をご覧く 
ださい。 

以下のように設定されているかご確認ください。 
• 「ダビング方向」：「ダビング元」4 「USB」 
または rsD カード」 

0「ダビング開始」を選び、®を押す 

/「ダビングする」または「ダビング後に電源[切]」 
を選び、®を押す 


馨丄お知 isufa 

•ダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。 

• USB 機器や SD 力ー ドにある MPEG2 動画をそのまま本機で再 
生することはできません。 

•ダビング中は、録画や再生はできません。 

• BD-RE、BD-R には直接ダビングできません。いったん HDD に 
ダビングしてから、ディスクにダビングしてください。 


詹丄お知ら 

•本機が以下の場合はダビングできません。 

-複数の番組を録画中 

• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV ) の番組 
を録画中 

• BD ビデオや AVCHD のディスク再生中 
-ダビング中 

•お部屋ジャンプリンク （DLNA) 機能など、ネットワークを利 
用する機能を使用中など 
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プルーレイディスクレコーダー 
DVD レコーダー 


_ 


ビデオデッキ 
HDD ビデオ レコーダ - 

^^^^^ 


ビエラ ) n 

HDD 内蔵 CATV デジタル 
セットトップボックス ※ 1 

スカパー/プレミアム 
サービス対応 
チュ_ナー ※ 2 


レコーダ_ • ビデオデッキ 
ビエラからダビングする 

► LLINKCTS ) 

► 外部入力 

LAN 端子 

卜 i . LINK ( TS ) 

► 外部入力 

► LAN 端子 

► LLINKCTS ) 

► 外部入力 


基本操作 


選び~_決定する 


ダビング方法 



外部入力を使ってダビングする 
(4111) 



外部入力を使ってダビングする 
(4111) 



外部入力を使ってダビングする 
(4111) 


n USB-HDD 録画対応ビエラや HDD 内蔵ビエラからダビングできます。 i.LINK (TS)、LAN 端子でダビングするかは機器によって異なります。 
i 2 LAN 端子を使ってダビングします。 


接続と設定 


i.LINK (TS) 

• i.LINK ケーブルで接続する （-H88) 

•「i.LINK 機器モード設定」を設定する(->162) 

•HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと接続： 「TS モード2」 

(当社製 CATV デジタルセットトップボックスの中には、 「TS モード1」に設定する機器もあります。 
詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください） 

•それ以外と接続： 「TS モード1」 

•接続機器側の i.LINK (TS) の設定をする 

外部入力 

•ビデオと接続する （-H90) 

LAN 端子 

•ネットワーク接続と設定をする（4192、 202) 

お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する場合（4167) 


他の機器と 
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レコーダ _ • ビデオデッキ • ビエラか5ダビングする(続き) 


i.LINK ( TS ) を使ってダビングする 


HDD に DR モードで録画した番組を、八イビジョン 
画質のままダビングすることや、接続した機器から 
HDD へダビングすることができます。 

•本機は、 i.LINK (TS) に対応した当社製のブルーレ 
イディスクレコーダー、 DVD レコーダー、 D-VHS 
ビデオカセツトレコーダー、 HDD ビデオレコー 
ダー、 HDD 内蔵ビエラ、 HDD 内蔵 CATV デジタル 
セツトトップボックスとの動作のみ保証しています。 
(201 3年2月現在） 


本機からレコーダーなどへダビングする 
I i.LINK ( TS ) ダビング 

*CE □の DR モードの番組の ^ - 

みダビングできます。 __^ 



接続機器 


1接続した i.LINK ( TS ) 機器の電源を入れる 


•丄 お知ら i&i 

• S 400対応の i.LINK ケーブルをお使いください。 

•本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はできません。 

• i.LINK (TS) 経由で本機に接続できる i.LINK (TS) 機器は、 
1台のみです。 


レコーダーなどから本機へダビングする 

ダビングできる当社製機器： 

ブルー レイディスク レコーダー 
DVD レコーダー 
HDD 内蔵 CATV デジタルセツト 
トップボックスなど 


ダビング方法など、詳しくは接続した機器の 
説明書をご覧ください。 

•接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れ 



接続機器 


2「開始」を選び、@を押す 

•ダビング元になる側で操作します。 


i. LINK (TS) 機器の接続 

i. LINK (TS) 機器が接続されました。 

i. LINK (TS) 機器へのダビングを行いますか？ 

開始 」 キャンセル ) 


下記操作で開始することもできます。 

① [スタート] を押す 

② 「全機能から選ぶ」を選び、 [決定] を押す 

③ 「残す」を選び、 [決定] を押す 

④ ri.LINK(TS) ダビング」を選び、[決定]を押す 

3 番組を選び、[±]を押す 

*0 が表示されます。操作を繰り返します。 

P 選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 


てください。 

• DR モードでダビングします。 

_本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画（462) 
できない場合は、ダビングは中止されます。 


4 選び終わったあと、©を押す 

3「ダビング開始」を選び、©を押す 

•高速でダビングできません。 


•丄お知ら世， 

* の表示がある番組は以下のようになります。 

•ダビングすると、 HDD から消去されます。 

• ダビングを中止すると、中止した位置までの内容は HDD から 
消去されます。 

* _〜_の表示がある番組は以下のようになります。 

-ダビング先では n 回だけ録画可能」の番組になります。 

• ダビングを中止してもダビングできる残り回数は減ります。 

• 接続した機器が、録画や再生中や確認画面が表示されているとき 
はダビングできない場合があります。 
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基本操作 


選び令決定する 


D - VHS などから本機へダビングする 


• GEE1 にダビングできます。 

ダビングできる機器： 

D-VHS ビデオ 

HDD ビデオレコ_ダ_など 


本機 


接続機器 


2 


S (リモコン下部）を押して、 

H.LINK ( TS)J を選ぶ 

接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 

■ ^ ワンタツナ予約 j . m -1- 

b 面で、 Am を押す 


3録画の終了方法を選び、®を押す 

@ダビングを実行中に中止するには 
[■ 停止] を押す 

•接続した機器の再生も停止してください。 


外部入力を使ってダビングする 


RAM(AVCREC) I RAM(VR) 


RW(VR) I -RW(V) 


R(AVCREC) I -R(VR) 


• CHD にダビングする場合： 

「接続した機器を再生してダビングする」(->107) 

I ディスクにダビングする場合： 

「外部入力 (L1) 取込」(4107) 


詹 i ぉノ知 IsJji 

•コピー制限のある番組はダビングできません。 

•本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画（462)できない 
場合は、ダビングは中止されます。 


他の機器と 
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レコーダ _ • ビデオデッキ • ビエラか 5 ダビングする (続き) 


ネッ ト ワークを 使って ダビングする 

HTiTil 


本機では他の機器とネット 

本機 / 

ワーク接続すると、接続した機 


器側の HDD に録画した番組を 

T 

本機の HDD にダビングする厂 


とができます。 

接続機器/ 

ディーガ以外から本機へダビングする 


本機では、以下の機器とネットワーク接続してダビン 
グすることができます。 

ダビングできる機器： 

•USB-HDD 録画対応ビエラ 
•HDD 内蔵ビエラ 

•当社製 CATV デジタルセットトップボックス 
-スカパー/プレミアムサービス対応チューナー 
* ネットワークを使ってダビングできる機器について 
は、当社ホームページ （《K3) をご覧ください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(4193〜195、 202) 

お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する場 

合 （4167) 


他のディーガから本機へダビングする 
(番組お引越しダビング） 

本機では、番組お引越しダビングに対応したディーガ 
とネットワーク接続してダビングすることができま 
す。他のディーガの番組を本機にまとめて移動すると 
きに便利です。 

•番組お引越しダビングに対応した機器については、 
当社ホームページ （《 K3) をご覧ください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(-H 93 〜195、 202) 

お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する場 

合 い 167) 

丄名9|>を押す 

1 「全機能から選ぶ」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

3「ネットワーク機能を使う」を選び、®を押す 
4「番組お弓 I 越しダビング」を選び、®を押す 
^接続する機器を選び、®を押す 


ダビングの操作方法は接続した機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


戀丄お知ら世， 

•ネットワークを使って予約する場合（4101) 


6番組を選び、©を押す 

•複数の番組をダビングする場合、番組を選んで 
[青]を押す操作を繰り返してください。 
(選んだ番組には「ゾ」が表示されます。 

もう一度 [青] を押すと選択を取り消します。） 


番組お引越しダビング番組一覧(全番組表示） 

ダビングしたい番組を選択し、決定ポタンを押してください。 

^DUIDE 

ページ013/013 

y 現代ビジネス 

v 1〇9 

2/8 (金）地」 

: D 開始時刻 

22:00 録画時間1:00 

エレキギター入門 

2/8 (金）地」 

: D 醐時刻 

9:07 録画時間0:28 

夕方ニュース 
癲 

2/8 (金）地」 

; 〇 開始時刻 

17:03 録画時間1:00 






ぼ番組を選んだ場合は 

まとめ番組内や他の番組も選択したい場合は、 
表示された項目を選んで操作してください。 

硬 すべての番組をダビングしたい場合は 

① [サブメニュー] を押す 

② 「一括ダビング」を選び、 [決定] を押す 

③ 「はい」を選び、 [決定] を押す 
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基本操作 


選び - _決定する 


/「ダビング元機器の番組」を 

「残す」または「残さない」に設定する 

0「設定する」を選び、®を押す 
9本機と接続機器の電源を切る 

電源「切」時にダビングが実行されます。予約録画 
の設定がされていない時間帯にダビングを行いま 
す。 

•ダビング中に電源を入れると、ダビングを中止 
し、次に電源を切ると、ダビングを再開します。 

点灯 


ダビングが終わると. 
消灯 


本体 
表爪窓 


■ダビングの便利な機能 

番組お引越しダビング画面 12手順 6) で 

サブ メニュ - 

〇番組を選び、®を押す 
❷項目を選び、©を押す （4 下記へ） 


「クイックスタートモード」 （4157) が「省エネ 
(時計表示無し)」の場合、点灯しません。 

ダビングの状況を確認するには 

① [スタート] を押す 

② 「全機能から選ぶ」を選び、 [決定] を押す 

③ 「ネットワーク機能を使う」を選び、 [決定] を 
押す 

④ 「番組お引越しダビング」を選び、 [決定] を押す 

@ダビングを中止するには 

上記手順④のあとに、 [黄] を押す 


内容確認 

番組の内容が確認できます。 

一括ダビング s 

^ HDD 内のすべての番組をダビン 
グします。 

(「はい」を選んで [決定] を押し 
たあと 4左記手順7 へ） 

まとめ表示へ5 

' 表示を切り換えます。 

全番組表示へ5 

癸 

※番組に「>/」が付いているときはできません。 

©丄お.知ら itii 


•1 回に複数選択できる番組は99番組までです。 

• [まとめ 111 番組内の番組とそれ以外の番組を複数選んでダビングす 
るには、 [サブメニュー] を押して、「全番組表示へ」に切り換え 
てください。 

•以下の番組はダビングできません。 

•プ□テクト設定（482)されている 05) の番組 
•ダウン□ー ドした番組 

• ダビングする番組を選択したあと、ダビングが実行される前に 
「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番組分割」「録画モード変 
換」「チャプター消去」「チャプター結合」の編集や、番組の複 
製をした番組 

•XP、SP、LP、EP、FR モードの番組 

* 05) の表示がある番組は以下のようになります。 

•手順7の「残す」「残さない」の設定にかかわらず、ダビング 
元からは消去されます。 

• _〜_の表示がある番組は以下のようになります。 
•ダビング先では n 回だけ録画可能」の番組になります。 


他の機器と 
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スカバ _ / プレミアムサ _ ビス対応チュ _ ナ _ か5 
本機に録画する 


スカパー/プレミアムサービス N 
対応チューナー※ 




接続は？ 

LAN 端子 


スカパ_/プレミアムサ_ビス対応チユーナーと接続 
する場合は、 LAN 端子と接続してください。 

. 外部入力から録画する場合は、「見ている番組を録画する」 
(499)の手順で録画してください。 


•「スカパー/ HD 」 は2012年9月29日より 
「スカパー/プレミアムサービス」に名称変更しました。 


接続と設定 

* ネットワーク接続と設定をする 

(4193、194、 202) 
■設定を変更する場合（4167) 


ネットワークで接続すると、スカパー/プレミアム 
サービス対応チューナーからの番組をそのままの画質 
で本機に録画することができます。 

•スカノて一/プレミアムサービスについては、当社ホー 
厶ページをご覧ください。 

http://panasonic.jp/support/bd/network/hd_rec/ 


HTiTil 

スカバー/プレミアムサービス対応のチューナー 
でネットワーク設定と予約の設定をする 

•本機が録画先になるように設定してください。詳し 
くはスカパー/プレミアムサービス対応のチュー 
ナーの説明書をご覧ください。 


•本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確 
認してください。（455) 

• そのままの画質で録画します。本機側で録画モード 
を変更することはできません。 

• 「重複」マークが表示されている場合、録画は実行 
されません。 

•接続しているチューナーによって、または視聴制限 
のある番組の場合は、番組名が表示されないことが 
あります。 


スカパー/プレミアムサービスの録画中は、本体前面 
の “LAN” ランプが点灯します。 


本体前面 


録画を止めるには 
[■ 停止] を押す 


点灯 



•スカパー/プレミアムサービス以外の番組を録 
画中のときは、 “LAN” の表示のあるチヤンネル 
を選んでください。 

壽 i お知ら 

•本機が動作中のときは、予約の設定ができない場合があります。 
•スカノ K -! プレミアムサービスの番組の録画が正しく実行されな 
い場合がありますので、以下のようにしてください。 

-本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

(- H 56 「時刻合わせ」） 

-予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済 
みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。 
•スカパー/プレミアムサービスの番組を録画中は、市販の BD ビ 
デオや AVCHD のディスクを再生することはできません。 

•予約登録後、本機側で「持ち出し番組の設定」（—53)、「番組名 
入力」（454)、「マイラべル設定」（453)の設定ができます。 
ただし、チューナー側で予約を修正すると、本機側の予約を取り 
消し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。 
•録画中のスカパー/プレミアムサービスの番組を、本機で「予約 
実行切」にすると、再び「予約実行入」にすることはできません。 
* 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 
の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことがあります。 
•スカパー/プレミアムサービスの番組は、録画モードが表示され 
ません。 

•視聴制限のある番組は、録画一覧画面（466)やダビング画面 
(->90. 93) などで表示されない場合があります。「視聴制限一 
時解除」を行うと、表示されるようになります。 

•以下の場合、記録したスカパー/プレミアムサービスの番組は字 
幕表示の入/切ができません。 

• 接続しているチューナーが字幕データの出力に対応していな 
い場合 

• 画質変更ダビングした場合 
-他社製機器で記録した場合 
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写真を再生する 


基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


isliiil i=Hitisi iifiViM Bsl Hv 為 fgil ISTH iir^ ：1 

+ R、+R D し +RW 

•K33 VM 写真を記録した cd - r 、 cd - rw や当社製デ 
ジタルカメラなどの USB 機器が再生できます。 

•本機では、フル HD 対応の 3 D テレビと接続している 
場合、 3 D 対応のデジタルカメラで撮影した写真 
( MPO ) の 3 D 再生をお楽しみいただけます。 

ディスク、 SD 力ードを入れるまたは USB 機器を 
接続 （4176) すると、下記画面が表示されます。 
(表示される項目は記録内容によって異なります） 

例） E 3 


SD カード 
写真 


撮影ビデオ 


持ち出し番組 


持ち出し番組のかんたん転送I 
カード管理 I 


下記の手順 4 に進みます。 


を押す 

nran 手順5へ 

「メディアを使う」を選び、 
•表示がない場合は [!◄◄][ 
換えてください。 


@を押" 

►>1]でぺ一 


J ディスク： 

「プルーレイ ( BD ) / DVDJ を選び、 
を押す 

: 

rsD 力ード」を選び、®を押す 

■ 扯 I : 

「 usb 機器」を選び、®を押す 
4 「写真」を選び、©を押す 

「写真を見る」を選び、©を押す 


I 5 


フオルダを選び、©を押す 

例 ） csa 

ラベル 

•[3 D ] ラベル： 

取り込んだ 3 D 写真 （ MPO ) を 3 D 再生する 
場合は、このラベルから選んでください。 

受信ラベル： 

受信した写真を表示します。 （4124) 


座]肉受信 




48枚 


け减 
ニュー⑤令©戻る 


2011年6月26日 

E 3 前ページ 
K 書き出し/送信 I 


EI 次 


120枚 

ページ0001/0002 
スラィドショー 


を押す 

ジを切り 


フオルダ 

• HDD に取り込まれた写真 （- H 18) は、フオ 
ルダで管理されます。 

•[サブメニュー] を押すと、フオルダや写真を 
整理することができます。 （- H 17) 

7 写真を選び、®を押す 

@再生を止めるには 
[■ 停止] を押す 

P 前後の写真を見るには 
[◄][►] を押す 

写真の情報を表示するには 
[表示] を押す 

スライドシヨーを見るには 
[► 再生] を押す 


•丄お知ら iSi 

•写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯（グレー帯）が表示さ 
れる場合があります。 

• [x] の表示になっている写真は、本機では再生できません。 


他の機器と写真 1楽 
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写真を再生する (続き) 




おちいで再生をする 


写真再生中 


HTiTil 

おもいでボタンを押すと、本機に取り込んだ数年間の 
写真の中から、今の時期に撮影された写真を自動抽出 
してスライドショー再生します。 

•現在の前後2週間の日付(例えば、再生日が4月15 
日の場合、今年を含む過去数年の4月1日〜4月 
29日頃）の写真を抽出して再生します。 

•写真は最大120枚 （1 フォルダ当たり最大20枚)が 
ランダムに選ばれます。 


を押す 


2項目を選び、®を押す 


おもいで 

口 

@再生を終了するには 
[戻る] を押す 

•丄お知ら世， 

* 2000年以降の日付から写真を抽出しますが、対象期間に写真が 
ない場合は、最新日付の写真またはサンプル写真を再生します。 

• 3D 写真は 2D 再生になります。 

♦録画中、ダビング中、動画や写真の送信中は再生できません。ま 
た、予約録画の開始時刻になると、再生は終了します。 
•「リピート再生」 （4 右 記）は「切」に固定されます。 


写真再生のいろいろな機能 


写真再生中または写真一覧表示中に操作します。 

L を押す 

•サブメニュー画面が表示されない場合、も: 
度 [サブメニュー] を押してください。 


スライド 
ショー開始 

スライドショーを開始します。 

画面モード 
切換 

画面モードを切り換えます。（477) 

• 3 D 写真再生時は効果がありません。 

画面表爪 

再生中の写真の情報を表示します。 

右90°回転 
左90°回転 

写真を回転します。 

壁紙登録 

再生中の写真をスタート画面の壁紙 
に登録します。 

画面表爪の 
飛び出し量 

3 D 写真再生中の画面表示などの飛び 
出し量を変更することができます。 


写真一覧表示中 


スライド 
シヨー 


写真を連続して再生することができ 
ます。 

「スライドショー開始」を選び、 

[決定]を押す 

例） 


スライドシ三 


スライドシヨー開始 




開始前に、スライドシヨーの内容を 
設定できます。 （4 下記） 

スライドシヨーを終了するには 
[戻る] を押す 

表間隔 

画素数が大きい写真は、設定を変更し 
ても、短くならない場合があります。 

表示効果 

写真の表示方法を設定します。 
•「フエード」「ランダム」「モーシヨン」 
「ウェーブ」が選べます。 

(3 D 写真再生時を除く） 

U ピート再生 

再生を繰り返します。 


カレンダー カレンダー表示に切り換えます。撮影 
DE 13 した月からフオルダを探すことがで 

きます。 
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写真を整理する 


基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


(フアイナライズしたディスクでは編集できません） 

を押す 

GH 3 手順5へ 

「メディアを使う」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

ディスク： 

「プルーレイ ( BD ) / DVDJ を選び、 

を押す 

: 

rsD 力ード」を選び、®を押す 


1 4 

1 5 


r サプメニユ- 

写真を選び、0を押す 


項目を選び、®を押す（吟右記へ) 

例） E 33 


スライドシヨ- 


カレンダー 


写真の書き出し 


フオルダ名の編集 


フオルダをまとめる 


フオルダの消去 


写真の印刷 


ネット送信 


ネット受信 


音楽再生中の表示登録 


「写真」を選び、®を押す 
「写真を見る」を選び、©を押す 

フォルダ単位で管理する場合： 

フォルダを選び、©を押す （4 手順8へ） 

写真単位で管理する場合： 

フォルダを選び、©を押す 

•「フォルダをまとめる」ときは、[青]を押して 
フオルダを選択したあと、[サブメニュー]を 
押してください。 


フォルダ名 
の編集 

フォルダ名を編集します。 

@文字入力については (- H 46) 

フォルダを 

まとめる 

HTiTn 

選択した 2 つ以上のフォルダを、 

1 つのフォルダにまとめることがで 
きます。 

「はい」を選び、[決定]を押す 

フォルダの 

消去 

フォルダを消去します。 

「はい」を選び、[決定]を押す 

写真の移動 

選択中の写真を新規に作成したフォ 
ルダや既存のフォルダへ移動します。 

「新しいフォルダへ移動」または 
「別のフォルダへ移動」を選び、 
[決定]を押す 

•「別のフォルダへ移動」する場合は、 
移動先のフォルダを選んでください。 

写真の消去 

写真を消去します。 

「はい」を選び、[決定]を押す 

プ□テクト 
の設定/解除 

WZfiVlM Eil 

r プ□テクトの設定」または r プ□テ 
クトの解除」を選び、[決定]を押す 

•プ□テクトの設定をすると「墨」 
が表示されます。 

音楽再生中 
の表示登録 

■sum 

音楽再生中のスクリーンセーバー 
(->121)で表示させる写真を登録 
します。 

「登録」を選び、[決定]を押す 


•丄お知ら jtti 

* HDD 内のすべての写真を一度に消去する場合は、「全写真消去」 
(4159)を行ってください。 
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写真を取り込む/書き出す 


写真を取り込む 


は UfiViM Ezi B：iVl Igil Eil 

+ R、+R D し +RW 吟 


写真かんたん取込 

取り込んだ写真の履歴を HDD に保持しているため、 
複数回取り込むと、新たに追加された写真のみを取り 
めみます。 


6「取り込み開始」を選び、®を押す 


写真かんたん取込を開始します。 

取り込み開始 
キャンセル 


I 決定 
⑤夸©戻る 


ディスクや SD カードを入れるまたは USB 機器を 
接続 （- H 76) すると、下記画面が表示されます。 
(表示される項目は記録されている内容によって異 
なります） 


例） E 3 


SD 力ード 

__ 

撮影ビデオ 
持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたん転送 
カード管理 


下記の手順4に進みます。 


丄を押す 

1 「メディアを使う」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [ N 4][^ H ] でページを切り 
換えてください。 

3ディスクから取り込む場合： 

「プルーレイ ( BD ) / DVDJ を 選び、 

@を押す 

E 3 から取り込む場合： 

rsD 力ード」を選び、®を押す 

DS 3 から取り込む場合： 

「 usb 機器」を選び、®を押す 

4 「写真」を選び、®を押す 

^「写真を取り込む」を選び、®を押す 


詹丄お知ら世， 

•写真の履歴保持は、 「HDD の フォー マット」（4159)や「全写 
真消去」（4159)を行うと、削除されます。 

•同じ写真を取り込みたい場合、消去済み写真をもう一度取り込み 
たい場合、写真単位で取り込みたい場合は、「写真一覧から取り 
込む」（4119)を行ってください。 

•取り込んだ写真は、撮影日または写真データの生成日ごとに、 
フォルダで管理されます。 

•フォルダ名は取り込まれません。 

• HDD に取り込んだ写真の累計が 20000 枚に達している場合、 
過去に取り込んだ写真が取り込まれることがあります。 
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基本操作 


選び 一⑭ ^決定する 


写真一覧から取り込む 


写真を書き出す 


HTiTil 呤 

EH 


] 呤 l=Til 

3 ““料 _ 龜 _ E 3 
iiR^=l 呤 l=Uri：^ 


ufiVik EH 

Q 叫 •! + R、+R D し +RW ♦西] 

|=J£Q |^j^| 


115 ページ手順 1 〜 5 のあと 

6フォルダまたは写真を選び、6を押す 

•選んだフォルダ、写真には0が表示されます。 
操作を繰り返します。 

例） E 33 

写真一覧 2 HDD 

すべて l 3 D fcfe 受信_ 


1を押す 

1 「メディアを使う」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

3 ディスクから取り込む場合： 

「プルーレイ （ BD )/ DVD 」 を選び、®を押す 
ED から取り込む場合： 
rsD 力ード」を選び、©を押す 
ES 3 から取り込む場合： 

「 usb 機器」を選び、®を押す 

4 「写真」を選び、®を押す 

^「写真を見る」を選び、®を押す 

0フオルダまたは写真を選び、6を押す 1 選び終わったあと、 [ f ] を押す 

•選んだフォルダ、写真には0が表示されます。^ 

操作を繰り返します。 

例） E 3 


f 


^ 灰 S ，一 

HlH ^~20 VI ^3 i 3 B 




啊？1益 j 


， 2 


_ 2011年6月2阳 
決定 in カレンダー ca 前ページ 


120枚 

d 次ページ ページ000170002 


写真一覧 iSD カード 


フオルダ 


ダ . 

•扇 Hio( 






べノ iooab-2 


7 選び終わったあと、 i を押す 
8 「 HDD へ取り込む」を選び、®を押す 
9 r 取り込み開始」を選び、®を押す 


〇ディスクに書き出す場合： 

「ブルーレイ ( BD ) / DVD へ書き出す J を 

選び、©を押す 

m に書き出す場合： 

rsD 力ードへ書き出す j を選び、©を押す 

9 「書き出し開始」を選び、®を押す 


お知らせ！ 

♦取り込み元と同じ名前のフォルダを新しく作成して取り込みます。 


お知ら iSi 

• BD-R の写真再生のみに対応している当社製ブルーレイディスク 
レコーダーで再生するためには、ディスクに写真のみを記録した 
状態でファイナライズしてください。(->145) 
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写真を印刷する 



+ R、+R D し +RW 


ネットワークに接続されたネット TV 端末仕様（印刷 
機能）に対応したプリンターから写真を印刷すること 
ができます。 


6フオルダまたは写真を選び、©を押す 

•複数のフオルダまたは写真を印刷するときは、 

[青] を押して選んだあと、 [サブメニュー] を 

押してください。 


* ネットワーク接続と設定をする 

(4193〜195、 202) 


1 「写真の印刷」を選び、®を押す 


•プリンター設定をする(->165) 


8印刷の設定をする 


ディスク、 SD カードを入れるまたは USB 機器を 
接続（4176)すると、下記画面が表示されます。 
(表示される項目は記録内容によつて異なります） 


例） E 3 


SD カード 

_ 15 _| 

撮影ビデオ | 

持ち出し番組 1 

持ち出し番組のかんたん転送 j 

カード管理_ I 


下記の手順4に進みます。 


1を押す 

CE 3 手順 5 へ 


写真を印刷する 
この設定で写真を印刷しますか？ 
印刷開始 


印刷用紙サイズ L 版 
印刷用紙タイプ 写真紙 
フチ印刷 なし 


日付印刷 しない 



9 「印刷開始」を選び、©を押す 


2「メディアを使う」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [ N 4][^ H ] でページを切り 
換えてください。 


3ディスクから印刷する場合： 

「プルーレイ ( BD ) / DVDJ を選び、 

を押す 

E 1 から印刷する場合： 

rsD 力ード」を選び、®を押す 

_から印刷する場合： 

「 usb 機器」を選び、®を押す 

4 「写真」を選び、®を押す 

^「写真を見る」を選び、®を押す 


•丄お知ら世， 

•予約録画が始まると、印刷は中止されます。ただし、印刷途中の 
写真がある場合は、その写真の印刷を終了してから予約録画を始 
めます。 
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音楽 CD を再生する 


fgn 


音楽 CD を入れる 



•自動的に再生が始まります。 

P 別の曲を再生するには 

再生したい曲を選び、 [決定] を押す 


基本操作 


選び -0 決定する 〇 


音楽再生中のいろいろな操作 


•再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。 

^ ^ q E 9 

^3 ップスキ、^ 1 


停止 ■■時停止 


►再生中に、以下の再生設定を行うことができます。 
•「基本設定」（476)の「リピート」「ランダム」 

• 「音声詳細設定」（478) 


スクリーン セー バー設定 


音楽再生中に写真を表示することができます。 

スクリーンセーバーを表示するには 
[青]を押す 

スクリーンセーバーを停止するには 
[戻る]を押す 

(音楽の再生を停止したときも、停止します） 

@表示させる写真を選択するには 

あらかじめ HDD に内蔵されているオリジナル画 
像または「音楽再生中の表示登録」（4117)で 
登録したフォルダを選ぶことができます。 

(フォルダ内の 3 D 写真は 2 D 再生になります） 

① スクリーンセーバー表示中に、 
[サブメニュー]を押す 

② 「写真フォルダ選択」を選び、[決定]を押す 

③ オリジナル画像またはフォルダを選び、 

[決定]を押す 

写真フォルダ選択 

スクリーンセーノ（一で表示する画像または写真フォルダを 
選択してください。 

オリジナル画像 
写真表示登録フォルダ 


杰決戻定る 
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写真や動画をネット送受信する 


本機は、当社が運営する LUMIX CLUB ( PicMate ) の 
サービスを利用することによって、写真や撮影ビデオ 
などの動画 （ AVCHD、AVC VIDEO 表示のある番組) 
の送受信に対応した機器同士で送受信をすることがで 
きます。 

• 2010 年以前に発売された写真の送受信に対応した 
レコーダーと送受信を行う場合は、下記ホームペー 
ジをご覧ください。 

LUMIX CLUB (PicMate) 
http://lumixclub.panasonic.net/ 

* ネットワーク接続と設定をする 

(4194、195、 202) 


ーガなどの対応機器へ送信する 


HDD の写真一覧や録画一覧から、写真や動画をディー 
ガなどの対応機器へ送信することができます。 
•送りたい相手からアドレス番号とアクセス番号を教 
えてもらつてください。 

丄を押す 

2 写真を送信する場合： 

「写真を見る」を選び、®を押す 

動画を送信する場合： 

「撮影ビデオを見る」を選び、©を押す 
•表示がない場合は [!◄◄][ M ] でページを切り 
換えてください。 


3送信したい項目を選び、 A を押す 

•複数のフォルダ、写真を選択する場合、[青]を 
押す（動画は複数選択できません） 

-選んだフオルダ、写真には0が表示されます。 
操作を繰り返します。 



4 写真を送信する場合： 

「家族や友人の機器へ送信する」を選び、 

@を押す 

動画を送信する場合： 

r ネット送信へ」を選び、©を押す 

初めて送受信する場合、「利用規約の同意」「差出 
人の名前の設定」を行ってください。（4123) 

^宛先の設定をする （4123) 

0「送信開始」を選び、®を押す 
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基本操作 


選び 決定する x ^) 


利用規約の同意 


利用規約に同意すると写真や撮影ビデオなどの動画を 
送受信することができます。 

受信した写真/動画は、写真一覧/録画一覧から 
ご覧いただけます。 

※サービスからのお知らせ(写真)が配信されることがあります。 

利用規約を表示する_ I 


利用規約に同意する 


J 


利用規約に同意しない 


J 


杰 s ; 


•利用規約を表示するまで、「利用規約に同意する」は 
選べません。 


差出人の名前の設定 


差出人（あなた）の名前を設定してください。 


名前入力 


設定完了 


•扣 


文字入力については(->146) 


宛先の設定 



4新規宛先」を選ぶと、下記画面が表示されます。 


宛先のアドレス番号 （1 6桁)を入力してください。 

宛先にアクセス番号が設定されている場合はアクセス番号を 
入力してください。 

[* 取消し]を押すと、入力した番号を取り消します。 
アドレス番号 


^ ® アドレス番号/アクセス番号の説明を見る 
番号入力 戻る 


•送りたい相手から教えてもらったアドレス番号とア 
クセス番号を [1] 〜 [10] で入力してください。 

»登録できる宛先は最大10件です。 


•丄ぉ▲知ら 

• 動画は以下のように変換して送信します。（変換すると画質は下 
がります） 

MP 4 に変換 

「AVCHD 3 D 」は 2 D 映像に変換 
►送信中は以下の操作ができません。 

XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードで DVD に予約録画 
スカパー/プレミアムサービスの番組の予約録画や CATV の 
LAN 録画 

外部入力からの予約録画 
番組編集 

ディスク、 SD 力ード、 USB - HDD の再生 
「1080/60 p 」 や 「 AVCHD 3 D 」 の表示がある番組の再生 
番組のダウン□ー ド 

他の機器から本機の番組を再生（お部屋ジャンプリンク） 
ダビング 

本機を利用してアップ□—ドなど可能なコンテンツは、ご自身が 
創作、撮影などして著作権を有するもの、または権利者から許諾 
を得ているものに限ります。 

あなたが放送番組、市販 DVD - CD などから録音 • 録画したも 
のは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無 
断で使用できません。権利者の許諾なく、著作物を不特定または 
特定多数の人に送信すること、不特定または特定多数の人がイン 
ターネット上で視聴、閲覧できるようにすることなどは、著作権 
などを侵害しますので、お気をつけください。 
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写真や動画をネツト送受信する(続き) 


ディ 

’ーガなどの対応■器から受信する 

■ 

送受信の設定を確認 • 変更する 


受信の設定をする 

以下の手順でアドレス番号とアクセス番号を取得し、 
送ってもらう相手に伝えてください。 


丄華9|>を押す 

1 「全機能から選ぶ」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [ N 4 ] [] でページを切り 
換えてください。 

3「見る」を選び、®を押す 

4 「受信した写真/動画を見る」を選び、®を 
押す 

•初めて受信する場合、「利用規約の同意」が必要 

です0 (4123) 


5 「受信した写真を見る」または r 受信した動画 
を見る」を選び、®を押す 



サブメニュ - 


〇を押す 


7 写真を受信する場合： 

r ネット受信」を選び、®を押す 

動画を受信する場合： 

〇 r ネット送受信」を選び、©を押す 

❷ r ネット受信」を選び、©を押す 


受信する 

1日に1回程度、電源「切」時に自動的に受信します。 
•スタート画面の「受信した写真/動画を見る」を選ぶ 
と、受信した写真や動画を確認することができます。 
•受信する時刻は不定期なため、本機の使用状態に 
よっては受信できていない場合があります。すぐに 
受信したい場合は、上記手順1〜7のあと、「受信 
開始」を選び、[決定]を押してください。 


必要に応じて設定の変更を行ってください。 

左記手順4のあと 

5 「設定を確認/変更する」を選び、®を押す 
〇項目を選び、©を押す 



差出人の名前 
編集 

写真や動画を送る相手に知らせる 
差出人の名前を編集します。 

「名前入力」を選び、[決定]を押す 
吃文字入力については (- H 46) 

宛先の編集 

宛先を編集します。 

〇編集したい宛先を選び、 

[決定]を押す 

❷項目を選び、[決定]を押す 

• 宛先名編集 

•宛先のアクセス番号再入力 
• 宛先削除 

アクセス番号 

アクセス番号を変更します。 

変更 

〇「アクセス番号を変更する」を 
選び、[決定]を押す 
❷ [1] 〜 [10] で番号を入力し、 
[決定]を押す 

受信設定 

本機宛てにメールで送信された写 
真や動画を受信するかどうかの設 
定をします。 

利用規約確認/ 

サービスの利用規約を表示したり、 

利用停止 

利用を停止したりします。 
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録画した番組をモノ V イル機器に 
持ち出す 


基本操作 


llf^ 


①番組を録画 


本機 


暴 


E f ②持ち出し番組を作成 



番組の録画時または録画後 
に作成します。 


選び -⑱ 決定する x ^) 


モバイル機器（携帯電話など）に転送するには 、 HDD 
に録画した番組から持ち出し番組を作成する必要があ 
ります。 


持ち出し方法と画質について 

持ち出し方法や再生できる画質は持ち出す機器によつ 
て異なります。詳しくは機器の説明書をご覧ください。 
選べる画質は持ち出し方法によって異なります。 


\ 画質 

ワンセグ 
画質 

( QVGA ) 

高画質 

八イビジョン 

持ち 

し方法\ 

( VGA ) 

画質 ( HD ) 

SD / US 巳 

経由 

〇 

〇※ 1 

X 

ネットワー 
ク経由 

X 

〇※ 2 

〇※ 3 


③モバイル機器に持ち出す 


持ち出し方法は… 

• SD カード経由で 

• USB ケーブル経由で 
•ネットワーク経由で 


持ち出し番組を再生できる機器については、当社ホー 
ムページ （《 K 3) をご覧ください。 


. 1 「高画質 （ VGA )」 に設定すると、「ワンセグ画質 （ QVGA )」 

より高画質で作成します。「持ち出し番組の VGA 画質」 
(- M 58) で記録する画質 （1.5 Mbps /1.0 Mbps ) を 
変更できます。 

.2 デジタル放送などの録画番組は「高画質 （ VGA ) 」 （1.5 

Mbps ) となり、変更できません。 

. 3 撮影ビデオなどの動画 （ AVCHD、AVC VIDEO 表示のあ 

る番組）のみ選択できます。 


馨 i お知ら iSi 

•持ち出し番組について 

•通常の番組の「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番組分割」 
を行うと、持ち出し番組は消去されます。 

(ダウン□ー ドした番組は番組消去しても、持ち出し番組は消去 
されません） 

•通常の番組の「番組名編集」を行うと、持ち出し番組も同じよ 
うに編集されます。（ダウン□—ドした番組を除く） 

•本機では、持ち出し番組の再生•編集はできません。 


►多重音声の記録について 

多重音声の番組から持ち出し番組を作成する場合、以下のように 
なります。 

•マルチ音声の番組 
-録画した番組から作成するとき： 

「信号切換」の「音声」（476)で設定した音声1つ 
-通常の番組の録画と同時に作成するとき： 

マルチ音声、サラウンド音声では放送されていません 
• 二重音声の番組 

-録画した番組から作成するとき： 

「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」 （4 1 58) の設 
定に従う 

-通常の番組の録画と同時に作成するとき： 

両方の音声 
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録画した番組をモバイル機器に持ち出す(続き) 


持ち出し番組を作成する 


番組の予約録画時に作成する 

持ち出し番組の設定 CB 3 

番組の予約時に、持ち出し番組を作成するように設定 
しておくことができます。 

番組予約 （441手順 5)、詳細設定 （452手順 1)、 

または時間指定予約 （454手順 3) 画面で 

〇「持ち出し番組の設定」を選び、@を押す 
❷「持ち出し番組の作成」を選び、「する」に設定する 
© 「持ち出し方法」を選び、設定する 
〇「持ち出し番組の画質」を選び、設定する 
❺「かんたん転送の登録」を選び、設定する 

• 「する」に設定しておくと、「かんたん転送」 （" H 27) 
で自動的に転送することができます。 


お知らせ， 

•地上デジタル放送を「ワンセグ画質 （ QVGA )」 で作成する場合、 
通常の番組の録画と同時に作成します。 

• 以下の場合、電源「切」時に録画した番組から変換して作成します。 
• 「高画質 （ VGA )」 で作成するとき 

• BS • CS デジタル放送、外部入力から作成するとき 

• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV ) で録画 
した番組から作成するとき 

• 地上デジタル放送録画時に、ワンセグ放送が行われていないとき 
• 地上デジタル放送の連続録画時間が8時間を超えるときの超え 
た分 

•ワンセグ放送が地上デジタル放送と放送内容が異なる場合や開 
始時刻/終了時刻がずれる場合、正しく作成されないことがあり 
ます。「録画した番組から作成する」 （4 右記）で作り直すことを 
お勧めします。 

♦複数の音声や字幕を含む番組から作成する場合、「信号設定」 
(- >53) で記録したい音声や字幕を選んでください。 

• 作成される持ち出し番組のアスぺクトは16:9になります。 


録画した番組から作成する 

持ち出し番組の作成 CB 3 

HDD の録画一覧にある番組から持ち出し番組用に変 
換して作成します。 

作成には番組の再生とほぼ同じ時間がかかる場合があ 
ります。 



❷作成する番組を選び、^|を押す 

〇「持ち出し番組の作成」を選び、©を押す 
❹「持ち出し方法」を選び、設定する 
© 「持ち出し番組の画質」を選び、設定する 
© 「かんたん転送の登録」を選び、設定する 

• 「する」に設定しておくと、「かんたん転送」 27) 
で自動的に転送することができます。 

❼「開始方法」を選び、設定する 

•すぐに： 

下記手順©の設定後すぐに、作成を開始します。 
作成中は録画や再生はできません。予約録画も実 
行されません。 

•電源[切]後： 

電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定が 
されていない時間帯に作成を行います。作成中に 
電源を入れると、作成を中止し、次に電源を切る 
と、作成をやり直します。 

© 「作成する」を選び、®を押す 

© 「すぐに」作成を開始する場合： 

「開始」を選び、©を押す 

ぼ作成を実行中に中止するには 
[戻る] を 3 秒以上押す 

「電源[切]後」作成を開始する場合： 

翁を押す 

@作成の設定内容を変更 • 取り消しするには 

手順©のあと、「設定変更」または「作成取 
消」を選び、 [決定] を押す 
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基本操作 


選び - _決定する 


作成が終了しているか確認するには 


持ち出し番組一賀 



| 3/6 (火） 

地上 D 004 

現代ビジネス 

1 3/7 (水） 

地上 D 102 

映画 「 K 2」 

1 3/8 (木） 

地上 D 015 

ザ，夕方ニュース 

1 3/9 (金） 

地上 D 004 

サッカー 

3/10 (土） 

■纖 

地上 D 101 

ドラマスペシャル 

1作成待 B | 

■ 3/11(日）1 

地上 D 004 

ニュース 


持ち出し番組一覧（4128)で「作成待ち」が 
表示されている場合、作成は終了していません。 


ネットワーク経由で持ち出す（転送） 


ネットワーク経由で DLNA 対応のモバイル機器に転 
送する場合は、以下の設定を行ってください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(-H94、 195、 202) 

お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する場 

合(->167) 

転送操作はモバイル機器側で行います。操作方法は、 
モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。 


SD/USB 経由で持ち出す（転送） 


かんたん転送 


お知ら世， 

•ダウン□ー ドした番組の場合： 

• コピー制限がある番組は、ダビングの残り可能回数は1回減り 
ます。 

-以下の設定はできません。 

-「持ち出し方法」の「ネットワーク経由」 

-「かんたん転送の登録」の「する」 

-「開始方法」の「電源[切]後」 

• インターネットに接続した状態で作成してください。 

•視聴制限のある番組は、「かんたん転送の登録」を「する」に設 
定することはできません。 

• ダビングできない番組の場合、持ち出し番組は作成できません。 
• HDD の残量が少ない場合や、 HDD の番組数がいっぱいの場合、 
持ち出し番組は作成できません。 

•持ち出し番組は以下の設定に従い作成されます。 

-二重音声：「八イビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」 (4158) 
-マルチ音声：「信号切換」の「音声」（476) 

-チャプター：作成元になる番組のチャプター情報 
• 字幕 ：「信号切換」の「字幕」（476) 

( 「電源[切]後」作成する場合、電源「切」時の「信号切換」 
の設定に従い作成されます） 


「かんたん転送」の登録がされた番組をすべて転送しま 
す。（最大 99 番組まで転送可能） 

登録されている番組は、持ち出し番組一覧 (- H 28) 
で確認することができます。 

•登録は、番組の予約時 （- H 26)、 持ち出し番組の作 
成時 （4126) または作成後 （4128) に行うこと 
ができます。 

〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

(^ US 巳機器を接続するには （" H 76) 

例） E 3 


SD 力ード 
写真 


撮影ビデオ 


持ち出し番組 


持ち出し番組のかんたん転送 I 
カード管理 I 


❷「持ち出し番組のかんたん転送」を選び、©を 
押す 
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録画した番組をモバイル機器に持ち出す(続き) 




SD/USB 経由で持ち出す（転送） （続き） 

1 

持ち出し番組の確認と編集 


持ち出し番組一覧から転送する 


〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

ぼ US 巳機器を接続するには(->176) 


「持ち出し番組一覧から転送する」 （4 左記) 
手順 ❾の あと _ 

❹番組を選び、0を押す 

❺項目を選び、®を押す （4 下記へ） 


例） E 3 


SD カード 

__ 

撮影ビデオ 
持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたん転送 
カード管理 


❷「持ち出し番組」を選び、®を押す 
❾「持ち出し番組を転送する」を選び、®を押す 
〇番組を選び、 h を押す 



かんたん転送に登録 
されている番組 


1 3/7( ^n 



1 3/8 (木） 

地上 D 015 

ザ.夕方 ニュース 

■ 3/ 9 ( 金） 

地上 D 004 

サッカー 


ドラマスペシャル 

地上 D 101 開始時刻14:00録画時間 0:30(67 MB ) 


[緑]を押すと、選択中の番組の画像を 
確認できます。（録画時間が短い番組は 
確認できない場合があります） 


*0 が表示されます。操作を繰り返し、番組を選 
びます。 


SD / USB へ転送 

SD 力ードまたは USB 機器へ 
番組を転送します。 

(4 左記手順©へ） 

持ち出し番組 
消去 

持ち出し番組を消去します。 

内容確認 

番組の情報を確認します。 

かんたん転送の 

「かんたん転送」 （4127) の登 

pXAE 

録をします。 

(_ が表示されます） 

かんたん転送の 

「かんたん転送」 （4127) の登 

解除 

録を解除します。 

視聴制限一時 

「HDD 番組の視聴制限」 

解除 

(4159) で設定された視聴制 
限を一時的に解除します。画面 
の指示に従って暗証番号を入力 
してください。 


f 選択を取り消すには 

番組を選び、 [青] を押す 

❺選び終わったあと、@を押す 
© 「転送を開始する」を選び、®を押す 
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基本操作 


選び -€) 決定する 〇 


転送（ダビング）の残り可能回数について 

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制 
御信号が加えられているため、転送（ダビング）でき 
る回数に限りがあります。 

•通常の番組をダビングした場合や持ち出し番組を転 
送した場合には、ダビングの残り可能回数は1回減 
ります。 

• E© 表示のある番組をダビング（転送）すると、通 
常の番組 • 持ち出し番組は HDD から消去されます。 



ダと>グの残り可能回数は同じ 


転送した番組を確認 • 消去する 


〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

ぼ US 巳機器を接続するには (- H 76) 

❷「持ち出し番組」を選び、©を押す 
© 「持ち出し番組を確認する」を選び、©を押す 
〇番組を選ぶ 

例） E 3 


持ち出し番組一覧 


1 SD 力ード' 


[残量883, ■' 




3/ 7 (水） 
3/ 8 (木） 


映画 「K2」 

ザ • 夕方ニュース 


残垔表爪 




3/10 (土）ドラマスペシャル 

開始時刻14:00録画時間0:30 (67 MB ) 


[緑]を押すと、選択中の番組の画像を 
確認できます。（録画時間が短い番組は 
確認できない場合があります） 


番組の内容を確認するには 

① [サブメニュー] を押す 

② 「内容確認」を選び、 [決定] を押す 

持ち出し番組を消去するには 

① [黄] を押す 

② 「消去」を選び、 [決定] を押す 


戀丄お知ら i&i 

•転送した番組の「かんたん転送」の登録は解除されます。 
♦選択した番組の容量合計は、管理情報が含まれるなどの理由で、 
転送する持ち出し番組の合計より少し大きくなります。 

• 転送中は以下のようになります。 

• 通常の番組の再生はできません。 

-録画先が 「BD」 の予約録画が始まると、 HDD に代替録画され 
ます。 

•ディスクに予約録画中は、転送できません。 

• 録画中に転送を行うと、通常より時間がかかります。 

•転送した番組は、再生停止位置（471「続き再生メモリー機能」） 
とチャプターマーク（486)を通常の番組から引き継ぎます。 

-ダウン□ー ドした番組では再生停止位置は引き継ぎません。 

• 作成したチャプターマークは引き継がれない場合があります。 

• 位置は多少ずれる場合があります。 

•通常の番組がプ□テクト設定（今 82) されている n 回だけ録画 
可能」の持ち出し番組は、転送できません。 

•消去中に他の操作を行うと消去に時間がかかる場合があります。 


戀丄ぉノ知ら 

• 残量表示は、持ち出し番組を最適に記録できる残量を表示するた 
め、実際より少なく表示されます。 

• 本機以外で記録された持ち出し番組は、消去できない場合があり 
ます。 

* ネットワーク経由で転送した番組の確認•消去は本機ではできま 
せん。 
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ビエラリンク （ HDMI ) を使う 


ビエラリンク （ HDMI ) (HDAVI Control ™) とは 

本機と HDMI ケーブル（別売）を使って接続したビエ 
ラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1 
つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作 
については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

. すべての操作ができるものではありません。 


■設定 

① 「ビエラリンク制御」（4161)を「入」にする 

(お買い上げ時の設定は「入」） 

② 「ビエラリンク録画待機」 61) を「入」にする 
•「クイックスタート」 (->157) は自動的に「入」 

になり、本機の電源「入」に伴う連動操作を素早 
く行えます。（待機時消費電力は増えます） 

③ 接続した機器側（テレビなど）で、ビエラリンク 
( HDMI ) が働くように設定する 

④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を 
切/入したあと、テレビの入力を 「 HDMI 入力」 
に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する 

(接続や設定を変更した場合にも、この操作をして 
ください） 


お知ら世， 

• ビエラリンク （HDMI) は、 HDMI CEC(Consumer Electronics 
Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能 
をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI 
CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

•ビエラリンク （HDMI) に対応した他社製品については、その製 
品の取扱説明書をご確認ください。 

•本機はビエラリンク （HDMI) Ver. 5に対応しています。ビエラ 
リンク （HDMI) Ve「.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器に 
も対応した当社基準です。 

•「ビエラリンク録画待機」（4161)が「入」の場合など、本機の 
電源を切ってもテレビの無信号自動オフ機能は働きません。 


ビエラリンク （ HDMI ) 対応機器の確認 


それぞれの取扱説明書をご覧ください。 


テレビ（ビエラ）側から録画や録画予約、番組 
キープをしたときの本機の動作 


■録画モード • 録画先 

•録画（「見ている番組を録画」など）： 

-本機であらかじめ設定された録画モードで HDD に 
録画 

■録画予約/番組キープ： 

• DR モードで HDD に録画 

■ 録画予約の登録の確認 

•本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に 
“ACCEPT” が表示されます。 

■本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。 
予約が登録されていない場合、テレビ側で予約の録 
画先（ディーガなど）が正しいか確認してください。 

■録画予約の取り消し 

•「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予 
約も取り消してください。 

■録画ができない場合 

•すでに本機が「見ている番組を録画」を実行してい 
るときは、新たに「見ている番組を録画」はできま 
せん。 

•本機に契約された B-CAS カードが挿入されていな 
いとき0 
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基本操作 


選び -0 決定する X ^) 


詳しい操作方法はテレビの取扱説明書を 
ご覧ください 


表示 マークに ついて 

( T 本機のリモコン） : 本機のリモコンで操作できます。 

〇レビのリモコン） :テレビのリモコンで操作できます。 

:接続している機器が表示のノ（ージョ 
ン以降のビエラリンク （ HDMI ) に対 
応している場合に操作できます。 

(テレビによっては、対応していない 
機能もあります） 


Ver . 〇 以降 


入力自動切換え/電源オン連動 

•テレビの電源が待機状態のときのみ 

(本機のリモコン） 


Ver . l 以降 



■確認 

% 

徽 

§ 



■ DMR - BWT 650 I 

■ DMR - BWT 550 ■ 


ガイド 

m 


ネット 

EB 

かんたんスタ-卜 

おもいで 

もっと TV 


〇 

口 




•本機の電源「切」時は、 [おもいで]、[ガイド]、 
[ネツ ト]、[もっと TV ] は働きません。 


電源オフ連動 


( 本機のリモコン ）（ テレビのリモコン） 

Ver . l 以降 


テレビのリモコンでデイーガを操作 
ぐテレビのリモコン） 


Ver . l 以降 


テレビのリモコンで、本機を操作することができます。 

•[サブメニュー] を押すと、再生中は下記の画面で操 
作することができます。 

停止中は、ドライブ切換 
などの操作をすることが 
でぎます。 


画面 de リモコン 


30秒送 D 


◄◄早戻し 


)© 


早送り I 


© © 


•ビエラリンクメニューからスタート画面を表示させ 
ると、予約の操作や番組表から放送局を選局するこ 
となどができます。 


下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの 
画面が現れます。 


テレビの電源を切つて音楽の再生を続ける 
(本機のリモコ:^ )( テレビのリモコン） 


Ve 「.2 以降| 


ビエラリンク （ HDMI ) 対応のテレビ（ビエラ）とァ 
ンプを接続し、ビエラリンク （ HDMI ) を使っている 
場合、連動操作をするためテレビ（ビエラ）の電源を 
切ると本機の電源も切れます。 

ただし、接続したテレビ（ビエラ）がビエラリンク 
( HDMI ) Ver . 2以降に対応している場合、以下の操作 
で、音楽再生を続けることができます。 

サブメニュ - 

〇音楽再生中に、©を押す 

❷ 「 TV のみ電源 OFF 」 を選び、®を押す 

•テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる 
場合があります。 


•リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に 
本機の電源も切れます。 


お知ら 

•ダビング、ファイナライズ、消去、パックアップ、復元、 
[ワンタッチ予約録画 •] を押して録画などの実行中は切れません。 
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ビエラリンク CHDMI ) を使う（続き) 


番組ぴったりサウンド（オートサウンド連携） 

し本機のリモコン ）（ テレビのリモコン） [ye「.3 以降 


ビエラとアンプと接続している場合、番組情報やディス 
クに応じて、最適なサウンドに自動で切り換わります。 
• VR 方式のディスクや他の機器で記録したディスク 
では働きません。 

ぼ設定を有効にするには 

•「才一トサウンド連携」 61) を「入」にする 


ECO スタンバイ 

(テレビのリモコン） [ye「.4 以降 


リモコンを使ってビエラの電源「入」「切」に連動し 
て、本機の電源「切」時の消費電力を少なくします。 
•電源「切」時に時計表示されなくなります。 

P 設定を有効にするには 

•「 ECO スタンバイ」 61) を「入」にする 


番組キープ 

e テレビのリモコン） 

|Ver.3 以降 | 

視聴中の番組を HDD に一時的に記録して、あとから 

続きを視聴することができます。 

(番組キープ終了後は削除されます） 



HDD 


再生 ► 


番組キ; ープ參 


「番組キープ•」が表示 


お知ら世， 

•チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組 
キープは終了し、一時的に記録した番組も削除されます。 
♦以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点まで 
の記録内容を見ることはできます。 

• 番組キープと録画の同時実行中に、別の番組の予約録画開始時 
刻になったとき 

• 番組キープが8時間を超えたとき、または HDD の容量がなく 
なったとき 

•本機が番組を録画できない状態のときは、番組キープを実行する 
ことはできません。 

•ビエラリンク （HDMI) Ve「.5 のテレビでも、番組キープに対応し 
ていない場合があります。 
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インターネツトを楽しむ 


基本操作 


選び令決定する 


本機では、インターネットを利用してアクトビラ、もつ 
と TV 、 動画共有サイトなどのサービスを楽しむこと 
ができます。 

•本機が録画中やダビング中は利用できません。また、 
予約録画の開始時刻になると、サービスは終了し、テ 
レビ放送の画面に戻ります。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(4194、195、 202) 


インターネットの閲覧制限機能について 

本機には、インターネットを見るときに、お子様な 
どに見せたくないホームページなどの閲覧を制限 
するための機能が組み込まれています。 

お子様などが本機を使ってインターネットをご覧 
になる家庭では、この制限機能の利用をお勧めしま 
す。 

制限機能を使用する場合は、「ブラウザ制限」を 
「する」に設定してください。 

① [スタート]を押す 

② 「放送設定」を選び、[決定]を押す 

③ 「デジタル放送視聴 • 再生設定」を選び、 

[決定]を押す 

④ 「制限項目設定」を選び、[決定]を押す 

⑤ [1] 〜 [10] で暗証番号を設定する 

⑥ 「ブラウザ制限」を選び、「する」を選ぶ 

•「テレビでネット」を利用するには、手順⑤で設定 
した暗証番号の入力が必要になります。 


acTVila (アクトビラ）を利用する 


acTVila とは 

•インターネットを利用して情報サービスが受けられ 
る、デジタルテレビの仕組みです。 

•本機は以下のコンテンツをお楽しみいただけます。 
•アクトビラベーシック 


•アクトビラビデオ 
•アクトビラビデオ 
•アクトビラビデオ 


フル 

ダウン□ード 


ァクトビラの最新情報はァクトビラ情報公式 
サイト ( http :// actvila . jp /) をご覧ください。 

また、当社ホームページ 

( http :// panasonic . jp / support / actvila /) でも紹 

介しています。 


DMR-BWT650 


DMR-BWT550 


m を押す 


ネット 

wm 


を押す 


|2「アクトビラ」を選び、®を押す 

3見たい項目を選び、®を押す 


ぼアクトビラを終了するには 
[スタート]を2回押す 


戀丄お知ら世， 

• ホームページへの情報登録について 

アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホーム 
ページのサ ー J (一に登録されます。本機を譲渡または廃棄される 
場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行っ 
てください。 

*クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するとき 
は、そのページの提供者が信用できるかどうか十分お気をつけく 
ださい。 

* ソフトウェア更新のお知らせが画面上に表示された場合は、ソフ 
トウェアを更新してください。更新を行わない場合、「テレビで 
ネット」をご利用できなくなります。 

•「テレビでネット」のポータルサイト画面に表示されないサービ 
ス（インターネット上のホームページの閲覧など）はご利用でき 
ません。 
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インターネットを楽しむ（続き) 


acTVila (アクトビラ）を利用する（続き) 


ネット操作パネルを表示する 

サブメニュ- 

〇ホームページ表示中に、0を押す 
❷項目を選び、®を押す 


動画コンテンツを HDD にダウン□ー ドする 

アクトビラなどのページから動画コンテンツを購入 
し、 HDD にダウンロードすることができます。 

•動画コンテンツ購入の課金方法はそれぞれのサービ 
スのページでご確認ください。 

アクトビラなどのページに従って動画コンテンツ 


◄戻る►進む x 中止〇更新也ホームタお好みページ 

し I —— 

® ⑧ © ® © © 

® 1つ前のページへ 
⑧1つ先のページへ 
© 読み込みを中止 
© 表示中のぺージを再読み込み 
⑥ポータルサイトに戻るとき 
© お好みページを使う （4 下記） 

ネット操作パネルの表示を消すには 
[サブメニュー] を押す 


お好みページを使う 

お気に入りのホームページを「お好みページ」に登録 
すると、あとからそのページを見るのに便利です。 

サブメニュ- 

〇ホームページ表示中に、0を押す 

•登録したい場合、登録したいホームページを表示 
して [サブメニュー] を押してください。 

❷「お好みページ」を選び、©を押す 

■登録する 
© を押す 

〇内容を確認し、@を押す 

•「お好みページ」の登録は最大20件までです。 

■見る 

© 見たいタイトルを選び、@を押す 
■削除する 

© 削除したいタイトルを選ぶ 
〇 r ^) を押す 

© 「はい」を選び、®を押す 


を購入する 

•録画一覧にダウンロードする番組が登録され、ダウ 
ン□ー ドは自動的に開始します。 



@ダウン□ー ドを中断するには 

ダウンロード中は他のネットワーク機器が使用で 
きなくなる場合があります。その場合は、ダウン 
□ー ドを一時停止することができます。 

① 録画一覧で、ダウンロード中の番組を選び、 

[サブメニュー] を押す 

② 「ダウン□ー ドー時停止」を選び、[決定]を押す 

③ 「一時停止」を選び、[決定]を押す 
•ダウン□ードを再開するには、手順②で 

「ダウンロード再開」を選んでください。 

ぼダウン□ードに失敗した場合は 

ダウン□ー ド履歴を確認してください。 

(4149「ダウン□ー ド履歴」） 


修丄お知ら 

•電源「切」時でもダウン□ー ドは実行されます。 

•以下の操作中はダウン□ー ドは実行されません。 

•複数の番組を録画中 

•LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV) の番組を 
録画中 

• BD ビデオや AVCHD のディスク再生中 
-ダビング中 

•お部屋ジャンプリンク （DLNA) 機能など、ネットワークを利 
用する機能を使用中など 

またダウン□ー ド中に上記の操作を開始した場合、ダウン□ー ド 
を中断します。操作が終了するとダウン□—ドを再開します。 
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基本操作 


選び令決定する 


ダウン□ー ドした番組を再生する 


録画 一覧（464) から再生する 

@ダウン□ー ドした番組が表示されない場合 

「HDD 番組の視聴制限」 （4159) の設定が「無 
制限」以外の場合、以下の操作で表示することが 
でぎます。 

① [サブメニュー] を押す 

② 「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 

③ 暗証番号を入力する 

戀 i お知ら i&i 

•視聴期限のある番組は、期限内に視聴してください。期限を過ぎ 
ると録画一覧から自動的に消去されます。視聴期限は再生を開始 
した時点から始まります。 

• 再生時はインターネットに接続した状態で行つてください。 
♦番組は自動的にプ□テクト設定されます。 


もっと TV の サービスを 利用する 


もっと TV とは 

テレビ番組などの映像を、放送局がインターネットを 
通じて提供するサービスです。 

•ご利用条件やコンテンツ内容の不明点などについて 
は、株式会社電通が運営する下記ホームページをご 
覧ください。 

http://www.mottotv.jp/ 

1 □ を押す 

2 項目を選び、@を押す 

•操作方法は画面の指示に従ってください。 

@サービスを終了するには 
[スタート] を2回押す 


お知ら iSi 

•もっと TV の番組は、録画やダウン□—ドはできません。 


ダウン□ー ドした番組をディスクにダビングする 


ダウン□ードした番組には、ディスクにダビングでき 
るものもあります。 

かんたんダビング （490) や詳細ダビング （492) 
でダビングを行う 

@ダウン□ー ドした番組が表示されない場合 

「HDD 番組の視聴制限」 （4159) の設定が「無 
制限」以外の場合、以下の操作で表示することが 
できます。 

① [サブメニュー] を押す 

② 「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 
® 暗証番号を入力する 


動画共有サイトなどのサービスを利用する 


動画コンテンツの閲覧などのさまざまなサービスを楽 
しむことができます。 


DMR-BWT650 


DMR-BWT550 


m を押す 
を押す 


ネット 

wm 


2項目を選び、@を押す 

•操作方法は画面の指示に従ってください。 


@サービスを終了するには 
[スタート] を2回押す 


•丄ぉ▲知ら世， 

• DVD にダビングする場合、 CPRM 対応のディスクを準備してく 
ださい。 

•ダビング時はインターネットに接続した状態で行ってください。 
♦番組によっては、ダビングできるディスクやダビングできる回 
数、期間に制限があります。番組の制限については、購入時にご 
確認ください。 
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ドアホンやセンサーカメラから録画された映像を再生する 


HTiTil 

ドアホンやセンサーカメラを接続して設定すると、呼 
び出しや検知があったときに、映像を自動で HDD に 
録画します。 

• H .264 対応のセンサーカメラからの場合は動画（音 
声付き）を、 H . 264非対応のセンサーカメラやドア 
ホンからの場合はコマ送りの画像（連続静止画）を 
記録することができます。 

•本機とドアホンやセンサーカメラを接続する 

(- H 93 〜 195) 

•ドアホンやセンサーカメラの設定をする（4169) 


録画された映像を再生する 


1を押す 

2「ドアホン•センサーカメラ映像を見る」を 
選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄][ M ] でページを切り 
換えてください。 

ドアホン映像一覧を表示するには 
[赤] を押す 

ぼ センサーカメラ映像一覧を表示するには 
[緑] を押す 


3映像を選び、®を押す 

•映像の再生が終了すると、次の映像を表示します。 


• ドアホン録画が実行された場合のみ、録画終了後にが 
点滅します。 

• ドアホン映像に新着の映像がある場合、本機の電源を入れると、 
確認画面が表示されます。 

• ドアホン • センサーカメラ映像の録画は、以下の制約があります 
ので、ご理解いただいたうえで、ご利用ください。 

• 以下の場合、映像は録画されません。 

-複数の番組を同時録画中(通知のみ記録） 

-ダビングと録画の同時実行中(通知のみ記録） 

-番組キープと録画の同時実行中(通知のみ記録） 

- LAN 経由(スカパー/プレミアムサービスや CATV) の番組を 
録画中(通知のみ記録） 

-オンエアーダウン□—ドなどのソフトウェア更新中(4171) 
-本機の安定性維持のために行われる午前4時ごろ （1 週間に 
1回程度)の自動再起動時 
-その他、ファイナライズ中など 
-録画は最大で約30秒です。最短検知間隔が1分間のセンサー 
カメラの場合、検知後、約30秒間の映像は記録されますが、 
30秒以降から1分までの間は、センサーカメラは検知せず、 
録画されません。 

ドアホンの場合、応答すると録画は止まります。 

•最大記録件数は、以下になります。 

ドアホン映像400センサーカメラ映像400 
400件を超えると、古い映像から削除されます。削除したく 
ない映像はプ□テクトを設定してください。（4137) 

• 本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対して当社 
は一切の責任を負いません。 


録画した 
機器の 
名称を表 TJX 



•再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。 


停止 ■-時停止 


「スキップスキップ_ 



(一時停止中） 


映像の一場面を SD カードに保存 


映像の一場面を写真 ( JPEG ) に変換して SD カード 
に保存することができます。 


〇保存したい場面で 


-m 


を押す 


❷ [◄][►] を押して場面を調整する 


❾ を押す 

❹ 「転送開始」を選び、©を押す 



• SECURIT 丫フオルダ内の日付フォルダに保存され 
ます。 
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基本操作 


選び -⑱ 決定する x ^) 


録画された映像を編集する 


丄を押す 

1 「ドアホン•センサーカメラ映像を見る」を 
選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

ドアホン映像一覧を表示するには 
[赤]を押す 

P センサーカメラ映像一覧を表示するには 
[緑]を押す 

3映像を選んで、©を押す 



4編集する項目を選び、©を押す右記へ) 

例） 

映像消去 1 

全映像消去1 

プ□テクト設定 ) 

プ□テクト解除 ] 

全映像をパックアップ| 

パックアップからの復元 I 

センサーカメラへ j 


映像消去 「消去」を選び、[決定]を押す 

全映像消去 

プ□テクト設定/映像を誤って消去しないよう、 
解除 映像ごとに書き込み禁止（プロ 

テクト）の設定または解除がで 
きます。 

r プ□テクト設定」または「プロ 
テクト解除」を選び、[決定]を 
押す 

•プ□テクト設定すると 「 a 」 
が表示されます。 

全映像をバックドアホンまたはセンサーカメラ 
アップ の全映像を DVD-RAM にバッ 

クアップすることができます。 

「開始」を選び、[決定]を押す 

•丄 お知ら i&i 

•バックアップする DVD-RAM は、 
バックアップ専用としてお使いくだ 
さい。（バックアップデータはフォー 
マット以外の消去方法がありません。 
番組や写真が混在したディスクの場 
合、バックアップデータを消去するた 
めにフォーマットすると、大切な録画 
番組なども消去されてしまいます） 
•バックアップデータを再生したり、他 
の機器にコピーして利用することは 
できません。 

•一度バックアップしたディスクには、 
フォーマットしないかぎり、バック 
アップはできません。 

バックアップ DVD-RAM にバックアップし 

からの復元 たデータを HDD に復元します。 

參万が一、 HDD が故障してデー 
夕が損なわれた場合には HDD 
の修理が完了してから復元を 
行ってください。 

「開始」を選び、[決定]を押す 
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お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う 


お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能 

記録されたコンテンツの再生などを、ネットワーク接 

続した DLNA 対応機器で行う機能です。 

コンテンツが記録された機器をサーバー、コンテンツ 

を再生する機器をクライアントといいます。 

•本機はサーバーとクライアントのどちらとしてもお 
使いいただけます。 

*20 10年4月以前に発売の DLNA 対応ディーガは、 
サーバー機能のみです。 

•サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生 
できるコンテンツなどは異なります。 

•当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ 
については、当社ホームページをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/r_jump/ 

•他社製 DLNA 対応機器では使用できない場合があり 
ます。 


別室のテレビなどで見る 
(本機をサーバーとして使用する) 


* ネットワーク接続と設定をする 

(4193〜195、 202) 

•お部屋ジャンプリンク （DLNA) の設定を変更する場 

合(4167) 


USB-HDD 


DLNA 対応機器から、本機の HDD や USB-HDD に録 
画した番組や写真の再生、受信した放送の視聴ができ 
ます。 


詹丄お知ら 

*2 台以上の機器で同時に操作することはできません。 

「ビデオを見る」「写真を見る」のとき 

• 編集はできません。（当社製機器の場合、番組の消去のみできます） 
•ダウン□—ドした番組は再生できません。 

(DLNA 対応の他社製機器から再生時） 

「放送を見る」のとき 

•本機のチヤンネル設定 (-H54) で登録しているチヤンネルのみ 
視聴できます。 

• 本機が録画中の場合、本機側で放送やチヤンネ ) レの切り換えはで 
きません。 

•アクトビラ、スカパー/プレミアムサービスの番組を視聴するこ 
とはできません。 

•視聴する番組は、実際の放送よりも数秒遅れます。 

• 他社製機器によっては、放送番組を視聴することができない場合 
があります。 



テレビなどのクライアント機器側で操作する 

•画面に従って、以降の操作をしてください。 


映像が途切れたり、停止する場合 

•ネットワーク通信速度が低い可能性があります。「レート変換 
モード」（4167)を「オート」または「入」に設定すると、番 
組の画質を調整し、改善される場合があります。 

ただし、画質を調整すると、以下の制限があります。 

•早送り • 早戻しができない 

•XP、SP、LP、EP、FR モードの番組は設定にかかわらず画 
質調整を行いません。 

♦無線 LAN 使用時に映像の途切れなどが起こる場合、本機や無線 
LAN アダプターまたは無線ブロードバンドルー 
ター（アクセスポイント）の位置や角度を変えて、通信状態が良 
くなるかお確かめください。それでも改善できない場合は、有線 
で接続してください。 

•無線 LAN はすべてのご利用環境での動作を保証するものではあ 
りません。距離や障害物により十分な通信速度が出なかつたり接 
続できない場合があります。 

•本機で BD-Live などを利用しているときは、映像が途切れたり、 
停止する場合があります。 
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基本操作 


選び 決定する 〇 


別室の機器の映像を見る 

(本■をクライアントとして使用する） 


本機から DLNA 対応ディーガなどの HDD にある番組 
などを再生することができます。 

使用例 


例） DLNA 対応ディーガの番組を再生する場合 

①機器のリモコンを使って、ディーガの「録画一 
覧」を表示させる 

例） 


テレビ 


本機 




録画一覧（まとめ表示） 

すべて録画… S 未視1 


残量 15:08 ( DR ) 

受信ビデオ 


1 ( 木）地上 D 004 現代ビジネス 


3/ 2 ( 金）地上 D 102 アンティーク 


V 4 ( 日）地上 D 004 エレキギター講座 


3/ 5 (月）ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( DR ) 


4—再生 前ページ ca 次ページ 

•⑤# ® 戻る 青複数選択 赤 緑 黄番組消去 


②再生する番組を選び、[決定]を押す 
•「画面 de リモコン」が表示されます。 

([▲][▼][◄][►] [決定][戻る] で操作する 

ことができます） 


•ネットワーク接続と設定をする 

⑷93〜195、 202) 

■接続した機器側で、本機を登録する（当社製機器の 
場合は「お部屋ジャンプリンク （DLNA ) 」または 
「ビエラリンク （LAN)」 で登録する） 

(本機の操作を必要とするメッセージが表示された 
ときは、下記の手順1〜3の操作を行ってください） 

1を押す 

2「お部屋ジャンプリンク」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

3接続する機器を選び、®を押す 

例） 


例）番組再生限 

[30 秒送り 

1 

1◄◄早戻し 

1淘 

早送り 

〇 1 

■ 

停止 

1 ( 1 ?) 


「画面 de リモコン」が表示されていない 
とぎは 

[サブメニュー] を押す 



ネットワーク内に見つかった機器を表示してし、ます。 
決定 機器を選択してください。 

⑤丫©戻る-覧を更新匿 


•選んだ機器の画面が表示されます。 

画面に従って、以降の操作をしてください。 


お知ら世， 

• DLNA 対応ディーガの番組を再生する場合、[音声切換]を押す 
と、「音声切換」「字幕切換」や「電波状態表示」（無線接続時の 
み）を行うことができます。 

• 接続環境によつては、接続機器の番組一覧が表示されないこと 
や、再生中に映像が途切れたり、再生できないことがあります。 

♦本機の録画一覧の「家じゆう」ラベルを選択すると、お部屋ジャ 
ンプリンク （DLNA) で接続されたすベての機器の録画番組をま 
とめて表示できます。（->67) 

•パソコン上にあるコンテンツを再生する場合、音楽は LPCM の 
データを 再生できます。 
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お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う（続き) 


Wi-Fi Direct™ を利用して 
お部屋ジャンプリンク （DLNA ) を使う 


DMR - BWT 650 


Wi-Fi Direct (ワイフアイダイレクト）とは、無線ブ 
□ー ドバンドル_夕_を使わずに、無線 LAN 機器間 
で直接通信を可能にする規格です。本機のネットワー 
ク接続や設定にかかわらず、他の DLNA 対応機器と 
一時的に無線で直接接続することができます。 



接続機器が見つからなかつた場合 



再検索しても対応機器が見つからなかった場合は、 
「次へ」を選んで接続方法を変更してください。 


•お部屋ジャンプリンク機能 64) を「入」にする 

を押す 

l r 全機能から選ぶ」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄][] でページを切り 
換えてください。 

「ネットワーク機能を使う」を選び、®を押す 
fWi-Fi Direct 接続」を選び、®を押す 


Wi-Fi Direct 接続 

相手機器との接続方法を選択して<ださい。 

青ボタンを押すと、相手機器と接続時の無線方式を変更できます。 
戻るボタンを押すと終了します。 

現在の無線方式 ： 802.1 ln/g (2.4GHz) 

WPS (プッシュポタン）方式で接続1 
WPS (PIN コード）方式で接続 I 

手動入力で接続| 

青無線方式変更赤 緑 黄 

戻る_| 

接続する機器に合わせて、接続方法を選んでください。 
•画面に従って、以降の操作をしてください。 





5 「クライアント機能」または「サーバー機能」 
を選び、®を押す 

•接続機器側で本機と Wi-Fi Direct 接続ができる 
ように設定してください。詳しくは、接続機器 
側の説明書をご覧ください。 


6接続する機器を選び、©を押す 

•接続したい機器が表示されなかった場合、 
[緑]を押して接続方法を変更してください。 


7 手順5で「クライアント機能」を選んだ場合： 

本機側で操作する 

手順5で「サーバー機能」を選んだ場合： 

クライアント機器側で操作する 

•画面に従って、以降の操作をしてください。 


壽 i お知ら i&i 

♦接続中は他の機器とネットワーク接続することができません。 

Wi-Fi Direct 接続が終了すると、元のネットワーク設定に戻ります。 
• LAN 経由（スカパー/プレミアムサービスや CATV) の録画が始 
まると、 Wi-Fi Direct の接続を終了します。 
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自宅にあるバソコンで操作する 


基本操作 


機器パスワード初期化 


機器 ID 確認 


機器登録解除 


IP アドレス- 



選び~_決定する 


本機と接続したパソコンから遠隔操作ができます。 
•ブラウザ機能を持つテレビでも操作できます。 

携帯電話や外出先のバソコンから録画予約などの 
操作をしたいときは（4168) 

* ネットワーク接続と設定、宅外リモート接続設定を 

する （4168、193〜195、 202) 

バソコンを使って以下の操作を行ってください。 

1インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトを起 
動させ、本機の IP アドレス （4168、手順5 
で確認） をアドレス欄に入力する 

宅外リモート接続設定 
宅外リモート接続機能 | ■ 入 
ネットワークからの番組消去_入 nLid 


3操作内容を選ぶ 

•各操作は画面の指示に従ってください。 


接続状態：接続されていません 

決定 

⑤冬 ©戻る 

• □ グイン画面が表示されます。 

陵=□グイン画面が表示されないときは 
(Internet Explorer ® 8.0 の場合） 

インターネット閲覧ソフトを起動させ、 
「ツール」—「インターネットオプション」— 
「接続」—「□一カルエリアネットワーク 
(LAN) の設定」の 「LAN にプロキシサー 
バーを使用する」のチェックを外し、「〇 K」 
をクリックする 

機器パスワードを入力し、「確定」をクリック 
する 


•初めて□グインするときはパスワードが未設定 
です。ここで設定してください。以降の□グイ 
ン時は、設定したパスワードを入力します。 
•サービスの機器登録で設定済みの機器パスワー 
ドをお持ちの方は、それと同じパスワードを入 
力してください。 




DIGA MANAGER 


番組編集 ciaa 番組の番組名入力や消去 

•消去する場合は、「ネットワーク 
からの番組消去」を「入」にして 
ください。 （- M 64) 

•ブラウザ機能を持つテレビでは、 
番組名入力はできません。 



レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など 




ヘルプ 操作方法などの説明 

□グアウト 操作の終了 


ぼ機器パスワードとは 

インターネットなどのネットワークから本機を不 
正に操作されないように設定するパスワードです。 
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本機で記録でぎるよ 5 にする（フオーマツト) 


新品または他の 
機器で使っていた 
ディスクやカード 


そのままでは 
本機で記録できない 
場合があります。 



フ オー マツ ト 

すると 


本機で記録できる 
ようになります。 


フオーマツトすると、記録した内容は 
すべて消去され元に戻すことができま 
せん。（パソコンデータなども含む） 
すべて消去してよいか確認してから 
行ってください。 

(番組や写真、ディスクにプロテクト 
を設定していても消去されます） 


■ディスクの記録方式とフォーマットについて 

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合と不要な場合があります。 
記録方式によって、他の機器で再生する場合の互換性が異なります。 （425) 


I bd-re1 
■ bd-rI 





記録方式 

言己録できる画質 

記録できる 
録画モード 

フォーマット 

備考 

— 

[ 腿釀 J 

[a イビジョン画質] 

DR 

1 .5 〜15倍録 


記録方式の設定は 
ありません。 

AVCREC 方式 


1 .5 〜15倍録 



VR 方式 

DVD 画質 

XP SP LP EP 

FR 

(ディスクによる） 


ビデオ方式 

ビデオ方式はありません。 

AVCREC 方式 


1 .5 〜15倍録 



VR 方式 

DVD 画質 

XP SP LP EP 

FR 



ビデオ方式 

DVD 画質 

XP SP LP EP 

FR 

不要 

デジタル放送は 
記録できません。 

AVCREC 方式 

AVCREC 方式はありません。 

VR 方式 

DVD 画質 

XP SP LP EP 

FR 



ビデオ方式 

DVD 画質 

XP SP LP EP 

FR 


デジタル放送は 
記録できません。 
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基本操作 


選び -⑧ 決定する x ^) 


j ■: 隱 ■ Ezl risiv^ ETil 

1 を押す 


「メディアを使う」を選び、 
•表示がない場合は [-◄][ 
換えてください。 


@を押_ 

►N] でベー 


を押す 

ジを切り 


) r プルーレイ （ BD ) / DVDJ または 
rsD 力ード」を選び、©を押す 

4 「 BD 管理」、 「 DVD 管理」または 
「力ード管理」を選び、©を押す 

•未使用の E0 を入れた場合、「ディスクのフオー 
マツト」の画面が表示されます。（吟手順6へ） 

5 フオーマツトの項目を 選んで、® を押す 


ディスク名入力 
■ ディスクプロテクト 


」 ’切 


BD-RE のフオーマツト 


画面の指示に従って、フォーマツトする 

• DVD の場合、フォーマツトの実行前に記録方式 
を選んでください。 

例） 


ディスクのフオーマツト 
記録方式を選択してください。 

八イビジョン画質で記録 （AVCREC 方式） 
□V □画質で記録 （VR 方式） 
キャンセル 


•丄お知ら世1 

•フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対 
に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えな 
くなることがあります。 

• E0 「力ード管理」の 「BD ビデオデータ消去」は、 BD-Live を利 
用して、 SD カードに記録された BD ビデオのデータが不要に 
なった場合に実行してください。 

• E3 記録やフォ—マット、または「ディスク名入力」 （4144) を 
行うと記録方式を変更できません。 

• CHEIEJO 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれ 
ば記録方式を変更できます。 

♦本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことが 
あります。 

• EH3 フォー マットは 「HDD の フォー マット」 （4159) で 行つ 
てください。 

•フォーマット後のディスクの空き容量は、ディスクに表示されて 
いる容量より少なくなります。 
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ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去 


(フアイナライズしたディスクではできません） 

丄雀3|>を押す 

1 「メディアを使う」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [ ] でページを切り 

換えてください。 

3 「ブルーレイ （ BD ) / DVDJ を選び、 

を押す 

4 「 BD 管理」または 「 DVD 管理」を選び、 
© を押す 

3操作したい項目を選んで、®を押す 
(-> 下記へ） 

例） E333 二^ 

tfBD-RE 


ディスク名入力 


ディスクプロテクト 




J 


BD-RE のフオーマツト | 


ディスク名入力 


ぽ文字入力については(->146) 

入力したディスク名は、 「BD 管理」、 「DVD 管理」 
画面に表示されます。 


巳 D 管理 
ク BD-RE 





ディスクプ□テクト 


R(AVCREC) I -R(VR) I -RW(VR) 


ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。 

❻「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を 
選び、®を押す 

プ□テクト設定すると「@入」が表示 


W ディスク名入力 J 

I ディスクプロテクト 


BD-RE のフオーマツト 


全番組消去 

izfMk | 


R(AVCREC) 


RW(VR) 


例） 


全番組消去 


ディスクに録画されている番組をすべて消去します。 
全番組消去を行いますか？ 


-ぃぃぇ_ J 


© 「はい」を選び、©を押す 
❼「実行」を選び、©を押す 

參丄お知ら世， 

•全番組消去すると、プレイリストもすベて消去されます。 
•USES EQ3 写真は消去されません。 

| BSMSS1 消去しても残量は増えません。 


R(AVCRECV 


ファイナライズ後はトップメニューに表示され 
ます。 
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フアイナライス 


基本操作 


選び 


決定する 



QEE3CEEI フアイナライズは不要です。 



フアイナライズ 

frgial 


フアイナライズ 

すると 


フアイナライズ 

すると 



DVD プレーヤーなどで再生できます。 

ファイナライズ後、記録状態によっては 
他の機器で再生できない場合があります。 


再生する機器が、再生するディスクの VR 方式に 
対応している場合、再生できます。 

再生する機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に 
対応している場合、再生できます。 

対応機器にはが付いています。 

• 対応機器以外で使用しないでください。ディスクが 
取り出せなくなるなど故障の原因になります。 


局 


他機器との 
互換性 


低 


144ページ手順1〜5のあとに操作します。 


トップメニュ- 


ecu Emm 

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示される 
トップメニューの背景を設定できます。 

© お好みの背景を選び、@を押す 


他の DVD 機器再生（ファイナライズ） 
他の BD 機器再生（ファイナライズ） 


トップメニュ—覧 


fin [〇 


• トップメニュー内に表示される画像（サムネイル）は 
変更できます。 （484「サムネイル変更」） 


ファーストプレイ選択 


EHl _:4 腦 1 

ファイナライズ後のデイスクの再生の始め方を設定で 
きます。 

〇「トップメニュー」または「タイトル1」を選び、 

翁を押す 

トップメニュー： 番組再生前に、メニュー画面を表示する 
タイトル1: 先頭の番組から再生する 


▼▲▼為 

© 「はい」を選び、©を押す 
❼「実行」を選び、©を押す 
[ お願い ) 

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示され 
るまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 
ディスクが使えなくなることがあります。 

お知ら世， 

• 本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできない 
ことがあります。 

•ファイナライズすると再生専用となり、記録や編集はできなくな 
ります。 

• EMSa フォーマット（4142)すると、記録や編集ができます。 
ただし記録していた番組などはすべて消去されます。 

• B3KI 「ファイナライズ解除」 （今下記） を行うと、記録や編集 
ができます。 

•inaa ファイナライズすると、 hdd へのコピー制限のある番組の 
移動はできません。 


ファイナライズ解除 


RW(VR) 


ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。 

❻ 「はい」を選び、©を押す 

❼「実行」を選び、©を押す 
お知ら世， 

•本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない 
場合があります。 
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文字入力 


本機では、表示された画面によって2種類の文字入力 
方法があります。 


この画面が表示 


されたら 


番組名 
ディスク名 
フオルダ名 
マイラべル名 
フリーワード検索 



など 


{ 文字/ V ° ネル方式で入力します) 


の表示* 

L 出たとぎは 4 


アクトビラなど 



( リモコンポタン方式で入力します ) 


4「はい」を選び、®を押す 


数字ポタン [1] 〜[9]、 [11] でも文字を入力できます。 
例：ひらがな「す」を選ぶ場合 


① [3] を押す 

•「さ」行に移動します。 

② [3] を2回押し、[決定] 

を押す 

■「す」が入力文字表示 
欄に表示されます。 





ひらがなを確定する 



[►►] を押す 


ひらがなを漢字変換する 


文字7 《ネル 方式で文字入力する 

(番組名、ディスク名、フォルダ名、 

マイラべル名、フリーワード検索などを入力するとき) 


入力できる 

入力文字表示欄 文字の種類 



1 Q f ^| で文字の種類を選ぶ 

■漢字を入力する場合、まず「かな」を選びます。 

2入力する文字を選び、®を押す 

•この手順を繰り返し、文字を入力します。 
•ひらがなの場合は、確定するかまたは漢字変換 
してください。 （―右記） 


[►再生] を押したあと、変換候補を選び、 

[決定] を押す 

•[戻る] を押すと、入力画面に戻ります。 

*JIS 第1水準、 JIS 第2水準の漢字コードを入力可能 


文字を消す 


[ ■■一時停止] を押す 


よく使う語句の登録/呼び出し/消去 


語句を登録する 

① 語句を入力したあと、「語句登録」を選び、 

[決定] を押す 

② 「登録」を選び、 [決定] を押す 
語句を呼び出す 

① 「語句一覧」を選び、 [決定] を押す 

② 語句を選び、 [決定] を押す 

語句の消去 

① 「語句一覧」を選び、 [決定] を押す 

② 語句を選び、 [黄] を押す 

③ 「消去」を選び、 [決定] を押す 



入力が終わったら、 


停■止 


を押す 
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基本操作 


選び 決定する 〇 


リモコンポタン方式で文字入力する 

(アクトビラなどで入力するとき） 


リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じよう 
な操作で入力する方法です。 

(番組名やディスク名はこの方法では入力できません） 


■〜國で S 字を入力する 

例）「えいが」と入力するとき 

m ► ni hi nil 

4 回押す 1 回押す2回押す1回押す1回押す 
(え） （い） （か） （'' ) 


•入力文字一覧表をご覧ください。 48) 

@漢字に変換するには 

[▲][▼] で変換候補を選び、[決定]を押す 
•JIS 第1水準、 JIS 第2水準の 
漢字コードを入力可能 

頴娃か ■ 
英が 
瑛が ， 


2蟲を押す 

•この手順を繰り返し、文字を入力します。 


同じポタンで続けて入力する 


[►] で カーソルを 右に移動させる 

例）「あい」と入力する場合： [■!][►] [1][1]の順に押す 


文節を分けて変換する 


例）「えいが」の「えい」だけを変換する場合： 

① 「えいが」と入力して、 [▼] を押す 

② [◄] を押して 
「えい」だけを選ぶ 

③ 変換候補を選び、 

[決定] を押す 



記号を入力する 


① “きごう"と入力する 

② 変換候補を選び、 [決定] を押す 


文字を追加する 


カーソルを移動させたあと、文字を入力する 
(カーソルの左に文字が追加されます） 


文字を消す 


カーソルを移動させたあと、 [黄] を押す 
(カーソルの文字が削除されます） 


力ーソル 


文字の種類を変換する 


[緑]を押して文字の種類を選び、 [ 決定]を押す 
•[緑]を押すごとに、（かな—カナ—英数—数字）に切 
り換わります。 

•漢字を入力するときは、「かな」を選びます。 


必要なとき 
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文字入力 (続き) 


リモコンポタン方式での入力文字一覧表 


武ン 

モ-ド \ 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 


ぁ 

か 

さ 

た 

な 

は 

ま 

や 

ら 

N 

わ 



い 

ぎ 

し 

ち 

に 

ひ 

み 

ゆ 

D 

〇 

を 




< 

す 

つ 

ぬ 

ふ 

む 

よ 

る 

? 

ん 



え 

け 

せ 

て 

ね 

へ 

め 

や 

れ 

! 

わ 


か 

お 

こ 

そ 

と 

の 

ほ 

ち 

ゆ 

ろ 


— 

改 

な 

ぁ 

2 

3 

つ 

5 

6 

7 

よ 

9 

( 

スぺ 

ース 

行 


い 



4 




8 


) 




ぅ 









0 




え 













お 













1 













ア 

力 

サ 

夕 

ナ 

ハ 

マ 

ヤ 

ラ 

、 

ワ 




キ 

シ 

チ 

_ 

ヒ 

ミ 

ZL 

U 

〇 

ヲ 



ウ 

ク 

ス 

ツ 

ヌ 

フ 

ム 

3 

ル 

? 

ン 



エ 

ケ 

セ 

テ 

ネ 

へ 

メ 

ヤ 

レ 

! 

フ 


力 

才 

コ 

ソ 

卜 

ノ 

ホ 

モ 

ZL 

□ 


— 

改 

ナ 

ァ 

2 

3 

ヅ 

5 

6 

7 

B 

9 

( 

スぺ 

ース 

行 





4 




8 


) 




ゥ 









〇 




ェ 













才 













1 













@ 

a 

d 

g 

j 

m 

P 

t 

W 

— 

スぺ 

ース 




b 

e 

h 

k 

门 

q 

U 

X 

, 




/ 

c 

f 

i 

1 

〇 

r 

V 

y 

■ 





A 

D 

G 

J 

M 

s 

T 

Z 

' 




~ 

B 

E 

H 

K 

N 

P 

U 

W 




英 


C 

F 

1 

L 

〇 

Q 

V 

X 

? 


改 

数 

T 

2 

3 

4 

5 

6 

R 

8 

Y 

1 


行 








S 


Z 

( 










7 


9 

) 













& 













¥ 













〇 



数字 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

〇 

氺 

# 


•ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。 

(例：「い」を入力するときは [1] を2回押す） 
•濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて [10] 
を押してください。 

•入力可能な文字は画面によって異なる場合がありま 
す0 


霧 i お知らせ， 

• 入力したすベての文字が表示されない画面もあります。 

•表示可能な漢字コードは、 JIS 第1水準、 JIS 第2水準のみです。 

• I? 033 USSS 3 EMSS2Q3S1 ESSESSI 文字の種類によって 

入力できる文字数が少なくなる場合があります。 
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いろいろな情報を見る 
(メール/情報） 


基本操作 


丄を押す 

1 「メール/情報•診断コード」を選び、 

を押す 

•表示がない場合は [N^][MH] でページを切り 
換えてください。 

(診断コードを見る場合4211手順 ③ へ） 

J 「メール/情報」を選び、®を押す 

4項目を選び、©を押す 



放送メール 

放送局からのお知らせ（最大31通まで保存）や、本 
機の機能向上のためのダウン□ー ド情報（最新の1通 
のみ保存）を確認することができます。 

確認したいメールを選び、©を押す 
戀 i お知ら i&i 

•ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。 
•メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。 


選び -⑱ 決定する x \) 


ソフトウェア更新情報（ネットワーク） 

ネットワークからダウン□ー ドした日時を確認できます。 


ダウン□ー ド履歴 

ダウン□ー ドに失敗した番組や消去した番組を確認で 
きます。 

表示されていない番組を表示するには 

① [サブメニュー] を押す 

② 「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 

③ 暗証番号 （4159 「 HDD 番組の視聴制限」） を 

入力する 

B - CAS カード 

契約されている各委託放送事業者への問い合わせな 
ど、 B-CAS 力ードの番号が必要な場合に使用します。 


ID 表示 

本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使 
用します。 

@その他の情報を見るには 

•[青]:本機のソフト情報を表示 

♦[赤]: データ放送時のルート証明書情報を表示 


ポード 

110度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情 
報などのお知らせを確認します。 

〇 rcsi ポード」または rcs2 ポード」を選び、 
翁を押す 

ボード 

■ CS1 ボード I 

CS2 ボード I 

❷確認したい情報を選び、©を押す 


必要なとき 
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放送設定を変える（放送設定) 


丄雀3|>を押す 

1 「放送設定」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [N ^][^ H] でページを切り 
換えてください。 

3 メニューを選び、©を押す 



4設定項目を選び、@を押す 

•さらに項目がある場合は、この操作を繰り返し 
てください。 

^設定内容を変更する 


かんたん設置設定 


かんたん設置設定(->198) 


放送受信設定 [] はお買い上げ時の設定です 


受信対象設定 

使わない放送を操作できないようにします。 

•地上デジタルは設定できません。 

BS/CS 【使ぅ】 

チャンネル設定 （- H 54) 

地上デジタル / BS / CS 1 / CS 2 

番組表設定 

G ガイド地域設定 

「かんたん設置設定」 （《 H 98) を行うと、自動的に 
設定されます。 

G ガイド受信確認 

番組表の受信スケジュールを確認できます。 


通信による G ガイド受信 【切】 

「入」に設定すると、1力月の番組表や注目番組を取 
得することができます。 

•番組表は、インターネットを利用して取得します。 

そのためネットワークの接続と設定が必要です。 
•「入」にすると、常時接続状態になります。 

• 1力月の番組表の取得やフリーワード検索などの 
検索には、時間がかかります。 

• 201 3年2月現在、インターネットから番組情報を 
取得できる放送局は NHK、 スター • チャンネル、 
W0W0W のみです。 

地域設定 

データ放送が正しく受信できていない場合に地域の修 
正を行います。 

県域設定 

郵便番号 

地域設定削除 

•お買い上げ時の状態に戻ります。 

受信アンテナ設定（4152) 

地上デジタル 

アッテネーター 【切】 

物理チャンネル選択 

物理チャンネル （- H 52) を指定してアンテナレ 
ベルを確認します。 

衛星 

アンテナ 電源 【入】 

アンテナ出力 【入】 

本機の BS • 110度 CS アンテナ出力端子からの 
信号出力の設定をします。 

トランスボンダ選択 
衛星周波数 

(放送局からの案内がない限り、変更しないでくだ 
さい） 

B - CAS カードテスト 

NG の場合、電源を切り、電源コードを抜いたあと、 
巳- CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直して、も 
う一度テストしてください。 
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基本操作 


デジタル放送視聴 • 再生設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

字幕設定 

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど（文 
字スーパー）を表示させるための設定です。 

XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードで録画した場合、設定した 
内容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。 
設定しても番組によって無効になる場合があります。 


字幕 

【切】 

字幕言語 

【日本語】 

文字スーパー 

【切】 

文字スーパー言語 

【日本語】 

制限項目設定 


暗証番号登録 

視聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。 
暗証番号を入力してください。 



画面の指示に従って [1] 〜 [10] を押し、暗証番号を 
入力する 

• 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。 
•暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。 

視聴可能年齢 撫制限】 

•視聴制限のある番組の視聴できる年齢の上限を設 
定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証 
番号の入力が必要です。 

•年齢制限を超える番組は、番組表などで「 • • • 」 
と表示されます。 

ブラウザ制限 【しない】 

「テレビでネット」を利用するとき、暗証番号の入力 
が必要かどうかの設定をします。 


暗証番号変更 
暗証番号削除 


設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選 
ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。 

暗証番号を入力してください。 



•暗証番号を入力すると、番組が映ります。 


選び 決定する x ^) 


選局対象 【すべて】 

デジタル放送で [チャンネル八， V ] を押して順送りで 
きるチャンネルを設定できます。 

•「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で設定 
されている Pol 〜36までのチャンネルを選局しま 
す。番組表の表示では枝番号の表示をしないように 
なります。 


ソフトウェ: P 更新設定【】 はお買い上げ時の設定です 


ダウン□ー ド予約 【自動】 

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことによ 
り、本機のソフトウェアを最新のものに書き換えます。 

(-H71) 

•「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウン 
□-ドします。 

•「手動」にすると、情報が届いたときにメールで知ら 
せます。 （4149「放送メール」） 


放送設定リセット 
設定項目リセット 

「アンテナ電源」「アンテナ出力」 （- H 50) をお買い 
上げ時の設定に戻します。 

個人情報リセット 

時刻設定以外の初期設定と放送設定の項 g をお買い上 
げ時の設定に戻します。また、本機に記録されている 
お客様の個人情報（メールやデータ放送のポイントな 
ど）や、予約内容も消去します。廃棄などで本機を手 
放される場合以外には、実行しないでください。 

お▲知ら世1 

■双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送 
局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法は 
それぞれのサービスにお問い合わせください。 

• HDD や USB-HDD の番組などは、この操作では消去されません。 
消去するには、 「HDD の フォーマット」 （4159)や 「 USB - 
HDD のフォーマット」 （- H 59) を 行って ください。 


必要なとき 
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放送設定を変える（放送設定）（続き) 


アンテナレベルを確認する 


マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の 
場合は、設定不要です。 

映りが悪いときは、入カレベルが最大になるよう、ア 
ンテナの向きを調整してください。 

•受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押し 
て、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」 
を選んでも確認できます。表示されない場合は、も 
う一度[サブメニュー]を押してください。 
•アンテナの説明書もご覧ください。 

アンテナレベルについて 

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確 
認するための目安であり、チヤンネルによって異なり 
ます。表示されている数値は、受信している電波の強 
さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。天候、 
季節、地域やアンテナシステムの条件などにより変動 
する場合がありますので、十分な余裕をとることをお 
勧めします。 

丄を押す 

1 「放送設定」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [] でページを切り 
換えてください。 

3「放送受信設定」を選び、®を押す 
4「受信アンテナ設定」を選び、®を押す 

^修正したい放送を選び、®を押す 

(-►右記または153ページへ） 


地上デジタル 


左記手順1〜5のあと 

0入カレベルが最大になるように、アンテナの 
向きを調整する 

アッテネーター 

• アンテナレベルが大きくなる方を選択 
してください。 

物理チャンネル選択 
(4 下記) 



アンテナレベル 最大感知レベル 

(44 以上が目安です） 

現在の入カレベル 


物理チャンネルについて 

地上デジタル放送は、 UHF の電波を使って行われて 
います。この電波は、放送局ごとに割り当てられてお 
り （13CH〜62CH)、 このチャンネルを物理チャ 
ンネルと呼んでいます。 

•上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、[決定] 
を押し、 [1] 〜 [10] で物理チャンネルを入力し、 
[決定]を押すと、そのチヤンネルのアンテナレベル 
を確認することができます。 


像 i お知ら世， 

• 映像が不安定になったり、「アンテナレベルが不足しています。 
アンテナ環境を確認してください。」の表示が出る場合は、以下 
をお試しいただいたあと、再度「かんたん設置設定」（4198) 
をやり直してください。 

•アツテ ネーターを 切り換える 

• ブースターを お使いの 場合は、ブースターを 外す 

状態が改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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基本操作 


選び 決定する 


衛星 

152ページ手順1〜5のあと 

0「アンテナ電源」を選び、「入」を選ぶ 

•衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。 
•テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレ 
ビ側のアンテナ電源の設定も「入（オン)」にし 
てください。 

/入カレベルが最大になるように、アンテナの 
向きを調整する 

アンテナ出力 

• 通常は「入」のまま使用してください。 
「切」にすると電源「切」時に、テレビなど 
で BS -1 10度 CS デジタル放送の番組 
を視聴できなくなります。 



アンテナレベル 最大感知レベル 

(50 以上が目安です） 

現在の入カレベル 

pr 他の衛星受信 中」 の表示が出たとき 

BS • 110度 CS デジタル以外の衛星放送を 
受信しています。再度アンテナの向きを調整 
してください。 


お▲知ら世1 

♦「トランスボンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できな 
くなることがあります。放送局などからの案内がないかぎり、変 
更しないでください。 


必要なとき 
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放送設定を変える（放送設定）（続き) 


受信チヤンネルを修正する 


1 を押す 

1 「放送設定」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [N 4][^ N] でページを切り 
換えてください。 

3「放送受信設定」を選び、®を押す 
4「チヤンネル設定」を選び、®を押す 

^修正したい放送を選び、©を押す 

( BS 、 CS 1、 CS 2 の場合 - H 55 ページへ） 

〇 (地上デジタルのみ） 

修正する方法を 選び、 @を押す 

(4 右記または155ページへ） 


地上デジタル初期スキャン 

引っ越しなどで受信地域が変わったときに受信できる 
局を自動で探します。 

左記手順1〜6のあと 

お住まいの地域を選び、©を押す 

8受信帯域を選び、©を押す 

9 正しく設定されていることを確認したあと、 

§を押す 


地上デジタル再スキャン 

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。 

左記手順1〜6のあと 

I 正しく設定されていることを確認したあと、 

Q を押す 
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基本操作 


選び決定する 〇 





地上デジタル 

マニュアル 



BS 、 CS 1、 CS 2 


チヤンネル割り当てを修正したいときなどに行います。 


po : n 」 


地上デジタルチ#ネル設定 
a— チャンネル名 
■■ 011 NHK $ 給•東京 


国 


r 〇 21 

NHKE テレ東京 

テレビ^ 

-- 



1 041 

日本テレビ 

テレビ1 

I 051 

テレビ朝日 

テレビ| 


CH 


154ページ手順1〜6のあと 


/修正したい行 ( PO ) を選び、®を押す 

1 8 

1 9 


表示チヤンネル ( CH ) を修正し、 g を押す 


修正が終わったら、；を押す 


チヤンネルの順番を入れ換えるには 

① [緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行 （ Po ) を選び、 

[決定] を押す 

③ 入れ換え先の行 （ Po ) を選び、 

[決定] を押す 

④ 入れ換えが終わったら [戻る] を押す 


放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行 
います。 


12」はリモコンの数字ボタンの番号 
です。（変更できません） 

• n 3」 以降を表示するには、 n 3」 が表示され 
るまで、 [▼] を押してください。 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 
「-」の場合、チャンネル設定されていません。 



Po 

CH 

| チヤンネル 

種類 


1 

101 

NHK 巳 S 1 

テレビ | 


2 

102 

NHK BS 1 

テレビ1 


3 

103 

NHK BS プレ5アム 

テレビ| 


4 

141 

BS 日テレ 

テレビ ■ 


5 

151 

BS 朝日1 

テレビ ■ 


po : n 」 〜 H 2」 はリモコンの数字ボタンの番号 
です。（変更できません） 

• ri 3 j 以降を表示するには、 ri 3 j が表示され 
るまで、 [▼] を押してください。 

CH :テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 
「-」の場合、チャンネル設定されていません。 

154ページ手順1〜5のあと 

6修正したい行 ( po ) を選び、®を押す 


1 7 

1 8 


戻る 


表示チヤンネル ( CH ) を修正し、 g を押す 


戻る 


修正が終わったら、を押す 


ぼチヤンネルの順番を入れ換えるには 

① [緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行 （ Po ) を選び、 

[決定] を押す 

③ 入れ換え先の行 ( Po ) を選び、[決定]を押す 

④ 入れ換えが終わったら [戻る] を押す 


詹 i お知 

• 地上デジタル放送のチヤンネ j レー覧表は、お手持ちのバソコンか 
ら以下のホームページでご覧いただけます。 

① http :// panasonic . jp / support / bd / manual / を開く 

② 「同意する」— 「 DMR - BWT 550/ DMR - BWT 650」— 
「放送チヤンネルなどの一覧表」を選ぶ 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定) 


丄雀3|>を押す 

1 「初期設定」を選び、@を押す 

•表示がない場合は [N ^][^ H] でページを切り 
換えてください。 

3 メニューを選び、©を押す 



設置設定 [] はお買い上げ時の設定です 

自動電源〔切〕 【6時間】 

操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間 
を設定します。 

時間を設定すると、本機の動作（録画やダビングなど) 
が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切 
れます。 


リモコン設定 （- M 66) 


リモコンモード 【リモコン 1】 

リモコンのテレビ操作部設定 
時刻合わせ 

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、 
自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの 
必要はありません。 


4設定項目を選び、©を押す 

•さらに項目がある場合は、この操作を繰り返し 
てください。 

^設定内容を変更する 


本体表示窓に右記の表示が出て 
いる場合は、アンテナ線の接続 
を確認してください。 



音声ガイドの設定 

番組表の内容や録画一覧、選局時、エラーメッセージ 
などを音声や操作音でお知らせします。 

•実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故 
障ではありません。 

•「音声ガイド機能」を「入」に設定すると、「デジタ 
ル出力」（4160)は自動的に 「PCM」 になります。 
(「切」に戻しても 「PCM」 のままです） 

•外部入力のときは、出力されません。 


音声ガイド機能 【切】 

読み上げ音量 


読み上げ速度 
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基本操作 


選び 決定する 〇 


クイックスタート設定/本体時計表示 

クイックスタート 【切 （時計表示 無し)】 

「入」にすると、電源「切」状態からの起動を高速化 
します。（テレビの種類によっては、表示が遅れるこ 
とがあります） 

•待機時消費電力は増えます。 

■本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また 
は、午前4時ごろ （1 週間に1回程度）に、本機全 
体を再起動することがあります。（再起動中は、本 
体表示窓に “PLEASE WAIT ” と表示され、電源 
以外のボタン操作が数分間できません） 

•以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に 
「入」に固定になります。 

•「ビエラリンク録画待機」（4161):「入」 

• 「 i . LINK 機器モード設定 」 (-H 62)：「 TS モード2」 
•「宅外リモート接続機能」（4164) :「入」 

•「お部屋ジャンプリンク機能」（4164) :「入」 

• 「ドアホン • センサーカメラ接続」 65) :「入」 
「切（時計表示無し）」にすると、電源「切」時に本 
体表示窓は消灯します。 

クイックスタートモード 

クイックスタート （4 上記）が「入」時の設定をし 
ます。 

•「標準」の場合 

• 無信号自動オフ機能が働かない場合があります。 
•電源「切」時に本体表示窓が点灯します。 
•「省エネ（時計表示無し)」の場合 
•「標準」より起動が遅くなりますが、待機時の消 
費電力は少なくなります。 

•電源「切」時に本体表示窓は消灯します。 

節電待機 モード 【モード1】 

「節電待機」（427)で電源を「切」にしたときの待機 
モードを設定します。 


初期設定リセット 

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 

ただし、以下の設定は戻りません。 

-時刻 

• DVD-Video の視聴制限 

• 巳 D-Video の視聴可能年齢 
•HDD 番組の視聴制限 
•USB-HDD の登録 
•かんたんネットワーク設定 

• LAN 接続形態 

• 無線/無線親機設定 ■■別 制綱 .1 
. 無線設定 義战 .1 

• IP アドレス /DNS/ プロキシサーバー設定 

•本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定 
(リモコン 1) に戻ります。リモコンが働かなくなつ 
た場合（本体表示窓に “U30” と表示）、リモコン 
モードを変更してください。（4209) 

ソフトウェア更新（ネットワーク） 

本機をインターネット接続している場合、本機のソフ 
トウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更 
新をすることができます。 

•更新中は他の操作はできません。また、故障の原因 
となるので、以下の操作は行わないでください。 

• 本機の電源を切る 
• 電源プラグをコンセントから抜く 

ソフトウェア自動更新 【切】 

自動でソフトウェアの更新や確認を行います。 
(更新は電源「切」時に行います） 

ソフトウェア更新の実行 

手動でソフトウェアの更新をします。 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）滿き) 


HDD / ディスク / USB - HDD 設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

再生設定（再生専用ディスク） 

DVD-Video の視聴制限％ 1 [8 すべて視聴可】 

DVD ビデオの視聴制限ができます。 

制限レベルの記録されている DVD ビデオ（成人向 
けや暴カシーンを含むもの）が視聴不可になります。 


記録設定 

八イビジヨン画質/持ち出し番組の記録設定 

外部入力音声設定 【ステレオ】 

外部入力から録画時の音声の種別を選びます。 

二重音声記録時の音声選択 【主音声 （ L / R ) 】 

二重音声（二力国語）番組を録画やダビングする 
場合に記録する音声を設定します。 


BD-Video の視聴可能年齢％ 1 憮制限】 

巳 D ビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。 
年齢制限の記録されている BD ビデオ（成人向けや 
暴カシーンを含むもの）が視聴不可になります。 
•「年齢入力」を選んで[決定] を押すと、 [1] 〜 
[10] で年齢を入力できます。 

巳 D-Live インターネット接続 ％ 1 【有効（制限付き)】 
巳 D-Live 機能を利用するときに、インターネットへ 
の接続を制限することができます。 


3 D ディスクの再生方法 【3 D再生】 

3D ディスクの再生方法を選びます。 


BD-Video の 2 D — 3 D 変換 モード 【モード1 】 

3D 変換中の表示方法を選びます。 

•「モード1」の場合は、副映像を表示できません。 

音声言語' 2 旧 本 語】 

再生時の音声を選びます。 

•「オリジナル」は、ディスクの最優先言語で再生します。 

字幕言語% 2 【ォート】 

再生時の字幕言語を選びます。 

•「オート」は、「音声言語」の言語で音声が再生され 
なかったときのみ、その言語で字幕を表示します。 

メニュー 言語紐 【日本語】 

テレビ画面に表示される言語を選びます。 


記録アスぺクト設定 【才一卜】 

4801の映像を八イビジョン画質で記録する場合 
のアスぺクトを設定します。 


DVD-Video 記録の設定 ESB 


-RW(V) 


ぴったり録画の音声設定 【ステレオ】 

ぴったり録画 (-» 1 07) で記録する外部入力から 
の音声の種別を選びます。 

♦「二重音声」にすると、「二重音声記録時の音声選 
択」 （4 下記） で選択した音声のみを記録します。 


二重音声記録時の音声選択 【主音声 （ L / R ) 】 

二重音声（二力国語）番組を記録する場合に記録 
する音声を設定します。 

記録アスぺクト設定 【才一卜】 

記録時のアスぺクトを設定します。 


高速ダビング速度 【最高速モード】 

高速モードでのダビング速度を設定します。 

(高速記録対応ディスクの場合など） 

自動チャプター 【入】 

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプ 
ターを作成する設定をします。 

•録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合があります。 


AVCHD 優先 モード 【切】 


八イビジョン画質の番組と八イビジョン動画 （AVCHD) 
が混在したディスクで再生する動画を設定します。 
•「入」は八イビジョン動画 （AVCHD) を、「切」は 
八イビジョン画質の番組を再生します。 


持ち出し番組の VGA 画質 【モー ド1 】 

「持ち出し方法」を 「SD/USB 経由」、「持ち出し番組 
の画質」を「高画質 （VGA)」 に設定して作成する場合 
に、記録する画質 (1.5 Mbps /1.0 Mbps ) を変更し 
ます。 

M P 4 取り込み画質 【高画質モード】 

本機に MP4 を取り込むときの画質を設定します。 


RAM(AVCREC) 


-R(AVCREC) 
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基本操作 


HDD 番組の視聴制限％ 1 憮 制限】 

年齢制限の記録されている番組の視聴制限を設定でき 
ます。（年齢制限が視聴制限以上の番組は録画一覧で表 
示されなくなります） 

HDD 設定 

HDD 管理 
全番組消去 

番組をすべて消去します。 

全写真消去 

写真をすべて消去します。 

HDD のフオーマツト 

HDD の初期化を行います。 

USB-HDD 設定 

USB-HDD の登録 （- H 75) 

別売の USB-HDD を登録します。 

USB - HDD の取り夕+し （4174) 

別売の USB-HDD を本機から取り外す前に行います。 

C ぉ願ぃ ) 

この操作を行わずに USB - HDD を取り外した場合、 
記録内容を損失するおそれがあります。取り外す前 
に必ず行ってください。 

USB-HDD 管理 
全番組消去 

番組をすべて消去します。 

USB-HDD のフオーマツト 

別売の USB-HDD の初期化を行います。 

すべての USB - HDD 登録の取り消し（4175) 

登録されているすべての USB-HDD の登録を取り消 
します。 


※1 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従つ 

て [1] 〜 [10] で暗証番号を入力してください。暗証番号 
は共通です。 

暗証番号は忘れないでください。 

※2 「その他****」の場合、 * には [1] 〜 [10] で言語番 

号 （4171) を入力してください。 

選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言 
語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画 
面でのみ切り換えるものもあります。 


選び 決定する 〇 


0 央像設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

スチルモード 【才一卜】 

一時停止中の画像の表示方法が選べます。 
•「フィールド」は、動きのある映像や「才一卜」時に 
ぶれが生じるときに設定してください。 

•「フレーム」は、「オート」時に細かい絵柄などが見 
えにくいときに設定してください。 

シームレス 再生 【入】 

部分消去した部分などをなめらかに再生します。 

•「切」にすると、精度よく再生しますが、画像が一瞬 
止まる場合があります。 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）滿き) 


音声設定 [] はお買い上げ時の設定です 

音声のダイナミックレンジ圧縮 【切】 

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。 

Dolby® Digitak Dolby® Digital Plus、 

Dolby® TrueHD に有効 

•「才一卜」は、 Dolby® TrueHD のときにコンテンツ 
意図に従います。 

デジタル出力 

Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD [ Bitstream ] 
DTS / DTS-HD [ Bitstream ] 

AAC [ Bitstream ] 

音声の出力方法を選びます。 

•出力される音声については、「デジタル出力される 
音声と接続 • 設定の関係」 （4220) をご覧ください。 
•正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、 
スピーカーを 破損するおそれがあります。 

BD ビデオ副音声 • 操作音 （副音声を含む Eaa) 

【入】 

巳 D ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の 
入/切を設定します。 


画面設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

画面表示動作〔オート〕 【入】 

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。 

テレビ画面の焼き付き低減機能 【入】 

通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 
「入」に設定すると、以下のような動作を行います。 
*10 分以上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低 
減するために、自動的に画面を切り換えます。 

•黒帯部分を明るくします。 

[「HDMI 出力解像度」 （" H 62) が 「480p」 以外 
のとき] 

本体表示窓の明るさ 【常時明】 

本体表示窓の明るさを調節します。 

•電源「切」時の時刻表示は、「クイックスタート」、 
「クイックスタートモード」の設定に従って点灯•消 
灯します。 （- H 57) 


ダウンミックス 【ノーマル】 

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミック 
スの方法を切り換えることができます。 

•「デジタル出力」 （4 上記） が 「Bitstream」 のときは 
ダウンミックスの効果はありません。 

• 2 チヤンネルからマルチ • チヤンネル•サラウンドに 
変換する機能に対応した機器に接続時は、「ドルビー 
サラウンド」に設定してください。 

•以下の場合は、「ノーマル」で出力されます。 


AVCHD 


• USSI 副音声や操作音を含んでの再生時 

音声ディレイ 【0 ms 】 

映像と音声のズレを、音声出力を遅らせて調整します。 
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テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定 

【】はお買い上げ時の設定です 


3 D 設定 


【フル HD 】 


3 D 番組の出力方法 

3D 番組を 2D 再生します。 


【3 D 】 


基本操作 


選び 決定する x ^) 


TV アスペクト [16:9] 

アスぺクト比が4:3の映像の表示方法を設定します。 


16:9 


3 D 方式設定 

接続しているテレビの方式に設定します。 

•「サイドバイサイド」の場合、テレビ側でも 3D の設 
定を切り換えてください。 


ワイドテレビに接続しているとき 

4:3の映像は、左右に 
黒帯を付加して表示 


〇 


16:9フル：ワイドテレビに接続していて、左右の黒 
帯をなくして表示したいとき 

4:3の映像は、画面いっ 
ぱいに拡大して表示 


3 D 再生時の注意表示 【入】 

3D 映像再生時に、 3D 視聴の注意画面を表示するか 
どうかを設定します。 

ビエラリンク設定 

ビエラリンク制御 【入】 

ビエラリンク （HDMI) に対応した機器と HDMI 端 
子で接続時、連動操作の設定をします。 

ビエラリンク録画 待機 【切】 

ビエラの電源が「入」のときに、本機がすぐに録画 
できる状態に設定します。 

•「入」にすると、「クイックスタート」（4157)は 
自動的に「入」になります。 

オートサウンド連携 【入】 

ビエラリンク （HDMI) Ver. 3以降に対応したビエ 
ラとアンプと接続時、自動的に適したサウンドに切 
り換えます。 

ECO スタンバイ 【入】 

ビエラリンク （HDMI) Ver. 4以降に対応したビエ 
ラと接続時、ビエラの電源「切」に連動して、本機 
の電源「切」時の消費電力を少なくします。 

•「入」に設定すると、ビエラの電源「切」時に、「ク 
イックスタート」（4157)が「切（時計表示無 
し)」のときと同じように動作します。 

ビエラの電源「入」時には、上記の設定は実際の設 
定どおりに動作します。 


〇 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）滿き) 


HDMI 接続 


HDMI 出力解像度 【ォート】 

接続した機器が対応している項目に「*」が表示さ 
れます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像が 
乱れることがあります。映像が乱れた場合は、以下 
の操作をしてください。 

① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す 
•本体表示窓に “00 RET ” が表示されます。 

② 本体表示窓に “04 PRG ” が表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ [決定]を3秒以上押す 

•「480 p 」 に設定されます。再度正しく設定して 
ください。 

春 「720 p 」 の場合、 720 p の日央像以夕十は、108 0 i で 
出力されます。 


24 p 出力 【切】 

[「 HDMI 出力解像度」 （4 上記）が「オート」または 
nosoi 」、 no80p 」 のときに有効です] 


圆 


AVCHD 


映画など 24 p 記録された素材を 24 p 


出力します。 


•24 d 以外の素材は rma 
60 p で出力されます。 


AVCHD 


の場合 60 i または 


USSSI や録画した番組を 24 p 出力するには、この設 
定を「入」にして、「プログレッシブ処理」（478) 


を 「24 p 」 にしてください。 


7. 1 ch 音声リマッビング E 33 【オート】 

6.1 チャンネル以下のサラウンド音声を自動的に 
7.1 チャンネルに拡張して再生します。 

■以下の場合に有効 

•接続する機器が 7.1 チャンネル•サラウンドに対 
応している場合 

•「デジタル出力」 （《 H 60) が 「 PCM 」 の場合 
‘音声が Dolby Digitals Dolby Digital Plus 、 
Dolby TrueHD または LPCM のとき 
•「切」にすると、オリジナルのチャンネル数で再生 
します。 （6.1 チャンネルの場合は 5.1 チャンネル 
で再生します） 

• DTS 音声は「切」にしても、 DTS ， Inc . の仕様によ 
り 7.1 チヤンネルに拡張して再生します。 


コンテンツタイプフラグ 【オート】 

接続したテレビがこの設定に対応している場合、再 
生する内容によってテレビが最適な方法に調整し出 
力します。 


i.LINK 機器モード設定 【TS モード 1】 

i.LINK ( TS ) 端子に接続した機器に合わせて設定しま 
す。 

•「 TS モード2」にすると、「クイックスタート」 

(-> 1 57) は自動的に「入」になります。 


HDMI RG 巳出カレンジ 【スタンダー ド】 

RG 巳入力のみに対応した機器 ( DVI 機器など）との接 
続時に有効 


Deep Color 出力 【才—卜】 

Deep Color 対応テレビと接続時に設定します。 
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基本操作 


選び 決定する 〇 


かんたんネットワーク設定 


かんたんネットワーク設定（4202) 


ネツトクーク通信設定 [] はお買い上げ時の設定です 


基本設定 

通常は設定不要です。 

「かんたんネットワーク設定」 （4 上記)を行ってもネッ 
トワ _ クにつながらない場合に設定してください。 
•不明な場合、設置された方に確認するか、ルーター 
などの説明書をご覧ください。 

LAN 接続形態 【有線】 

ネットワーク接続の方法を選びます。 

• bmzEmmi 「無線親機（シンプル Wi - Fi )」 にする 
と、本機をアクセスポイントに設定することができ 
ます。 

「無線」は当社製無線 LAN アダプ 
ター DY - WL 10 (別売）を接続時のみ有効です。 


DMR-BWT650 


無線/無線親機設定| 

無線設定 ▼彳▲‘卞 4.1 

無線接続時の設定をします。また接続済みの場合は、 
設定内容や電波の状態を確認することができます。 
•「 LAN 接続形態」 （4 上記）が「無線」または「無線 
親機（シンプル Wi - Fi )」 時のみ有効 


接続設定 

無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント） 
との接続を行います。 

•「 LAN 接続形態」 （4 上記）が「無線」時のみ有効 

倍速モード設定 （2.4 GHz ) 

無線方式が 2.4 GHz の場合、通信速度を設定します。 
•「 LAN 接続形態」 （4 上記）が「無線」時のみ有効 
•「倍速モード （40 MHz ) 」で通信を行うと、2 
チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。 
ただし、電波干渉が起こりやすくなるおそれがあ 
ります。そのため、通信速度が低下したり、通信 
が不安定になったりする場合があります。 

WPS 方式での子機接続 ■ •】關:1 画 .1 

無線子機を追加で登録することができます。（最大 
8台まで） 

•「 LAN 接続形態」 （4 上記）が「無線親機（シンプ 
ル Wi - Fi )」 時のみ有効 


DMR-BWT650 


設定変更| 

•「 LAN 接続形態」 （4 左記）が「無線親機（シンプ 
ル Wi - Fi )」 時のみ有効 


ネットワーク名 ( SSID ) 

暗号化キー 
無線方式 

接続する子機が802.1 ln / a に対応している場合 
は、無線方式は802.1 ln/a (5 GHz ) を選択す 
ることをお勧めします。ただし、無線子機が対応 
していない場合は接続できない場合があります。 
詳しくは無線子機の取扱説明書をご覧ください。 

倍速モード 【通常モード （20 MHz )】 

無線方式が5 GHz の場合、通信速度を設定します。 
•「無線方式」 （4 上記) が「802.1 ln / a (5 GHz )」 
時のみ有効。 

•「倍速モード （40 MHz ) 」で通信を行うと、2 
チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。 
ただし、電波干渉が起こりやすくなるおそれがあ 
ります。そのため、通信速度が低下したり、通信 
が不安定になったりする場合があります。 

無線チャンネル 

他機器との電波干渉があるときに、無線チャンネ 
ルを変更してください。 

設定リセット 

本機が無線親機（シンプル Wi - Fi ) のときの設定 
をリセットします。 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）（続き) 


IP アドレス / DNS / プロキシサーバー設定 
接続テスト 

ネットワークの接続状態を確認します。 
•ネットワーク接続をしたあと、または 「 IP アド 
レス / DNS / プ□キシサーバー設定」の各設定を 
終えたあとに必ず行ってください。 

•「 NG 」 が表示された場合、接続と設定を確認して 
ください。 

•「宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続 
機器が使用できる状態です。 

IP アドレス自動取得 【入】 

通常は「入」を選んでおいてください。 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 

ル _ 夕一に DHCP % サ _ バ _ 機能がない場合、ルー 
ターの DHCP サーバー機能を「有効」にしていな 
いときのみ設定してください。 

•「 IP アドレス自動取得」 （4 上記）を「切」にし 
たあと設定します。 

•パソコンを確認して、 「 IP アドレス」にはバソコ 
ンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲート 
ウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞ 
れ入力してください。 

※サ_バーやブロードバンドル_夕_が、 IP アドレスなど 
を本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。 

DNS - IP 自動取得 【入】 

通常は「入」を選んでおいてください。 

プライマリ DNS 
セカンダリ DNS 

手動で「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ DNS 」 を 
設定する必要がある場合のみ設定してください。 
•「 DNS - IP 自動取得」 （4 上記）を「切」にしたあ 
と設定します。 

•パソコンを確認して、「プライマリ DNS 」 にはパ 
ソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカ 
ンダリ DNSJ にはパソコンの「代替 DNS サー 
バー」の値をそれぞれ入力してください。 


プロキシサーバー設定 

ブロードバンド環境でお使いになり、プ□バイ 
ダーから指示があるときに設定してください。 
•プロキシサーバーを設定すると、アクトビラの 
サービスが利用できなくなります。 

標準に戻す 

プロキシアドレス 

プロキシポート番号 【0】 

接続テスト 

宅外からの操作設定 

宅外リモート接続設定（4168) 

宅外リモート接続機能 【切】 

•「入」にすると、「クイックスタート」（4157) 
と「お部屋ジャンプリンク機能」 （4 下記）は自 
動的に「入」になります。 

ネットワークからの番組消去 【切】 

機器パスワード初期化 

機器 ID 確認 

機器登録解除 

ディモーラやミモーラの機器登録を解除します。 

宅内ネットワーク設定 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) /スカパー/ Link (録 
画）設定 (- H 67) 

お部屋ジャンプリンク機能 【切】 

•「入」にすると、「クイックスタート」（4157) 
は自動的に「入」になります。 

•「切」にすると、「宅外リモート接続機能」 （4 上 
記）は自動的に「切」になります。 

本機の名称 

アクセス許可方法 【自動】 

レート変換モード 【切】 

機器一覧 
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基本操作 


選び 決定する x ^) 


家じゅう録画一覧設定 

家じゅうラベルの表示 【切】 

•「入」にすると、録画一覧に「家じゅう」ラベル 
を表示し、接続機器の録画番組の情報を HDD に 
書き込みます。 （ HDD が容量不足の場合、「入」 
にはできません） 

自動更新 【入】 

•「入」にすると、録画一覧の「家じゅう」ラベル 
の情報を自動で更新します。 

(更新は1日に1回程度、電源「切」時に行います） 

接続する機器一覧 

•「家じゅう」ラベルで番組情報を表示する機器を 
設定します。 

録画番組の情報を消去 

•「家じゅう」ラベルに表示されている録画番組の 
情報や接続する機器一覧の情報を消去します。 

ネットワークプリンターの接続設定 

プリンターはネット TV 端末仕様（印刷機能）に対 
応したものをご使用ください。 

プリンター検索 

•プリンター検索が正常に終了した場合、プリン 
夕一名を表 TJX します0 

ドアホン • センサーカメラの接続設定（4169) 

ドアホン • センサーカメラ接続 【切】 

•「入」にすると、「クイックスタート」（4157) 
は自動的に「入」になります。 

ドアホン録画 
センサーカメラ録画 

機器一覧 

MAC アドレス 

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定する 
ための番号です。 

表示される番号は、 「 LAN 接続形態」（4163)の設 
定によって、以下のようになります。 

•「有線」：背面の LAN 端子に割り当てられた番号 
•「無線」： ■■刪:謹 .1 内蔵の無線 LAN に割り当て 
られた番号 

: 赚8观刪 当社製無線 LAN アダプター 
DY - WL 10 (別売）に割り当てられた番号 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）滿き) 


リモコン設定をする 


リモコンを使うと他機器が同時に動作するのを 
防ぐ 

リモコンモード 

本機の近くに当社製 ブルー レイディスク レコーダーな 
どがあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、 
本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。 
このときは、リモコンモードを変えてください。 

丄雀9|>を押す 


リモコン側のモードを設定する 


EQ 


のいずれかを押しなが5、@を 


3秒 以上押したままにする 


ここに表示されている 
数字のボタンを押して 
ください。 


リモコンモードの設定 


本体側のリモコンモード：リモコン〇 
次に、リモコン側の設定を行し、ます。 


て < ださい。 


. リモコン 
数字ボタ 
押してくた 

リモコン側の設定が完了します。 

. 続いて、リモコンを本体に向け、 

画面表示が切り換わるまで 
決定ポタンを3秒以上押してください。 


1 「初期設定」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [ ] でページを切り 

換えてください。 

3「設置設定」を 選び、 @を押す 
4「リモコン設定」を 選び、® を押す 

^「リモコンモード」を選び、©を押す 

0「リモコン1」〜「リモコン6」のいずれかを 
選び、®を押す 


リモコンモードの設定 

本体とリモコンを同じリモコンモード 
に合わせます。 

まず、本体側のリモコンモードを 
選択して決定ボタンを押してください。 


| U モコン1 


1 リモコン2 


| リモコン3 


| ■」モコン4 


| リモコン5 


| リモコン6 


lr システムを使った予約録画を行う場合は、 
リモコン1~3を選択してください。 



8リモコンを本体に向けて、®を 3 秒以上 
押す 

•本機側とリモコン側のリモコンモードの設定が 
完了します。 

9蟲を押す 

•リモコンモードの設定を終了します。 

お知 

•セットトップボックスなどの I 「システム（4188)を利用する場 
合は、 I 「システムのリモコン種別を本機のリモコンモードに合わ 
せてください。また、本機のリモコンモードは「リモコン1」〜 
「リモコン3」のいずれかをお使いください。詳しくは、セット 
トップボックスなどの説明書をご覧ください。 

•リモコン下部に “ IR 6” の表示があるリモコンの場合、「リモコ 
ン4」〜「リモコン6」で操作できます。 


本機のリモコンでテレビを操作する 
リモコンのテレビ操作部設定 

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作 
ができます。 


テレビ操作部 



左記手順4のあと 

❺「リモコンのテレビ操作部設定」を選び、 
© を押す（4200、手順2へ） 
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基本操作 


ネットワーク連携する機器の設定をする 


DLNA 対応の機器/ CATV セットトップボックス/ 
スカパー/プレミアムサービス対応チューナー/ 
ビエラなどと接続する 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA )/ 

スカパー/ Link (録画)設定 

丄を押す 

1 r ネットワーク設定」を選び、©を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ] [►►!] でページを切り 
換えてください。 

3 r ネットワーク通信設定」を選び、®を押す 

4 「お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) / 

スカバー/ Link (録画）設定」を選び、 

を押す 

3「お部屋ジャンプリンク機能」を選び、 

© を押す 

0「入」を選び、©を押す 

•レート変換モードの設定画面が表示される場合 
があります。（吟右記） 

•「クイックスタート」（4157)が「入」になり、 
待機時の消費電力が増えます。 

•無線接続で無線ブロードバンドルーター（アク 
セスポイント）との通信が暗号化されていない 
場合、「入」に設定できません。 

/「アクセス許可方法」を選び、®を押す 

8「手動」または「自動」を選び、®を押す 

•「自動」の場合、本機にアクセスのあった機器を 
すべてアクセス許可します。 

(「手動」から「自動」に変更する場合、メッセー 
ジが表示されます。メッセージを確認したあと、 
「はい」を選んで[決定]を押してください。） 
•「手動」の場合 （4 右記手順9へ） 


選び -⑱ 決定する 


左記手順8で「手動」を選んだ場合 

9「機器一覧」を選び、®を押す 

iO アクセスを許可したい機器の機器名または 
MAC アドレスを選び、®を押す 

ll 「アクセス許可」を選び、®を押す 

•最大16台まで登録できます。 

P 登録している機器のアクセス許可を取り消すには 
(「アクセス許可方法」が「手動」の場合のみ） 

① 手順10で、取り消したい機器の機器名または 
MAC アドレスを選び、[決定]を押す 

② 「アクセス許可取消」を選び、[決定]を押す 
•「自動」の場合、機器ごとにアクセス許可を取り 

消すことはできません。手順8で「手動」を選 
んだあと、上記手順で機器ごとに取り消し操作を 
行ってください。 

ぼ r レート変換モード」を変更するには 

映像が途切れたり停止するのを改善するには、 
「才一卜」または「入」に設定してください。 

① 手順 4 のあと「レート変換モード」を選び、 

[決定] を押す 

② 「才一卜」「入」または「切」を選び、[決定]を押す 

P 接続した機器側で表示される本機の名前を変更す 
るには 

① 手順 4 のあと「本機の名称」を選び、[決定]を押す 

② 項目を選び、 [決定] を押す 

•一覧から選んで変更：あらかじめ登録されてい 
る名前から選びます。 

•文字入力して変更：文字入力画面から入力し 

ます 。 (4146) 

お部屋ジャンプリンク機能を使用しないときは 

手順6で「切」を選ぶ 

•登録している機器からの操作はできなくなります。 

•丄ぉ▲知ら世1 

•スカパー/プレミアムサービス対応チューナーや CATV セット 
トップボックスから録画または予約録画をする場合や、ビエラな 
どからダビングまたは他のディーガから番組お引越しダビングを 
する場合、その機器をアクセス許可の状態にしてください。 

機器側の設定は、各機器の取扱説明書をご覧になって行ってくだ 
さい 0 


必要なとき 
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本機の設定を変える（初期設定）滿き) 


ネットワーク連携する■器の設定をする 

(続き） 


携帯電話、パソコンと接続する 
宅外リモート接続設定 

携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの操作 
をご利用になるには、対応サービスへの加入が必要で 
す。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

パナソニック株式会社テレビ番組情報ウェブサービス 
デイモーラ： http :// dimora . jp / 

ミモーラ： http :// me - mora . jp / 

株式会社インタラクティブ • プ□グラム • ガイド 
PC の場合 http :// ipg . jp/ra 
携帯電話の場合 http :// ipg . jp 7 k 


@1" 接続されていません」が表示されているとき 

ネットワークの接続 （-H 93〜195)、 「 IP アド 
レス/ DNS / プロキシサーパー設定」 （- H 64) を 
確認してください。 


機器パスワードを初期化するには 

① 手順4のあと「機器パスワード初期化」を選び、 

[決定] を押す 

② 「する」を選び、[決定]を押す 


1を押す 

1 r ネットワーク設定」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [_◄ ] [] でページを切り 
換えてください。 

3 r ネットワーク通信設定」を選び、®を押す 
4「宅外リモート接続設定」を選び、©を押す 
^「宅外リモート接続機能」を選び、©を押す 



機器旧： 

宅外リモート接続機能を使ってインターネット 
経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機 
器を特定するための番号です。 

〇「入」を選び、®を押す 
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基本操作 


ドアホン • センサーカメラと接続する 
ドアホン • センサーカメラの接続設定 

ドアホンやセンサーカメラの映像を、本機で録画する 
ための設定です。 

手順4から8の間で登録する機器を登録モードにし 
てください。機器によって登録モードにする方法は異 
なりますので、必ず登録する機器の取扱説明書をご覧 
ください。 

丄を押す 

1 r ネツトワーク設定」を選び、®を押す 
•表示がない場合は [ N ^][ MH ] でページを切り 
換えてください。 

3 r ネツトワーク通信設定」を選び、@を押す 

4「ドアホン•センサーカメラの接続設定」を 
選び、®を押す 

5「ドアホン•センサーカメラ接続」を選び、 

を押す 

〇「入」を選び、©を押す 

•「ドアホン • センサーカメラ接続」の設定を「入」 
にすると、 HDD にドアホンやセンサーカメラ 
の映像を録画するための領域が確保されます。 
一度「入」 にすると、 「 HDD の フォー マツ ト」 
(-H 59) をしないかぎり、「切」にしても 、 HDD 
の領域は確保されたままです。 

• メツセージを確認したら、 [戻る] を押してくだ 
さい。 

/「〈新規登録〉」を選び、©を押す 

8「する」を選び、©を押す 

•登録が正しく完了したら“登録が完了しました。” 

と表示され、本体表示窓に“ ’’が点灯します。 

• ドアホンやセンサーカメラは最大5台まで登録 
でぎます。 


選び -⑱ 決定する 


c ^ r ドアホン • センサーカメラ接続」からの録画を解 
除するには 

手順6で「切」を選ぶ 

•手順4のあと「ドアホン録画」または「センサー 
カメラ録画」を選び、「しない」を選ぶと、ドア 
ホン単位またはセンサーカメラ単位で設定を解 
除できます。 


登録機器の詳細情報を確認するには 

手順4のあと「機器一覧」から情報を知りたい機 
器を選び、 [決定] を押す 

•「機器のページ」では、登録している機器の設定 
画面が表示されます。 

詳しい操作方法は各機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


機器の登録を削除するには 

① 手順4のあと「機器一覧」から削除したい機器 
を選び、 [決定] を押す 

② 「登録削除」を選び、 [決定] を押す 

③ 「する」を選び、[決定]を押す 


機器の登録ができない場合は 

•本機と各機器の接続を確認し、登録したい機器 
を再起動してから、再度設定を行ってください。 

•本機の電源を入れた直後に操作をすると、登録 
できない場合があります。その場合は、約3分 
待って、操作を行ってください。（登録する機器 
が登録モードになったのを確認してから手順8 
を行ってください） 

* ネットワークの接続や設定が正しく行われてい 
ても登録ができない場合は 、 DIGA (ディーガ) 
ご相談窓口 （4 裏表紙）までお問い合わせくだ 
さい 0 


必要なとき 
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リンクボタンを使ってネットワーク設定をする 


DMR - BWT 650 


本機は、リモコンのリンクボタンを使ってネットワー 
ク設定を行うことができます。 

お使いの機器で接続状態に合わせてネットワーク設定 
画面を表示します。 

1 gj 1 を3秒以上押す 

2 表示される画面の指示に従って、 

ネットワーク設定を行う 


かんたんネットワーク設定を始めます。 

ディーガのネットワーク機能のご紹介 



(詳しくは-4202「かんたんネットワーク設定を 
する」） 
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ソフトウェアの更新について 


本機は以下の方法でソフトウェアの更新を行うことが 
でぎます。 

オンエアーダウンロー ド 

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる 
情報を本機に取り込むことにより、自動的に本機のソ 
フトウェアを最新のものに書き換えます。 
•お買い上げ時は、本機が更新を自動で行う設定に 
なっています。 (- H 51 「ソフトウェア更新設定」） 

ネットワークからのダウンロー ド 

本機をネットワーク接続している場合、インターネッ 
卜を利用して、本機のソフトウェアが最新かどうかの 
確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。 

[4157「ソフトウェア更新（ネットワーク）」] 



基本操作 


ソフトウェアのダウンロード実行中は、本体表示窓が 
以下のように表示します。 

例）オンエアーダウン□ー ドによる 
更新の実行中 

例）ネットワークからのダウン□ードによる 

更新の実行中 DISEHDP 

• “1/5” などは進行状況です。 

• “5/5” まで表示したあと表示が消えるまで、本機を 
操作できません。 

お知ら i&l 

•ダウン□—ドの実行中は、故障の原因になりますので、 絶対に電 

源コードを抜かないでください。 

•オンエアーダウン□—ドには、地上デジタル放送または BS デジ 
タル放送の受信環境が必要です。 


言語番号一覧 


「再生設定（再生専用ディスク)」の言語選択時に使用します。(->158) 


アイスランド.... 

■■7383 

オランダ . 

■■7876 

ジャワ . 

■■7487 

ドイツ . 

...6869 

ベンガル 


アイマラ . 

■■6589 

カザフ . 

..7575 

スウェーデン.... 

..8386 

ナウル . 

...7865 

(バングラ）... 

…6678 

アイルランド.... 

■■7165 

カシミール ........ 

■■7583 

スペイン . 

..6983 

日本語 . 

■■■7465 

ペルシャ . 

…7065 

アゼルバイジャン. 

..6590 

カタ ロ _ ア ........ 

..6765 

スロバキア ........ 

..8375 

ネパ _ ル . 

,...7869 

ポーランド ...... 

…8076 

アッサム . 

■■6583 

ガリチア . 

■■7176 

ス□ベ-ァ ■■■■■■■■ 

..8376 

ノルウェー•…… 

■■■7879 

ポルトガル ...... 

…8084 

アフアル . 

■■6565 

韓国（朝鮮）語. 

..7579 

スワヒリ . 

..8387 

八ウサ . 

...7265 

マオリ . 

…7773 

アフリカーンス. 

..6570 

カンナダ . 

■■7578 

スンダ . 

..8385 

八ンガリー 

■■■7285 

マケド-ア ■■■■■■ 

…7775 

アブ八ジア ........ 

..6566 

カンポジア ........ 

..7577 

ズ_ルー . 

..9085 

バシキール ....... 

...6665 

マダガスカル.. 

…7771 

アム八ラ . 

■■6577 

キルギス . 

■■7589 

セルビア . 

..8382 

バスク . 

...6985 

マライ 


アラビア . 

■■6582 

ギリシャ . 

■■6976 

セルボクロアチア. 

..8372 

パシュト . 

,...8083 

(マレー)■…… 

…7783 

アルバ-ア ■■■■■■■■ 

..8381 

クルド . 

■■7585 

ソマ U . 

..8379 

パンジャブ ....... 

...8065 

マラツタ . 

…7782 

アルメ-ア ........ 

..7289 

クロアチア ........ 

..7282 

タイ . 

..8472 

ヒンディー ....... 

...7273 

マラヤーラム.. 

…7776 

イタリア . 

■■7384 

グアラーー••…… 

■■7178 

タガ□グ . 

..8476 

ビ八ール . 

…■6672 

マルタ . 

…7784 

イデイッシユ .... 

■■7473 

グジャラト . 

..7185 

タジク . 

..8471 

ビルマ . 

...7789 

モルダビア ...... 

…7779 

インター IJ ングア. 

■■7365 

グリーンランド. 

■■7576 

タタール . 

..8484 

フィジー . 

,...7074 

モンゴル . 

…7778 

インドネシア.... 

■■7378 

グルジア . 

■■7565 

タミル . 

..8465 

フィンランド... 

,...7073 

ヨルバ . 

…8979 

ウェールズ ........ 

■■6789 

ケチユア . 

..8185 

チェコ . 

■■6783 

フェ□— . 

,...7079 

ラオ . 

…7679 

ウオロフ . 

..8779 

ゲール 


チべット . 

■■6679 

フランス . 

,...7082 

ラテン . 

…7665 

ウクライナ . 

..8575 

(スコットランド）. 

■■7168 

中国語 . 

..9072 

フリジア . 

,...7089 

ラトビア 


ウズべク . 

..8590 

コーサ . 

..8872 

ティグリ_ア.... 

..8473 

ブータン . 

,...6890 

(レツト）■…… 

…7686 

ウルド'ゥー…••… 

..8582 

コルシカ . 

■■6779 

テルグ . 

..8469 

ブルガリア ....... 

■■■6671 

u トア-ア ■■■■■■ 

…7684 

ヴオラピユック. 

..8679 

サモア . 

..8377 

デンマーク ........ 

..6865 

ブルター—ュ ... 

,...6682 

リンガラ . 

… 7678 

英語 . 

■■6978 

サンスクリット. 

..8365 

トウイ . 

..8487 

へブライ . 

…■7387 

ルーマ-ア ■■■■■■ 

…8279 

エスト-ア ■■■■■■■■ 

..6984 

シヨナ . 

..8378 

トルクメン ........ 

..8475 

ベトナム . 

,...8673 

レト□マンス.. 

…8277 

エスペラント.... 

■■6979 

シンド . 

..8368 

トルコ . 

..8482 

ベ□ルシア 


□シア . 

…8285 

オー 1 」ヤ . 

■■7982 

シン八ラ . 

..8373 

トンガ . 

..8479 

(白□シア）…. 

6669 
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再生のみできるディスク/使えないディスクについて 


再生のみできるディスク 


BD ビデオ 

Bfu-rauiJisc 

映画や音楽などの市販ソフト 

•本機では右記のマーク（リージョン 
コード）が表示されたディスクを再 
生できます。 

「 A 」 または 「 A 」 を含むもの 

例） 

尚 J&L 

珍 こ也こ^] 



_ ，グ ^^^ 

• リージョンコードは国により違います。 

DVD ビデオ 

USfO 

映画や音楽などの市販ソフト 

•本機では右記のマーク（リージョン 
番号）が表示されたディスクを再生 
でぎます。 

「2」（または「2」を含むもの)、 「 ALL 」 
が表示されたもの 

例)圓圓圓 

•番号は国により違います。 

CD 

DIGITAL AUDIO 

音楽や音声が記録された市販ソフト 

( CD - DA 形式で記録した C D - R や C D - RW を含む） 

写真が記録された CD - R や CD-RW ( JPEG フォーマツト記録ディスク） 

+ R 

+ RDL (片面 2 層） 

+ RW 

他機器で番組や八イビジョン動画 ( AVCHD ) 、写真 ( JPEG ) を記録したディスク 
•録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます。 

•編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。 

DVD-RAM 

DVD-R 

DVD-RW 

他機器で八イビジョン動画 （ AVCHD ) を記録したディスク 

•編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。 

B 0_ 写真 （ JPEG ) を記録したディスク 


•記録状態によつて再生できない場合があります。 

• CD - DA 規格に準拠していない CD (コピーコント□—ル CD など）は、動作および音質の保証はできません。 

• 8 cm ディスクに記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。 

•本機では 、 「RAM 2」マークの付いた DVD - RAM ディスク （6 X 以上の高速記録対応）の記録や編集はできま 
せん。再生や HDD へのダビングのみ可能です。 


本■で使えないディスク 


•力一トリッジから取り出せない DVD-RAM (TYPED • BD-RE ( Ver .1.0) 

• 2.6 G 巳/ 5.2 GB DVD-RAM 

•本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていない DVD-R (ビデオ方式）、 DVD-RDL (ビデオ方式）、 
DVD-RW (ビデオ方式） 

• HD DVD • CD #SACD #SVCD 參 DVD オーデイオ 

• Photo-CD •パソコンやゲー厶のソフトなど 
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SD カードについて 


本機で使えるカード 

SD メモリーカード （8 MB 〜2 GB ) 

(miniSD メモリーカード 、 microSD メモリーカー 
ドを含む） 

SDHC メモリーカード （4 GB 〜32 GB ) 
(microSDHC メモリーカードを含む） 

SDXC メモリーカード （48 GB 、 64 GB 、 128 GB ) 
(microSDXC メモリーカードを含む） 


カードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による「フオーマツト」や「削 
除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カー 
ド内のデータは完全には消去されません。廃棄/譲渡の 
際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のバソコ 
ン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータ 
を完全に消去することをお勧めします。カード内のデー 
夕はお客様の責任において管理してください。 



誤消去防止のために 


•本書では上記カードのことを 「 SD カード」と記載 
しています。 

• mini タイプ、 micro タイプの SD カードは、必ず専用 
のアダプターを装着してご使用ください。 

• SD 力ードを他機で フオー マツトすると、記録に時間 
がかかるようになる場合があります。また、バソコ 
ンでフオーマツトすると本機では使用できない場合 
があります。このようなときは本機で フオー マツト 
してください。 （- H 42) 

•SDHC メモリーカードと SDXC メモリーカードは 
それぞれのカードに対応した機器で使用できます。 
(SDHC メモリーカードは SDXC メモリーカード対 
応機器でも使用できます） 

非対応のパソコンや機器で使用すると、カードが 
フオーマツトされるなど記録内容が消去されてしま 
う場合があります。 


カードにあるスイッチを 「 LOCK 」 側にすると、 
カードの内容を誤って消去することを防げます。 


書き込み禁止 
スイッチ 



本機で利用できる操作 


本機では、以下のことができます。 

•動画 （ AVCHD 、 MP 4、 MPEG 2) の取り込み 

(-H 03〜10 8) や再生（465) 

•録画した番組の持ち出し （- H 27) 

•写真の再生 （- H 15) や取り込み （- H 18) 

•持ち出し番組を他の機器で再生する場合、動作確認 
済みの機器については、当社ホームページ （43) 
をご覧ください。 

戀 i お知ら i&i 

•パソコンを使ってコピーや編集をした動画の再生や取り込みは、 
本機では保証しておりません。 
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別売の USB 八ードディスク ( USB - HDD ) について 


本機は、 USB - HDD を接続し、番組を USB - HDD に 
録画することができます。 

• USB - HDD の説明書もよくお読みください。 


接続する 


USB - HDD の接続は、本体の電源「切」時に行ってく 
ださい。 



•USB； Vブを使用して接続しないでください。 


取り外しについて 


以下の手順を行ってから取り外してください。この操 
作を行わずに取り外した場合、記録内容を損失したり、 
予約録画が実行されないおそれがあります。 

〇 〇_を押す 
❷「初期設定」を選び、®を押す 

•表示がない場合は [!◄◄ ][►►!] でページを切り 
換えてください。 

❾ 「 HDD / ディスク/ USB - HDD 設定」を選び、 

翁を押す 

❹ 「 USB - HDD 設定」を選び、©を押す 
❺ 「 USB - HDD の取り夕冬し」を選び、®を押す 
❻「実行」を選び、©を押す 
❼ USB - HDD を取り外す 
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基本操作 


例） 


USB - HDD の登録 

未登録の USB - HDD を検出しました。 

この USB - HDD を登録すると、記録されている 
内容はすべて消去されます。 

現在の登録数: 0台（最大8台） 

予想所要時間：約2分 

この USB - HDD を登録しますか？ 

登録 I キャンセル 丨 


⑤ ♦ @ 


選び 決定する 〇 


登録する 


USB - HDD を使用する場合、本機で USB - HDD の登 
録をする必要があります。 

登録できるのは8台ですが、複数台の USB - HDD を 
同時に接続して使用することはできません。 

♦接続時に USB - HDD の登録画面が表示された場合 
は、手順6に進んでください。 


9台目の USB - HDD を接続したとき 


9台目の USB - HDD を登録するには、すでに登録済 
みの USB - HDD を取り消す必要があります。 

9台目の USB - HDD を接続し、本機の電源を入れる 
と、 USB - HDD の登録画面が表示されます。 


例） 


USB - HDD の登録 
未登録の USB - HDD を検出しました。 

新たに検出した USB - HDD を登録する場合、 
登録済み USB - HDD の取り消しが必要です。 

登録済み USB - HDD を取り消しますか？ 

はい | いいえ 


⑤ t ® 


1^8|>を押す 

L 「初期設定」を 選び、 @を押す 

•表示がない場合は [ N ^][ MH ] でページを切り 
換えてください。 

3 「 HDD / ディスク/ USB - HDD 設定」を 選び、 
を押す 

4 「 USB - HDD 設定」を選び、®を押す 
5 「 USB - HDD の登録」を 選び、® を押す 
0「登録」を 選び、 @を押す 

7 ©を押す 

お知ら世， 

•本機以外で使用した USB - HDD を本機に登録する場合、 USB - 
HDD に記録されている内容はすべて消去されます。消去された 
内容は、元に戻せません。 

•登録番号は録画一覧で確認することができます。 

•本機ではセクタサイズが512 B または4 KB (4096 B ) 以外の 
USB - HDD は使用できません。 


〇「はい」を選び、®を押す 

❷取り消しを行う USB - HDD の登録番号を選び、 
❿を押す 

❾「実行」を選び、©を押す 
〇「登録」を選び、©を押す 
❺を押す 


すべての USB - HDD 登録を取り消す 


本機に登録されているすべての USB - HDD の登録を 
取り消します。 

USB - HDD や本体を廃棄や譲渡する場合などに行つ 
てください。 

「 USB - HDD の取り夕水し」（4174)を{亏つたあと、実 
行してください。 

左記手順1〜4のあと 

❺「すべての USB - HDD 登録の取り消し」を選び、 
©を3秒以上押す 
❻「はい」を選び、@を押す 
❼「実行」を選び、®を押す 
❻❿を押す 


•丄お知ら iSi 

•登録を取り消した USB - HDD の内容は、再生できなくなります。 


必要なとき 
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USB 機器について 




接続できる USB ■器について 

1 

USB ■器を接続する 


当社製のデジタル八イビジョンビデオカメラやデジタ 
ルカメラ、携帯電話などと接続することができます。 
動作確認済みの機器については、当社 ホームページ 
(43) をご覧ください。 


• USB 機器 （USB メモリー、 USB リーダー&ライター、 
USB 電源を利用する機器など）によっては動作保証 
していないものがあります。故障の原因になります 
ので、ご使用にならないでください。 

• USB ノ V ブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合 
や USB 端子経由でパソコンと接続した場合の動作は 
保証しておりません。 

• ■ •■8:說姑1 当社製無線 LAN アダプター 
DY - WL 10 (別売)の場合、付属の USB 延長ケーブル 
をお使いいただけます。 

•接続に使う USB ケーブルは、接続する機器の付属品 
など、メーカー指定のケーブルをお使いください。 


本機で利用できる操作 

本機では、以下のことができます。 

•動画 （ AVCHD 、 MP 4、 MPEG 2) の取り込み 

(- H 03 〜 108) 

•録画した番組の持ち出し （- H 27) 

•写真の再生 （- H 15) や取り込み（4118) 



USB 接続ケーブル 

( USB 機器の付属品など指定のケーブル) 


接続した当社製機器に設定画面が表示される場合があ 
ります。接続した機器の取扱説明書に従って設定して 
ください。（機器によっては、パソコンに接続するモー 
ドに設定する場合もあります） 

■接続•設定については、接続した機器の取扱説明書 
も参考にしてください。 


取り外しについて 


本体表示窓の “八， （《 H 9) 点滅中は、認識や読み 
込み•書き込みを行っています。本体が正常に動作し 
なくなったり、記録内容が破壊されたりするおそれが 
ありますので、点滅中に電源を切ったり、 USB 接続 
ケーブルを抜いたりしないでください。 

• UESMMI 当社製無線 LAN アダプター 
DY - WL 10 (別売）は電源「切」状態で、番組のダ 
ウン□ー ドなどのネットワークを利用する機能を使 
用していないときに抜き差ししてください。 
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取り扱いについて 


録画内容の補償に関する免責事項について 

何らかの不具合により、正常に録画•編集ができな 
かった場合の内容の補償、録画 • 編集した内容（デー 
夕）の損失、および直接•間接の損害に対して、当 
社は一切の責任を負いません。また、本機を修理し 
た場合 （HDD 以外の修理を行った場合も）におい 
ても同様です。あらかじめご了承ください。 


本機の移動 

① 電源を切る 

(本体表示窓から “BYE" が消えるまで待つ） 

② 電源プラグをコンセントから抜く 

③ HDD の回転が完全に止まってから （3 分程度待っ 
てから）、振動や衝撃を与えないように動かす 
(電源を切っても、 HDD はしばらくの間は惰性で 
回転しています） 


お手入れ 

本体およびリモコン 

本体をお手入れするときは、電源プラグをコンセント 

から抜いてください。乾いた柔らかい布でふいてくだ 

さい。 

•汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞って 
から汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいて 
ください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの 
溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるお 
それがありますので使用しないでください。 

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってく 
ださい。 

録画/再生用レンズ 

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正 

常な録画 • 再生ができなくなることがあります。 

使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、 

レンズクリーナー （RP-CL720A) でほこりなどの除 

去をお勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説 

明書をご覧ください。 

•クリーニング中に音がすることがありますが、故障 
ではありません。 


本機の温度上昇について 

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切っ 
て電源コードを抜いてから3分以上待ってください。 
•本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


本機を廃棄/譲渡するとき 

本機にはお客様の操作に関する個人情報（メールや 
データ放送のポイントなど）が記録されています。 
廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「個人情報 
リセット」 （-H51) を実行し、記録された情報を必 
ず消去してください。 

•本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責 
任で管理してください。 

•製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってくだ 
さい0 


必要なとき 
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取り扱いについて（続き) 


本機を修理依頼するとき 
HDD の初期化（録画内容の消去）に関するお願い 

HDD は大変デリケートな部品です。細心の注意を 
払って修理を行いますが、修理過程においてやむをえ 
ず記録内容が失われたり、故障状態によっては HDD 
の初期化（出荷状態に戻すため、記録内容はすべて失 
われます）や交換が必要な場合があります。 

HDD の初期化に同意できない場合は、その旨を修理 
をご依頼されるときにご連絡ください。（ただし、初期 
化しないと修理ができない場合があります） 

USB - HDD に関するお願い 

USB-HDD をお使いになっていた場合、本機の修理過 
程において USB-HDD の登録が取り消される場合が 
あります。 

再度登録し直せばお使いいただけるようになります 
が、記録内容はすべて失われます。このような場合、 
記録内容（データ）の修復などはできません。あらか 
じめご了承ください。 


HDD (ハードディスク） • USB-HDD 

振動 • 衝撃やほこりに弱い精密機器です 

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の 
場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。 
特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜 
いたりしないでください。また、停電などにより、録 
画 • 再生中の内容が損なわれる可能性があります。 

一時的な保管場所です 

録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一 
度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的 
な保管場所としてお使いください。 

異常を感じたらすぐにダビング（バックアップ）を… 

不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に 
継続した異音がしたり、映像にブ□ック状のノイズが 
発生することがあります。そのままお使いになると劣 
化が進み、使えなくなってしまうおそれがあります。 
このような現象が確認された場合は、すみやかにディ 
スクなどにダビングし、修理をご依頼ください。 

• HDD や USB - HDD が故障した場合は、記録内容 
(データ）の修復はできません。 
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ディスク、カード 





信号面や端子面には手を触れない 

汚れたとき 

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきして 
ください。 

信号面—— 

(光っている面） 

内側から外へ 

レコードクリーナーやシンナー、 
ベンジン、アルコールでふかない 

•ディスククリーナー（別売）のご使用をお勧めします。 
•ディスクが汚れている場合、記録や再生ができない 
ことがあります。 



破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお守 

りください。 

•落としたり、激しい振動を与えたりしない。 

•お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりし 

ない。 

•ディスク 

•シールやラベルを貼らない。（ディスクにそりが発 
生したり、回転時のバランスがくずれて使用できな 
いことがあります） 

•印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 
合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使 
う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わ 
ない。 

• 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。 

• 以下のディスクを使わない。 

-シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して 
いるレンタルなどのディスク 
-そっていたり、割れたりひびが入っているディスク 
-八一卜型など、特殊な形のディスク 



x © 


•力ード 

• 力ー ド裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。 

保管場所 

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。 

•ほこりの多いところ 

•局温になるところ 

•温度差が激しいところ 

•湿度の高いところ 

•湯気や油煙の出るところ 

•冷暖房機器に近いところ 

•直射日光の当たるところ 

•静電気•電磁波の発生するところ（大切な記録内容 
が損傷する可能性があります） 

使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケー 
スまたはカートリッジに収めて保管してくださし)。不 
織布ケースに保管すると、ディスクが変形して読めな 
くなる場合があります。 


必要なとき 
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取り扱いについて（続き) 


内蔵無線 LAN 使用上のお願い 


DMR-BWT650 


■ 使用周波数帯 

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用し 
ますが、他の無線機器も同じ周波数を使っている 
ことがあります。他の無線機器との電波干渉を防 
止するため、下記事項に留意してご使用ください。 


■ 周波数表示の見方 

周波数表示は、本機背面に記載しています。 

変調方式が DSSS と OFDM 方式 

2.4 GHz 帯を使用 — I I 電波与干涉距離 

- 1 ~| 40 m 以下 

2.4 DS /0 F 4 



「 

2.400 GHz 〜2.4835 GHz の全帯域を使用し、 
かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 
意味する 


無線 LAN 機器使用上の注意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの 
産業 • 科学 • 医療機器のほか、工場の製造ラインな 
どで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を 
要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要 
しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許 
を要する無線局）が運用されています。 

① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 
の構内無線局および特定小電力無線局ならびに 
アマチュア無線局が運用されていない事を確認 
してください。 

② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局 
に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合 
には、すみやかに場所を変更するか、または電 
波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡 
いただき、混信回避のための処置など（例えば、 
パーテイシヨンの設置など）についてご相談し 
てください。 

③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電 
力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有 
害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお 
困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い 
合わせください。 



パナソニック D 旧 A (デイーガ）ご相談窓口 （4 裏表紙） 




■ 機器認定 

内蔵無線 LAN は、電波法に基づく技術基準適合証 
明を受けていますので、無線局の免許は不要です。 
ただし、内蔵無線 LAN に以下の行為を行うことは、 
電波法で禁止されています。 

•分解/改造する 

■本機記載の定格銘板を消す 

• 5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う 

■ 使用制限 

内蔵無線 LAN の使用に当たり、以下の制限があり 
ますのであらかじめご了承ください。 

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵 
無線 LAN の使用または使用不能から生ずる付随的 
な損害などについては、当社は一切の責任を負い 
かねます。 

•日本国内でのみ使用できます。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しな 
いで < ださい。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する 
権限のない無線ネットワーク (SSID") が表示さ 
れることがありますが、接続すると不正アクセス 
と見なされるおそれがあります。 

•磁場 • 静電気 • 電波障害が発生するところで使用 
しないで < ださい。 

-次の機器の付近などで使用すると、通信が途切 
れたり、速度が遅くなることがあります。 
•電子レンジ 

•デジタルコードレス電話機 
•その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の 
近く (Bluetooth 対応機器、 

ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など） 
-802.1 ln(2.4GHz/5GHz 同時使用可)の無線 
ブロー ドバンドルーター(アクセスポイント）を 
お選びください。5 GHz でのご使用をお勧めしま 
す。また暗号化方式は 「AES」 にしてください。 
•電波によるデータの送受信は傍受される可能性 
があります。 

※無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のこと 
です。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能にな 
ります。 
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受信できるテレビ放送について 


地上デジタル放送 (地上デジタル) 

UHF 帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と 
音声、さらにデータ放送が特長です。 

•本機ではワンセグ放送を録画できます。 （- H 25) 
ワンセグは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送 
です。（お住まいの地域によっては、放送されない地 
域もあります） 


BS デジタル放送 ( BS デジタル) 

放送衛星 (Broadcasting Satellite ) を使って行う 
放送で、八イビジョン放送やデータ放送が特長です。 
• WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約 
が必要です。 


110度 CS デジタル放送 ( CS デジタル；) 

通信衛星 (Communications Satellite ) を使って行 
う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専 
門チヤンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 
* 110度 CS デジタ j レ放送の放送事業者「スカノ〈一 /」※への 
加入申し込みと契約が必要です。 

「スカパー/」％には、 CS 1 と CS 2 の2つの放送サービ 
スがあります。 

. 2012年9月29日より「スカパー / e 2」 から「スカパー/」 
に名称変更しました。 

お問い合わせ先 

スカパー/カスタマーセンター（総合窓口） 

0570 -039-888 (ナビダイヤル） 

(携帯電話 • PHS の方は 03-4334-7777) 

受付時間10:00〜20:00 (年中無休） 

スカパー/公式ホームページ 

http://www.skyperfectv.co.jp/ 


詹丄ぉ▲知ら世， 

• B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。 

• W 0 W 0 W など有料の放送局とのご契約は B - CAS 力ー ド単位で 
のご契約となります。テレビの B - CAS 力ードでご契約いただい 
ている場合でも、本機付属の B - CAS 力ー ドのご契約が必要です。 

•本機では、ラジオ放送やデータ放送は記録できません。 


必要なとき 
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胃接続 t 設定 


183ぺ-ジ 


接続の前に 

•各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。 
(本機の電源コードは、すべての接続が終わったあと、 
接続してください） 

• 各機器の説明書もご覧ください。 


198ペ-ジ 


設定終了後に 

「かんたん設置設定」「リモコンのテレビ操作部設定」 
「かんたんネットワーク設定」を行ったあと、以下の場合は、 
指定の設定を行ってください。 


放送が受信できなし v 映りが悪い 


アンテナの入カレベルが 
正常か確認する場合 

. 「受信アンテナ設定」を 確認 
^ (4152) 

地上デジタル放送の 
映像が不安定になる場合 

. 「アッテネーター」を 
^切り換える (- H 52) 


リモコンを使うと他機器が同時に動作する 

複数の当社製機器を 
使5場合 

^「リモコンモード」 （-H 66) 




ぐホ ー ハ ぺーソー 

diga.jp 


つなぎ方ナビゲーシヨン 

接続方法をわかりやすく説明しています。 
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HD B-CAS (ビーキャス）カードを挿入する 


デジタル放送の受信には、本機への 
B - CAS カード（付属）の常時挿入が 
必要です。 

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視 
聴 • 録画はできません。 

• B-CAS 力ードの取り扱いについて詳しくは、力一 
ドが貼ってある台紙の説明をご覧ください。 


挿入/取り出しをするときは、電源コードが差し込ま 
れていないことを確認してください。 

前面のとびらを開け、 B - CAS 力ードを 
奥まで差し込む 


B - CAS カード 

台紙からはがして 
お使いください。 





取扱説明書 
が入った袋 


B - CAS カード 
が貼られた台紙 


• B-CAS 力ードに記載されている番号は、契約内容の 
管理や問い合わせに必要です。メモ （4228) など 
に控えておいてください。 

•本機でも番号を確認できます。 （4149) 

お問い合わせは（紛失時など） 

(株）ビーエス.コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ • カスタマーセンター 
TEL: 0570 -000-250 



矢印の絵の面を上に 


❷ 

ュ H こ 



とびらを 
開< 


お知ら世， 

•力ードを取り出すときは、電源コードを抜いた状態で、引き抜い 
てください。 

• B - CAS 力ード以外は絶対に挿入しないでください。 
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_ テレビやアンテナと接続する 


ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。 

•すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。 

電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。 


接続するご家庭のアンテナ端子に合わせて接続を行ってください。 


アンテナ端子が 
別々の場合 


アンテナ端子が 
ひとつの場合 


CATV を 
ご利用の場合 

ケー 



•丄お知ら世， 

•アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをお勧めします。 F 型接 
栓は、緩まない程度に手で締め付けてください。締め付けすぎると、本機内部が破損するおそれがあります。 

•分配器を使って本機とテレビに BS - 110度 CS デジタル八イビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために 
全端子電流通過型の分配器を使用してください。 

•接続状態により、分波器や専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることがあります。接続のしかたがわからない、接続し 
ても映らないなどの場合、販売店にご相談ください。 


混合している複数の電波を BS ‘ CS と 
UHF _ VHF に分波します。 

出力圍圏 


混合している複数の電波を本機とテレビなど 
複数の機器に分配します。 

出力_ 圓 


入力圓 

分配器 


入力圓 

分波器 

CS-BS U.V 


• HDMI ケーブルは 、 「High Speed HDMI ケーブル」をお買い求めください。 HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 
当社製 HDMI ケーブルのご使用をお勧めします。 

• HDMI ケーブルが端子から外れないようにしっかり接続してください。 

本機とテレビとの接続には、 HDMI ケーブル（別売）が必要です。 

本機はアナログ出力端子がありません。 HDMI 端子のないテレビでは、ご利用になれません。 
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ァンテナ端子が別々の場合 
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_ テレビやアンテナと接続する （続き) 


□ アンテナ端子がひとつの場合 
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CATV (ケープルテレビ）を利用している場合 


CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 


このページでは、 CATV の地上デジタル放送の信号方式がパススルー方式%の場合の接続を紹介しています。 

※ CATV 会社がデジタル放送を再送信する伝送方式です。セツトトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。 



ケーブルテレビ 

丄山 

刪于 


鱺 


アンテナ線 
(別売） 


本機背面 


アンテナ線(別売) 


アンテナから入力 



セツトトップ 
ボックス 



テレビへ出力 


國 

AC 入力〜 



1® 

映像 



で 

i 

[S 

ba 


@ 


ii ©sr© 

M\ ~TE 

o 

□ 

y 

10BASE-T/ 

100BASE-TX 


UHDMI 
V 映像•音声出力 


HDMI ケーブル 
(別売) 


750同軸ケーブル 
(付属) 


n 

& 

S I 

❿ 1 

HDMI 

地上デジタル/アナ□グ r 

映像•音声入力 

( VHF / UHF ) 入力 


テレビ 




•巳 S • CS デジタル放送を録画するには 

巳 S • CS デジタル放送を録画できる衛星アンテナを BS • 110度 CS - IF 入力端子に接続するか、 
188ページの接続を行ってください。 
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_ テレビやアンテナと接続する （続き) 


CATV (ケーブルテレビ）を利用している場合（続き） 

パススルー方式でない場合や、パススルー方式でも本機で受信できない放送を録画するためには、下記の接続 
が必要です。 


映像•音声コード 
で接続する 


i . LINK ケーブルで 
接続する 


LAN ケープルで 
接続する 


セツトトップ 
ボックス 



CATV から連動して予約録画するために 


上記接続に加えて、I「システムの接続をすると、 CATV から予約録画の信号を本機の 
リモコン受信部に送り、連動操作することができます。 （CATV のI「システムがブルー 
レイディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません） 


1「システムケーブルの設置例 


1「システムケーブル 


1「システム 


当社製1: 
トップォ 

:ット 1-1 

レックス 





本機側面 


(セツトトップボックスなどに付属) 



開いて確認してください） 

1「システムケーブルの発信部を本機のリモコン 
受信部に向け、前面とびら開閉時に引つかから 
ないように取り付けてください。 


•八イビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。（499) 
•セツトトップボックスが i.LINK 対応していない場合、予約録画できません。 
• S400 対応の i.LINK ケーブルをお使いください。 


i.LINK ( TS ) 





当社製 i . LINK ( TS ) 対応 
デジタルセツトトップボックス 


本機背面 


i.LINK ケーブル 
(別売) 



i . UNK ( TS ) 


•八イビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。 

•セットトップボックスが LAN ケーブルでの予約録画に対応している必要があります。 
対応機器については当社ホームページ （43) をご覧ください。 

接続方法は (-H93、194) 


188 


VQT4M05 



































































































本機が「節電待機」時にテレビを視聴する場合 

「節電待機」（427)で電源を切ると、本機の待機時消費電力を少なくすることができます。 

ただし、0 [3 0の方法でアンテナ接続した場合、テレビの映像が映らない、もしくは画質が悪くなる 
ときがあります。 [ 「節電待機モード」（4157)が「モード2」のとき] 

「節電待機」を使用してテレビの映像を映るようにするには、以下のようにアンテナ接続をしてください。 


BS.CS 


アンテナ線(別売） 


VHF/UHF または 
ケーブルテレビ宅内線 


本機背面 


アンテナから入力 


@ 



アンテナから入力 


[ 分配器 ] 



\ 分配器 ] 

(別売） 

V J 

r アンテナ線(別売） 

(別売） 

< _ / 


アンテナ線 
(別売) 


アンテナ線 
(別売） 


テレビ 


@ 

BS .1 10 度 
CS-IF 入力 


地上デジタル/アナ□グ 
( VHF / UHF ) 入力 


お▲知 

•分配器を使って本機とテレビに BS -1 10度 CS デジタル八イビ 
ジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するた 
めに全端子電流通過型の分配器を使用してください。 


接続/設定 


VQT4M05 


189 







































































議ビデオと接続する 


映像•音声コード(別売） 


本機背面 




白 


© 


I a ©記 

In ぬ關 


赤黄 


Jr 

黄白赤 


§©©_ 

a 左右 

像 r 声」 

映音 


L ァ 
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アンプと接続する 


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。 

@デジタル出力される音声と接続•設定の関係（4220) 



3D 非対応のアンプと接続して 3D 映像を視聴するには 



HDMI 出力 (ARC 対応) 


HDMI ケーブル 
(別売） 


本機背面 


HD 齡 




映像•音声出力 


S400 



〇 

□ 

U 

10BASE-T/ 

100BASE-TX 

■■■1 


ecLJi 

HDMI 入力 HDMI 入力 
(ARC 対応） 


3D 対応テレビの場合、 

3 D 映像の視聴可 


HDMI ケーブル(別売) 


•丄ぉ知 Sifa 

•音声は最大で 5.1 ch になります。 


•丄お.知ら 

• HDMI 端子に 「 ARC 対応」の表示がない ARC 非対応のテレビまたはアンプを使用する場合は、テレビの音声をアンプで楽しむために、 
さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。 
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in ネットワーク接続をする 


本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや機能を利用することができます。 

ご家庭のネットワーク環境に合わせて、接続 （"H 93〜 195) と、かんたんネットワーク設定 
(4202〜20 6) を行ってください。 


接続機器につないで 


DLNA 対応機器 

お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) 機能を使う 


► 138 


ビエラ紹など 

ネットワークを使って 
ダビングする 


^ 112 


スカパー/プレミアムサービス 
対応チューナー％ 1 

スカパー/プレミアムサービス 
の番組を録画する 

► 114 


パソコン 

自宅のパソコンから録画 
などの操作をする 

^ 141 


CATV セットトップボックス〜 

ネットワークを使って 
予約録画する 

► 101 

プリンター 
写真を印刷する 

^ 120 


ドアホン•センサーカメラ 


ドアホンやセンサーカメラ 
の映像を録画する 


^ 136 


. 1スカパー/プレミアムサービス対応チューナーや CATV セットトップボック 
スは、安定した録画を実行するために、 LAN ケーブルを使っての接続をお勧 
めします。（4193、 194) 

※2 USB-HDD 録画対応ビエラや HDD 内蔵ビエラ 


インターネットにつなぐと 


•インターネットを使用するサービスや機能もご利用の場合は、194、195ページの接続をしてください。 


アクトビラなどのサービス 
を楽しむ 

BD - Live 対応のディスクを 
楽しむ 

1力月の番組表や注目番組 
を受信する 


► 133 

1 

► 75 

1 

► 43、45 


デジタル放送の情報サービ 
スを利用する 

デジタル放送のさまざまな情報配 
信サービスを利用できます。 


外出先から録画予約をした 写真や動画を送受信する 

り、録画番組の詳細情報を 
見る 
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当社ホームページの 「デジタル * AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。 

http :// panasonic . jp / support/av lan / index.html 


參 i お▲知ら世， 

•接続後にテレビの映りが悪くなったときは、 LAN ケーブルとアンテナケーブルを離してみてください。 

それでも良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をお勧めします。 

•カテゴリ ー5 ( CAT 5) 以上の LAN ケーブルのご使用をお勧めします。 

•接続機器は、本機と同じ八ブまたはブロードバンドルーター（アクセスポイント）に接続してください。 


各機器と直接接続する 


有線 


本機背面 


( iobasItS 

100 BASE - TX ) 


nsnim r i 

L は I — く 

5 E - TX ) | 1 


LAN ケーブル以外(電話の 
モジュラーケーブルなど） 
を挿入しないでください。 
故障の原因になります。 


LAN ケーブル(別売） 


接続機器 



接続に関する詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧ください。 

► LAN ケーブルはストレートとクロスのどちらを使用しても問題ありません。 


DMR-BWT650 


各機器と直接無線 LAN で接続することができます。 


無線 


(シンプル Wi - Fi ) 


本機 


内蔵無線 LAN 


無線 LAN 


參 


接続機器 


DLNA 対応機器 

お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) 機能を使う 


接続に関する詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


霧丄ぉ知 

• UESSMMI 各機器と直接無線 LAN 
で接続することはできません。 

•この接続では、お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) 機能 (- H 40) やスマート 
フォンでの操作/予約登録（4203) 
のみ利用できます。 

•無線 LAN をご使用時は、 LAN ケーブル 
(有線)での使用はできません。 
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in ネツトワーク接続をする (続き) 


八ブまたはブロードバンドルーターを使って各機器と接続する 



. 接続機器とルーターの接続は、 LAN ケーブルまたは無線 LAN で接続してください。 
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当社ホームページの 「デジタル * AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。 

http :// panasonic . jp / support/av lan / index.html 


無線 


DMR-BWT650 


本機 


DMR-BWT550 


本機背面 



接続機器 



接続に関する詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


. 接続機器とルーターの接続は、 LAN ケーブルまたは無線 LAN で接続してください。 

參丄お.知ら 

• EMMSa 当社製無線 LAN アダプター 0丫-\^1_10(別売)以外は使用できません。0丫-\^1_1〇(別売)の取扱説明書もよくお読み 
ください。 

スペースの都合などにより、本機に無線 LAN アダプター DY - WL 10 (別売)を接続するのが困難な場合は、無線 LAN アダプターに付 
属の延長用 USB ケーブルを使って接続してください。 

•無線 LAN をご使用時は、 LAN ケーブル(有線)での使用はできません。 

• 802.1 In (2.4 GHz / 5 GHz 同時使用可）の無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）をお選びください。5 GHz での 
ご使用をお勧めします。 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。また、 
暗号化方式は 「 AES 」 にしてください。 

•動作確認済みの無線 ブロー ドバンドルー ター （アクセスポイント）については、下記サボートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / 

*スカパー/プレミアムサービス対応チューナーや CATV セットトップボックスは、安定した録画を実行するために、 LAN ケーブル 
を使っての接続をお勧めします。 （4193、 194) 
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in ネットワーク接続をする (続き) 


接続する機器、環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製 
品を使って、接続や設定をしてください。 

• 接続する機器の説明書もご覧ください。 

•契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場 
合や、追加料金が必要な場合があります。 

•使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないこと 
があります。 

•本機は公衆無線 LAN への接続には対応しておりません。 

八ブまたはブ□ー ドバンドルーター 

•有線接続の場合、1 OOBASE - TX 対応のものをお使いください。 
無線接続の場合、802.1 In (2.4 GHz /5 GHz 同時使用可） 
対応のものをお使いください。 

•ルーターのセキュリティー設定によっては、本機からインター 
ネットに接続できない場合があります。必要な情報については下 
記サボート情報ホームページをご覧ください。 

本機を操作できるパソコン（2013年2月現在） 

0 S : 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic / 

Home Premium / Business/Ultimate 

Microsoft ® Windows ® 7 Home Premium / Professional / 

Ultimate 

WWW ブラウザ： 

Internet Explorer ® 8.0 以上 

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境について 
は、ホームページにて順次ご案内いたします。 

詳しくは、下記サボート情報ホームページをご覧ください。 
(携帯電話からはご利用いただけません） 

http://panasonic.jp/support/bd/ 


ネットワーク機能を快適に利用するために 
個人情報の取り扱いについて 

本機の機能およびサービスを提供するため、機器 ID •機器パスワー 
ドおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティー環境のも 
と、安全に保管•管理します。利用履歴などの情報については、個 
人が特定できない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利 
用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 


不正利用を防ぐために 

•機器パスワードは 

•他人に見られたり、教えたりしないでください。 

-第三者が本機の設置 • 設定を行った場合は、必ず変更してくだ 
さい。 

•修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し（4168)、再 
設定してください。 

-第三者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化 
してください。 

•当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報につ 
いてはお答えできません。 

♦携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第三者による不正な使用 
を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス 
提供者へ連絡してください。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。無 
線ネットワーク環境の自動検索時に利用権限のない無線ネット 
ワーク （ SSID ” が表示されることがありますが、接続すると不 
正アクセスと見なされるおそれがあります。 

. 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のこと 
です。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能にな 
ります。 

対応 サービス について 

サービスは 対応 サービス 提供者が提供します。詳しくは ホーム 
ぺージをご覧ください。 （4168) 

•本機の接続に必要なインターネット接続機器（モデム、ルーター 
や八ブなど）や、電話通信事業者およびプ□バイダーとの契約 • 
設置 • 接続 • 設定作業 • 通信などの費用は、すべてお客様のご負 
担となります。 

•一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、将 
来有料になることがあります。 

•宅外リモート接続機能のご利用には、対応サービスに加入してい 
ただく必要があります。 

•定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを 
停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更 • 
中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 

免責事項について 

•機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、 
不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身 
の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 
は負いません。 

•当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しな 
い組み合わせによる誤動作や八ングアップなどから生じた損害 
に関して、当社では責任を負いません。 

•本機がお手元にない場所から問い合わせの際、本機自体の接続や 
現象などの目視確認が必要な内容については、お答えできません。 
•ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判 
断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生 
した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーター 
の設定 • 使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答え 
できません。 
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@長期間使用しないとき 

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜 
いておくことをお勧めします。電源を切った状態 
でも、電力を消費しています。 （電源「切」時の消 

費電力-4215) 

•電源コードを抜いている場合： 

• 自動的に行われる番組表などの情報受信や時 
刻情報の取得はできません。 

•テレビで放送の受信ができない、または映りが 
悪くなる場合があります。 


源コードを接続する 




接続/設定 
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_ かんたん設霪設定をする 


初めて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設 
定」の画面が表示されます。 

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでく 
ださい。 


^ 電源〇 

1リモコンの〇を押す 


2 


「開始」を選び、®を押す 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
「開始」を選択し、決定ポタンを押してください。 


開始 ] 中止_ i 設定しない 


項目選択イ^決 1 


テレビから設置情報を取得 


ビエラリンク （HDMI) Ver2 以降に対応した当社製 
テレビと接続している場合、テレビから設置情報を取 
得することができます。 


かんたん設置設定 


テレビから設置情報を取得しますか？ 

取得する場合は、「はい」を選択し、 

決定ポタンを押してください。チヤンネル設定を 
自動で行います。 

取得せずに本機で設定する場合は、「いいえ」を 
選択してください。 


はい 


いいえ 




設置情報の取得に失敗する場合、「いいえ」を選んで 
「地域設定」から設定を進めてください。 


以下の手順でかんたん設置設定を行うこともできます。 

〇 を押す 

❷「放送設定」を選び、®を押す 

•表示がない場合はでページを切り 
換えてください。 

© 「かんたん設置設定」を選び、®を押す 


画面の指示に従って設定を行ってください。 


地域設定 

お住まいの地域の郵便番号、都道府県、市外局番を設 
定します。 

かんたん設置設定 

お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ポ 
タンで入力し、決定ポタンを押してください。 


|趨送時喔限定情報を表示させるために 



圍圍國 國1文字削除 

番号 f 更 番号入力 

祕動夜 S 


地上デジタル放送チヤンネルの設定 


受信帯域選択 


チヤンネルスキヤンの帯域を設定します。 

通常は 「 UHF 」 を選択してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) 等で、地上デジタル放送が受信でき 
なかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 
(詳しくは C A T V 会社にご確認ください） 


決定ポタンを押すと、チヤンネルスキヤンを開始します。地上デジ 
タルチヤンネル設定リストが表示されましたら' 内容を確認の上、 
よろしければ「次へ」を選択し、決定ボタンを押してください。 


UHF 

| 全帯域 

項目翻 



CH 

チヤンネル名 

種類 

アンテナレベル 


NHK 総合•東京 

ルビ， 

_§〇_ 

_ SD 局 

■ 

ro2i 

NHKE テレ東京 

テレビ 

80 

m 高 1 








I 041 

日本テレビ 

テレビ 

80 

ra 高 

■ 

| 051 

テレビ朝日 

テレビ 

80 

m 高 


061 

TBS 

テレビ 

80 

sn 高 


071 

テレビ東京 

テレビ 

80 

sn 高 


081 

フジテレビジョン 

テレビ 

80 

sn 高 


| 091 

TOKYO MX 

テレビ 

80 

sn 高 


i -- 






…- 






M21 

放送大学 

テレビ 

80 

sn 高 

▼ 


, m '" - ■緑 





NHK 総合 • 東京受信レベルは良好です。 


項目選択 

(終了 ( 


チヤンネ ) レ設定修正/アンテナレべ』レ確認 
修正する/確認する」次へ 


項目翻^^決 


ふだん見ている放送局が表示されていない場合やチヤ 
ンネルの割り当てが違うときなどは、「修正する/確認 
する」を選んでください。 （-H55 「マニュアル」） 
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衛星アンテナ設定 


かんたん設置設定 


マンションなどの共同アンテナで受信する場合は 
「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は 
「個別受信」を選択し、決定ポタンを押してください。 
衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を 
選択し、決定ポタンを押してください。 


共同受信 


個別受信 


接続しない 


択 ♦よ 


「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる 
場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 
(オン)」にする設定をしてください。 

クイックスタートの設定 


かんたん設置設定 


「クイックスタート」の設定を行います。 

•「入」に設定すると、電源[切]状態からの 
起動が速くなります。 

•「切」に設定すると、電源「切」状態での 
本体時計表示はありませんが、消費電力が 
少なくなります。 

「入」もしくは「切」を選択し、決定ポタンを 
押してください。 


択♦: 


I 切（時計表示無し） 


「入」を選んだ場合、「標準」または「省エネ（時計表 
示無し)」を選んでください。 


かんたん設置設定 


次に、クイックスタートのモードを選択します。 

「省エネ」は電源[切]状態での本体時計表示 
がなく、「標準」より少し起動が遅くなります 
が、消費電力は少なくなります。 

「標準」もしくは「省エネ」を選択し、決定 
ポタンを押してください。 


標準 

省エネ（時計表示無し） 

刪 尺來 S 



クイック スター トとは 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

•テレビの種類によっては、表示が遅れることがあり 
ます。 

ただし、「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態 

になるため、「切（時計表示無し)」のときに比べて以 

下の内容が異なります。 

•待機時消費電力が増えます。 

■本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また 
は午前4時ごろ （1 週間に1回程度）に、本機全体 
を再起動することがあります。（再起動中は、本体表 
示窓に “PLEASE WAIT” と表示され、 [電源 （!)] 以 
外のボタン操作が数分間できません。また、本機か 
ら動作音がしますが、故障ではありません。） 

•内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低 
速で回ることがあります。 

•クイックスタートモードを「標準」に選んだ場合、テ 
レビの無信号自動オフ機能が働かないときがありま 
す。 

•「クイックスタート」（4157)を「入」、「クイック 
スタートモード」（4157)を「省エネ（時計表示無 
し)」に設定すると、電源「切」時に本体表示窓の時 
刻は表示されなくなります。 


•「ビエラリンク録画待機」の設定画面が表示された場 
合、「入」を選んでください。 


かんたん設置設定終了後、引き続き 
「リモコンのテレビ操作部設定」（4200) 
「かんたんネットワ _ ク設定」（4202) 

を行うことができます。 


參丄ぉノ知ら世1 

♦デジタル放送を受信できない場合、「かんたん設置設定」終了後、 
時刻合わせを行ってください。（4156) 

♦テレビに映像が映らない場合は 
•テレビの入力を確認してください。 （427「本機の映像をテレ 
ビに映す」） 

•接続を確認してください。 （- H 83 〜 197) 

• 以下の操作を行うと映像が映ります。 

① [決定] と [青] と [黄] を同時に5秒以上押す 
•本体表示窓に "00 RET ” が表示されます。 

② 本体表示窓に“ 04 PRG ” が表示されるまで、 [►] を数回押す 

③ [決定] を3秒以上押す 

P 設定を中止するには 
[戻る] を押す 


基本操作 


接続/設定 
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_ リモコンのテレビ操作部設定をする 


「かんたん設置設定」 （- H 98、199) のあと 

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作 
ができます。 



テレビ操作部 


1「パナソニック 製 テレビ J または 
「他社 製 テレビ」を 選び、® を押す 

リモコンのテレビ操作部設定 
本機のリモコンでテレビの操作ができます。 

お使いのテレビはノげソニック製ですか？ 
(パナソニック製の場合は、設定は不要です。） 


パナソニック製テレビ| 他社製テレビ 

ガ: _ 

• 「他社製テレビ」を選んだ場合: （4 右記手順2へ) 


2 テレビのメーカー確認画面が表示された場合： 

「はい」または「いいえ」を選び、®を押す 

例) リモコンのテレビ操作部設定 
テレビのメーカーを検出しました。 


:テレビのメーカーは 


000000 


ですか？ 


はい ] 

いい元 

威 S 


•お使いの丁レピメ _ 力 _ と異なるメーカ _ 名が 
表示される場合、「いいえ」を選び、メーカー選 
択画面 （―下記） で正しいメーカー名を選んで 
ください。 

テレビのメーカー選択画面が表示された場合： 

メーカー名を選び、®を押す 



リモコンを本機に向け、 

サブメニュ- 


‘を押しながら、〜证 
かを 3 秒*以上押したままにする 


のいずれ 



•画面が切り換わったら、リモコンをテレビに向 
け、テレビ操作部の音量ボタンを使って、テレ 
ビ操作ができるか確認してください。 

正しく動作しない場合「メーカー番号を入力し 
て設定する場合」(->201)をお試しください。 


4 @を押す 
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❿を押す 


] でページを切り 


以下の手順でリモコンのテレビ操作部設定を行うこと 
ちでぎます。 

〇 CiSBl ▻を押す 

❷ 「初期設定」を 選び、 

•表示がない場合は 
換えてください。 

〇 「設置設定」を 選び、© を押す 
〇「リモコン設定」を 選び、 @を押す 
❺「リモコンのテレビ操作部設定」を選び、©を押す 


戀丄お知ら 

• メーカー番号を入力して設定する場合 

「リモコンのテレビ操作部設定」 （4200) を行っても正しく動作 
しない場合、以下の操作で設定してみてください。 

[戻る] を押しながら、 [1] 〜 [10] を使って、2桁のメー 
カー番号 （4 下記） を入力してください。 


例)01の場合… [ 10 ]— [ 1 ] 
11の場合… [1]4[1] 


1◦の場合… [1 卜 [ 10 ] 
12の場合… [ 1 ] — [ 2 ] 


メーカー名 

メーカー番号 

パナソニック 

01、10、22、23、24 

アィワ 

18 

NEC 

06、15 

三洋 

07、16 

シャープ 

02、11,21 

ソ ニー 

03、17 

東芝 

04 

パィオニア 

13 

ビクター 

14 

日立 

05、20 

富士通ゼネラル 

09 

フナイ 

19 

三菱 

08、12、25 


番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレ 
ビ操作できる番号に合わせてください。 

-当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の 
[入力切換] で、入力に加え、テレビの放送も切り換えるこ 
とができるときがあります。切り換えることができないと 
きは「24」以外に設定してください。 


►正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作して 
ください。 

»[ 1 ] 〜 [ 12 ] を使ってテレビのチヤンネル変更はできません。テレ 
ビ操作部の [チャンネル 八，V]をお使いください。 

► テレビ側でリモコンモードを変更している場合、本機のリモコン 
では操作できません。 


基本操作 


接続/設定 
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かんたんネットワーク設定をする 


「リモコンのテレビ操作部設定」（4200、201 ) のあと 

はじめに、本機で楽しめるネットワーク機能が 
紹介されます。 


かんたんネットワーク設定を始めます。 

デイーガのネットワーク機能の;:•紹介 



⑤令-©民. 


© を数回押して画面を進め、 

ネットワーク設定を開始してください。 

LAN ケーブルを接続している場合は、自動的に 
有線の設定で開始します。 


画面の指示に従って設定を行ってください。 


參丄お知ら世， 

• EIMMSa 無線接続するには、当社製無線 LAN アダプター 
DY-WL10 (別売)が必要です。(4195) 

「無線 LAN アダプターが接続されていません」と表示が出る場 
合、無線 LAN アダプターが奥までしっかり挿入されているかの 
確認、または抜き差ししてください。それでも表示が変わらない 
場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
•インターネットに接続できる状態で、かんたんネットワーク設定 
を行うと、以下のようになります。 

-ネットワークに接続されたすベての機器から本機にアクセス 
できるようになります。機器ごとにアクセス制限をしたい場合 
は、「お部屋ジャンプリンク （DLNA) /スカパー/ Link (録画） 
設定」（4167)を行ってください。 

-「クイックスタート」（4157)が「入」になり、待機時の消費 
電力が増えます。 

• 接続機器側での設定が必要になる場合があります。詳しくは接続 
機器側の説明書をご覧ください。 

•かんたんネットワーク設定をやり直すと、スカパー/プレミアム 
サービスや CATV の登録済みの予約は、正しく実行されなくな 
る場合があります。設定前に、登録済みの予約を取り消し、設定 
後に再度予約登録を行ってください。 


以下の手順で 
できます。 

〇 


順でかんたんネットワーク設定を行うことも 


を押す 


❷ r ネットワーク設定」を選び、@を押す 

•表示がない場合はでページを切り 
換えてください。 


© 「かんたんネットワーク設定」を選び、©を押す 
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スマートフォンを使った本機の操作/予約登録 


無線アクセスポイントとの接続確認 


かんたんネットワーク設定 


WP S ポタンまたは A 0 S S ボタン付きの 
無線アクセスポイントと、無線で接続しますか？ 


はい 


いいえ 


威; 


戻る 


例） 


スマートフオンを使った本機の操作/予約登録 


お持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールして、 

スマートフォンと無線アクセスポイントを Wi - Fi 接続すれば、 
スマートフォンから本機の操作/予約登録ができます。 

この機能を使いますか？ 




使う 


使わない 




雜 

、戻る 


無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）が 
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) に対応している 
場合は、「はい」を選ぶと、簡単に設定することができ 
ます。 

「いいえ」を選んだ場合や、ネットワークに問題がある 
場合は、「その他のネットワーク設定」 （―下記） の画 
面が表示されます。 

画面の指示に従って設定してください。 


•WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセキュリティー 
に関する設定を簡単に行う ことができる機能です。 
お持ちの無線ブロードバンドルーター（アクセスポ 
イント）が対応しているかどうかは、ルーターの取 
扱説明書をご覧ください。 


スマートフォンを以下のように接続すると、スマート 
フォンから本機の操作や録画予約ができます。 

•無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）と 
無線接続 

• bmzEmim シンプル Wi-Fi で本機と無線接続 

お知ら iSi 

•スマートフォンに専用のアプリケーションをインスIルする 
必要があります。 

• GI 131本機を無線親機(シンプル Wi-Fi) に設定してスマー 
トフォンと無線接続すると、スマートフォンでインターネットを 
利用できなくなります。インターネットをご利用になりたい場合 
は、スマートフオン側の Wi-Fi® の設定を切つてください。 


その他のネットワーク設定 


かんたんネットワーク設定 


かんたんネットワーク設定を行います。 

次の宅内ネットワーク機能を利用しますか？ 

•お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 

• スマートフォンからの操作/予約登録 
•ネットワーク接続された次の機器からの録画 （ LAN 録画) 
スカパー！プレミアムサービス対応チューナー 
CATV デジタルセットトップボックス 
※ネットワーク経由の録画に対応している必要があります。 


はい 


いい元 


|決: 

⑤寺©戻, 


ネットワークをご利用にならない場合や WPS で接続 
しない場合、ネットワークに問題がある場合は上記の 
画面が表示されます。 

画面の指示に従って設定してください。 


DMR-BWT650 


DMR-BWT650 


こんな画面が表示された場合 


基本操作 


接続/設定 
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匾 S 運かんたんネットワーク設定をする(続き) 


デイ モーラ • ミ モーラ 会員登録 

ネットワークの設定が完了すると、デイモーラ•ミモー 
ラの会員登録の画面が表示されます。 


デイモーラやミモーラのサービスの登録について 

本機では、デイモーラやミモーラのサービスに一定期 
間お試しで登録して利用することができます。 
(201 3年2月現在） 

お試しの期間が終了後、引き続きすべての機能を利用 
したい場合は、パソコンなどからデイモーラやミモー 
ラに会員登録する必要があります。すでに CLUB 
Panasonic に会員登録している場合は、本機からデイ 
モーラやミモーラに会員登録することができます。 

本機でのお試しの登録や会員登録については、画面の 
指示に従って行ってください。 

•お試しの登録は「機器登録解除」（4164)で解除す 
ることができます。 


デイモーラやミモーラのサービスについては、下記 
ホ_ムぺージをご覧ください。 

パナソニック株式会社 
テレビ番組情報ウエブサービス 
デイモーラ： http :// dimora . jp / 

ミモーラ： http :// me - mora . jp / 


無線ネットワークの接続確認 


例) 


無線設定 

無線ネットワークの接続設定に失敗しました。 

認証エラー、またはタイムアウトエラーが発生しました。 

再度、接続設定を行いますか？ 

設定を行う場合は、「はい」を選択して決定ポタンを 
押してください。 


はい ] いい元 



無線ネットワークの接続に失敗した場合 


表示 ここを確認してください 


他の機器との競合が * しばらく待ってから、再度 
発生しました。 実行してください。 


タイムアウトエラー•無線ブロードバンドルー 
が発生しました。 ター（アクセスポイント）側 

の MAC アドレスなどの設定 
•電波が弱いことが考えられ 


ます。 


認証エラー、または 
タイムアウトエラー 
が発生しました。 


DMR-BWT650 


_J 本機の位置や 
角度を調節してください。 

. ■ •別;8:认_1 無線 LAN アダ 

プターに付属の USB 延長 
ケーブルを使って、無線 
LAN アダプターの位置を調 
節してください。 

_無線設定のネットワーク名 
(SSID) や暗号化キー 
»しばらく待ってから、再度 
実行してください。 


デバイス エラーが 発 
生しました。 


DMR-BWT550 


」無線 LAN ァ 
ダブターの接続を確認して 
ください。 

•再度設定しても失敗する場 
合は、お買い上げの販売店 
にお問い合わせください。 


無線ネットワークに 
接続中の機器数が上 
限に達したため接続 
できません。 


•無線ブロー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント）に 
接続している機器の数を減 
らしてください。 
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ネットワークに問題があるとき 

以下のような画面が表示されます。画面の指示に従つ 
てください。 



選び - _決定する 


有線接続で「 X 」の表示が出た場合 


表示 

ここを確認してください 

LAN ケーブルの接続： X 
IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： x 
インターネットへの 
接続： X 

LAN ケーブルの接続 

(-H94) 

LAN ケーブルの接続: 〇 
IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： x 
インターネットへの 
接続： X 

•八ブやルーターの接続 
と設定 

•「IP アドレス」の確認 
(-H64) 

LAN ケーブルの接続: 〇 
IP アドレスの設定： 〇 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

•八ブやルーターの接続 
と設定 

•「IP アドレス」の確認 
⑷ 64) 

LAN ケーブルの接続:〇 
IP アドレスの設定：〇 
ルーターへの接続：〇 
インターネットへの 
接続： X 

「サーバーへの接続に失 
敗しました （B020)」 表 
示時 

•サーバーの混雑やサー 
ビスの停止の可能性が 
あります。しばらく 
待ってから、再度実行 
してください。 
•「プロキシサーバー設 
定」（4164)やルー 
ターなどの設定 

「サーバーが見つかりま 
せん （B019)」 表示時 
•「プライマリ DNS」 、 
「セカンダリ DNS」 の 

設定（4164) 

•ル ー タ ー などの設定 


基本操作 


接続/設定 


VQT4M05 
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匾 S 運かんたんネットワーク設定をする(続き) 


無線接続で 「X」 の表示が出た場合 


表示 

ここを確認してください 

無線ネットワークへ 
の接続：〇 

IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

•無線ブロードバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
の接続と設定 
•「 IP アドレス」の確認 
(- H 64) 

無線ネットワークへ 
の接続：〇 

IP アドレスの設定：〇 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

•無線ブロードバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
の接続と設定 
•「 IP アドレス」の確認 
(- H 64) 

無線ネットワークへ 
の接続：〇 

IP アドレスの設定：〇 
ルーターへの接続：〇 
インターネットへの 
接続： X 

「サーバーへの接続に失敗 
しました （ B 020)」 表示時 
•サーバーの混雑やサービス 
の停止の可能性があります。 
しばらく待ってから、再度実 
行してください。 

• 「プロキシサーバー設定」 
(- H 64) やル_夕_など 
の設定 

「サーバーが見つかりませ 
ん(巳019)」表示時 
•「プライマリ DNS 」 、「セ 
カンダリ DNS 」 の設定 

(4164) 

•ルーターなどの設定 


•丄ぉ知ら 

•八ブやルーターについてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。 
•本機とネットワーク設定を行うと、無線ブ□ー ドバンドルーター 
(アクセスポイント）の暗号化方式などが変更されることがあり 
ます。お持ちのパソコンがインターネットに接続できなくなった 
場合は、無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）の設 
定に従って、パソコンのネットワークの設定を行ってください。 
• 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用 


の場合、通信が途切れたりします。5 GHz をお使いください。 

»無線設定 （4163) の画面で「電波状態」のインジケーターが4 
つ以上（受信レベル30以上）点；0していることが、安定した受 
信状態の目安です。3つ以下、または通信の途切れなどが発生す 
る場合は、本機や無線 LAN アダプター （EEBEMSil) または 
無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）の位置や角度 


を変えて、通信状態が良くなるかお確かめください。それでも改 
善できない場合は有線で接続し、かんたんネットワーク設定 
(->202)を再度行ってください。 

•お部屋ジャンプリンク機能 （4167) をご利用になるには、 


802.1 In (5 GHz) をお使いのうえ、暗号化方式を 「AES」 に 
してください。暗号化についてはお使いの無線ブロードバンド 
ルーター（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。 
■暗号化せずにネットワーク接続すると、第三者に不正に侵入され 
て通信内容を盗み見られたり、お客様の個人情報や機密情報など 
のデータが漏えいするおそれがありますので、十分お気をつけく 
ださい。 
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同時操作について 


実行できる編集（482〜 88) (ただし、録画モード変換はできません） 

SD 力ードの AVCHD は再生できます。 

n 080/60pJ の表示がある番組は、再生や編集ができません。また、 「AVCHD 3D」の表示がある番組は、 3D 再生できません。 
画質変更ダビングはできません。 


録画/予約録画中の同時操作 


放送/ 

入力 


録画状態 

録画先 録画モード 


(〇:できる X: できない） 


ダビング 


HDD • 

US 巳- 録画 

HDD ディスク 
の番組 


B r ^ ^ 

AVCHD 匕ァ万 XtJ] XX 


地上 D 

BS 

CS 

HDD 

(] 翻録画） 

DR 

1.5 〜 15 倍録 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

HDD 

(2 翻録画） 

巳 D 

DR 

〇 

X 

父※ 2 

X 

〇 

X 

X 

1.5 〜 15 倍録 

〇※ 3 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

DVD 

1.5 〜 15 倍録 

〇※ 3 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

XP、SP、LP、 
EP、FR 

〇※ 3 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

USB-HDD 

DR 

1.5 〜 15 倍録 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

外部入力 

HDD 

1.5 〜 15 倍録 

〇※ 3 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 ※ 4 

X 

BD 

DVD 

(AVCREC) 

1.5 〜15倍録 

〇※ 3 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

DVD 

(VR) 

XP、SP、LP、 
EP、FR 

〇※ 3 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

i.LINK 

HDD 

DR 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

スカパー/ 
プレミアム 
サービス 
CATV 
(LAN 録画） 

HDD 


〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇※ 4 

X 


•「外部入力 (L1) 取込」中は同時操作はできません。 

• HDD の残量が少なくなると、同時操作はできなくなることがあります。 


12 3 4 

※※ . ^ 


必要なとき 
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同時操作について（続き) 


ダビング中の同時操作 


(〇：できる X :できない) 



視聴 

韦約待画 



再生 



unn cn 

ダビングの種類 

放送中 
の番組 

丁 们跡 圈 

の実行 

HDD の 
番組 

録画 

ディスク 

BD ビデオ • 
AVCHD 

DVD 

ビデオ 

USB - 

HDD 

riLJLJ yJJ 

編集 ※ 5 

高速ダビング中 
(フアイナライズ切） 

〇 

〇 

〇 

父 ※ 6 

父 ※ 6 

父 ※ 6 

父 ※ 6 

〇 

画質変更ダビング中 
(フアイナライズ切） 

〇 

〇※ 7 

〇※ 8 

X 

X 

X 

X 

〇※ 8 

フアイナライズ入で 
ダビング中 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

AVCHD 取 D 込み中 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ネットワークを使って 
ダビング中 

〇 

〇※ 9 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


※巳 実行できる編集 （482〜 88) (ただし、録画モード変換はできません） 

※已 HDD 番組を複製中は、再生できます。 （ SD 力ードは除く） 

※7 スカパー/プレミアムサービスや CATV の番組の予約録画、外部入力の予約録画は実行できません。 

※8 n 080/60 pJ の表示がある番組は、再生や編集ができません。また 、 「AVCHD 3 D 」の表示がある番組は、 3 D 再生できません。 

※日 複数番組録画中はできません。 


本機を操作中のお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) の同時操作 


(〇：できる x :できない) 


^ ——___ クライアント側の操作 

本機の操作 ^ ——^^ 

ビデオを見る 

放送を見る 

写真を見る 

HDD • 録画ディスク再生中 

〇 

^ 10 

〇 

DVD ビデオ再生中 

〇 

〇 

〇 

巳 D ビデオ • AVCHD 再生中 

〇※ 11 

X 

X 

HDD へ放送番組を 1 番組録画中 

〇※ 12 

※13 

〇 

HDD へ放送番組を複数録画中 

^ 13 

X 

X 

LAN 経由（スカパー/プレミアムサービス • CATV ) 
で録画中 

X 

X 

X 

ディスクに高速ダビング中 

〇 

〇 

X 

ディスクに画質変更ダビング中 

〇※ 11 

X 

X 

アクトビラなどのネットワーク使用中 

X 

X 

X 


•本機の状態によってはお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) ができない場合があります。 

. 10本機側で 「1080/60 p 」 や 「 AVCHD 3 D 」 の表示がある番組を再生中は、放送を見ることはできません。 

※11「レート変換モード」 （4164) が「才一卜」または「入」の場合、お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) ができないときがあります。 

また、 VGA 変換が必要な機器（ビエラワンセグなど）がクライアントの場合、お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) はできません。 
※12 「レート変換モード」 （4164) が「オート」または「入」の場合、本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) はできないときがあります。 

. 13本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) はできません。 
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こんな表示が出たら 


下記以外の表示やメッセージについては、本体の「操作ガイド」をご覧ください。 


を押す 


操作ガイド 



困ったとき Q&A 

J テしビ番組の視膀 


困ったヒ S Q&A 表示 


録画 以下の項目についての Q&A 

A ■ 再;、 一一 1 ^ IB 

A - v .テレビ画面™るメサ-ジ A 

t 1 : s：r \^S^. 




この項目を確認してください。 


表示マークについても「操作ガイド」をご覧ください。 

予約一覧画面 


録画一覧画面 


入 

HDD 残量5 


予約一覧 

55:31 DR USB-HDD 残量56:21 DR 


予約登録数 
新番組おまかせ予約 
関連番組まとめて予約 


20:00-21:00 061 



録画一覧（まとめ表示 ） SHDD 


残量15:08_ 


〇ディスく すべて 


^未視聴國おまかせ関連番組 撮影ビデオ受信ビデオ 



E 3 i 3 

3/ 1(木） 

地上 D 004 

現代ビジネス 


〇 

3/ 2 (金） 

地上 D 102 

アンティーク 



3/ 3 (土） 

地上 D 015 

ザ.夕方ニュース 

. 


| 3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 


3/ 5 (月） 

邊 

ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( DR ) 




表示文字 

調べるところ•原因•対策 

本 

体 

表 

示 


■Wflf 

•停電や電源コードをコンセントから抜き差ししたあと、点滅します。時刻を 
合わせてください。 

•デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。 



•オンエアーダウン□ー ドによる更新の実行中です。表示が消えるまで、本機 
を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コー 
ドを抜かないでください。 (1/5 などはダウン□ー ドの進行状況です） 


HlkfciM—a 

BBEBD 9 

•ネットワークからのダウン□ー ドによる更新の実行中です。表示が消えるま 
で、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に 
電源コードを抜かないでください。 （1/5 などは更新の進行状況です） 


1〜6のいずれかを表示 


•本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせ 
てください。 

HHSBH1L 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 
HiUBli - [決定]を 3 秒以上押したままにしてください。 

»4〜6の数字が表示されている場合、本機以外のリモコンでは操作できない 
場合があります。（リモコン下部に “ IR 6” の表示があるリモコンで操作でき 
ます） 


必 

要 

な 

と 

ぎ 
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こんな表示が出たら (続き) 


表示文字 

調べるところ•原因•対策 


mMUm 

•アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触（タッチ） 
していないか確認してください。 


IBM 

•本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消 
えるまで（約30分間）お待ちください。できるだけ風通しのよいところに 
設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。 



•ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認 
されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれ 
ば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


mmBm 

•本機で使用できない USB 機器が接続されています。本機に対応した機器を 
お使いください。 

• USB 機器接続時に異常が発生しました。接続した USB 機器をいったん本 
機から外して、再び接続し直してください。 

1 

mmnm 

•再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常 
に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


MM 

•本機が正常に動作しません。本体の [電源 c !)/ l ] を押し、電源を切/入してく 
ださい。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談 
ください。 

•異常が発生しました。（下”または“ H” 以降の数字は、本機の状態 k よつ 
て変わります） 

電源を—度、切/入してください。 

(数字の00は例です） 


•上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。 

•上記の操作をしても表示が消えない場合、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」 （4228) 
へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、 F99」 などとお知らせください。 


本体表示窓 


210 


VQT4M05 






















故障かな！？ 


修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目 
以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


「故障かな！？」の内容は、本体の「操作ガイド」や当社ホームページ （43) も併せてご覧ください。 

S を押す 


操作ガイド 


困った匕き Q&A 


角き一- 


テしビ番組の視聴 





• この項目を確認してください。 


以下の動作音は、故障ではありません 


•周期的なディスクの回転音（ファイナライズ時など 
に通常より回転音が大きくなる場合があります） 

_電源切/入時の音 

•以下の状態のときに、本機から動作音が聞こえる場 
合があります。 

• 電源切/入時 
•番組表データを受信中 

-ソフトウェア更新中または番組のダウンロード中 
•録画中 

-録画モード変換時、持ち出し番組作成時 
•「ビエラリンク録画待機」（4161)の「入」時 
•「家じゅう録画一覧設定」（4165)の「自動更新」 
の「入」時 

•予約録画終了時または午前4時ごろ （1 週間に1回 
程度）の、本機全体の自動再起動時 
本機の安定性維持のため、自動的に内部点検を行つ 
ています。 


本機が操作を受け付けなくなったときは… 


•各種安全装置が働いていることがあります。 

①本体の[電源 c !)/ i ] を押し、電源を切る 

•切れない場合は、約3秒間押したままにすると 
強制的に切れます。 


[電源 CD/I ] を 
3秒以上押す 


電源の/1 


(それでも切れない場合は、電源コードをコンセ 
ントから抜き、約1分後再びコンセントに差し 
込む） 

② 本体の[電源 c!)/l] を押し、電源を入れる 

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 

•リモコンが正しく働いていないことがあります。 

(4213) 


診断コードについて 

本機では、故障と思われる症状が出たときは、下記の操作を行って機器の状態を診断することができます。 

① [スタート] を押す 

② 「メール/情報•診断コード」を選び、 [決定] を押す 
•表示がない場合は [!◄◄][►_] でページを切り換えてください。 


③ 「診断コード」を選び、 [決定] を押す 

④ [黄] を5秒以上押す 

⑤ 「はい」を選び、 [決定] を押す 
•診断を開始します。 

•診断コードですベての故障を診断できるわけで 
はありません。あらかじめご了承ください。 


例） 


ソフトパージョン 


機種名： DMR - BWT 650 
診断コード 

0000 0000 0000 0000 

本機の状態を番号で表示しています。 

お電話でのお問い合わせのときに、本機の状態を把握し 
適切な応対をさせていただぐために、 

上記コードをお聞きすることがあります。 

故障と思われる場合、詳細診断を行うことができます。 
リモコンの黄ポタンを5秒以上押してください。 


診断結果 BD ドライブ 
HDD 

USB-HDD 

その他 

コード 

断の結果、異常はI 
買い上げ販売店もI 


異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 


この画面を表示中は、予約録画が実行されません。 


必要なとき 
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故障かな！？(続き) 


電源 ■本体 


電源が入らない 

•予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、「クイッ 
クスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以 
外の操作ができないときがあります。 

•電源コードを差した直後は電源が入りません。しば 
らくお待ちください。 

•停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らな 
い場合があります。本体の [電源（!)/1] を押し、電源 
を入れてください。 

自動的に電源が切れた 

•「自動電源〔切〕」 （-H56) やビエラリンク （HDMI) 
の電源オフ連動（4131)、「こまめにオフ」の機能 
が働いている場合、自動的に電源が切れます。 

自動的に電源が入る 

•ビエラリンク （HDMI) をお使いのときは、テレビか 
ら電源を入れたり予約をすると、本機の電源が自動的 
に入ります。 

USB-HDD の電源が切れない 

•本機の設定によっては、電源を「切」にしても USB- 
HDD の電源が切れない場合があります。 


本機が熱い 

•本機使用中は温度が高くなりますが、性能 • 品質に 
は問題ありません。本機の上下左右にスペースを空 
けてください。 

本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

ディスクが取り出せない 

•本機の故障が考えられます。 

電源「切」状態で、以下の操作を行うと、ディスクト 
レイが開きます。 

① [決定] と [青] と [黄] を同時に 5 秒以上押す 
•本体表示窓に “00 RET" が表示されます。 

② 本体表示窓に “06 FT 0" が表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ [決定] を押す 

(ディスクトレイが開かない場合は、電源コードを抜 
き差ししたあと、再度同様の操作を行ってください） 
ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談 
ください。 


時刻表示が出ない 

■以下の設定をすると、電源「切」時に本体表示窓に 
時刻が表示されます。 

•「クイックスタート」（4157)を「入」に設定 
•「クイックスタートモード」（4157)を「標準」に 

三几中 

日又疋 

•「ECO スタンバイ」（4161)を「切」に設定 
ただし、「節電待機」（427)で電源を切ると、時刻 
は表示されません。 


212 


VQT4M05 









ポタン操作 


テレビ画面や映像 


リモコンが働かない 

•本体とリモコンのリモコンモード （-H 66) が異なっ 
ていませんか。電池を交換すると、リモコンモード 
を合わせ直す必要がある場合があります。 

nmni 

表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 
[決定] を3秒以上押したままにしてください。 

•リモコンモードを「4」〜「6」に設定している場合、 
本機のリモコン以外では操作できないときがありま 
す。（リモコン下部に “ IR 6” の表示があるリモコン 
で操作できます） 

•本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 
また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強 
い光が当たると受信できなくなる場合があります。 
•リモコンと本体の間に障害物（ラックなどの色付き 
ガラスも含む）などがありませんか。 

•テレビ操作部のボタンでテレビを操作する場合、テ 
レビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を 
交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。 
(4166) 


本機のリモコンで操作したら、他の当社製機器も 
動いてしまう 

•本機と他の当社製機器のリモコンモードが同じに 
なつています。リモコンモードを変更してください。 

(-H66) 


本機からの映像が映らない 

テレビに「信号がありません。」が表示される 

•本体の [ 電源 c !)/ l ] を押し、電源を入れてください。 

• HDMI ケーブルが認識されていない場合があります。本 
機の電源が「切」の状態で、 HDMI ケーブルを抜き差 
ししたあと、もう一度本機の電源を入れてください。 

本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった、 
または映らなくなった 

•アンテナ線の接続方法によっては、映りにくくなる場 
合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。 
•以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」に 
してください。 

•かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受 
信」にしているとき (- H 99) 

•「アンテナ電源」を「入」にしているとき (- H 50) 
•「アンテナ出力」（4150)を「入」にしてください。 
「切」の場合、本機の電源「切」時に BS • 110 度 CS 
アンテナ出力から信号を出力しないため、テレビなど 
で BS • 110 度 CS デジタル放送を視聴できません。 
•一度「アツテネーター」(->152)の設定を切り換え 
てみてください。 

•「節電待機」（427)で電源「切」時は、テレビの映 
像が映らない、もしくは画質が悪くなるときがあり 
ます。本機を経由させずにアンテナ線をテレビに接 
続すると、改善することができます。（4189) 


アンテナレベルが改善して、テレビの映りがよく 
なっても、アンテナレベル不足の表示が消えない 

• 「かんたん設置設定 」 （-H 98) をやり直してください。 


表示していた画面が消える 

•「テレビ画面の焼き付き低減機能」 60) が「入」 
の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示 
していた画面を切り換えます。 


画面の上下左右に黒帯（グレー帯）が表示される 
画面の横縦比がおかしい 

•「画面モード切換」（477)で調整してください。 

(テレビのアスぺクト設定でも調整できます） 

•「 TV アスペクト」 （- H 61) で調整してください。 


必要なとき 
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故障かな！？(続き) 


再生時の映像に残像が多い 

•「 HD オプティマイザー」(477)を「切」にしてください。 

映像が映らない 
映像が乱れる 

•接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 

(- H 83 〜 197) 

•以下の場合、故障ではありません。 

• 気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ 

• 巳 S / CS 放送の一時的な休止による受信障害 

• 3 D ディスク入れ替え時の画面の乱れ 

• HDCP (不正コピー防止技術）非対応機器に接続し 
た場合は映像が映りません。 HDCP 対応機器でも 
接続した機器（パソコンのディスプレーなど）に 
よって正常な映像にならない、または映らない場合 
があります。（音声は出力されません） 

• 以下の場合、 HDMI 認証が起こり、黒画面になります。 
-「24 p 出力」 62) が「入」の場合、 24 p 素 
材とそれ以外の素材が切り換わる部分 
-2 D 映像と 3 D 映像を切り換えたとき 

.「Deep Color 出力」 （- H 62) もしくは「コンテン 
ツタイプフラグ」 （-H 62) を「切」にしてください。 

•テレビによっては、再生中などの操作時の画面にノ 

イズが出る場合があります。 

接続するテレビの HDMI 端子を他の HDMI 端子に変 

更すると改善される場合があります。 


ネツトワ—ク 


接続機器との通信ができなくなった 

•通信が混み合っている場合があるため、しばらく 
待って再度実行してください。 

•ブロードバンドルーターのリセットを行ってみてくだ 
さい。 

•ネットワークに関しては、本体の操作ガイド （42) や 
当社ホームページ （43) をご覧ください。 
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仕様 


この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 


DMR-BWT650 


電源： AC 100 V、50/60 Hz 
消費電力： 

動作時：約21 W 

待機時（クイックスタート「切」/節電待機「モード2」） 
時刻表示消灯時•約 0.01 
待機時（クイックスタート「入」省エネ）： 

時刻表示消灯時•約 2.6 vr 1 
待機時（クイックスタート「入」標準）： 

時刻表示点灯時•約 4.4 W ^ 3 


DMR-BWT550 


電 源： AC 1 00 V、50/60 Hz 
消費電力： 

動作時：約20 W 

待機時（クイックスタート「切」/節電待機「モード2」） 
時刻表示消灯時•約 0.01 W ^ 2 
待機時（クイックスタート「入」省エネ）： 

時刻表示消灯時•約 2.6 W % 1 
待機時（クイックスタート「入」標準）： 

時刻表示点灯時•約 4.4 W ^ 3 


※1 • 地上デジタルアッテネーター：「入」 

BS • 110度 CS デジタルアンテナ電源：「切」 

BS • 110度 CS デジタルアンテナ出力：「切」 

外部接続端子 （LAN、USB、TS ) :未接続 
無線 LAN :未接続 
※2 • 節電待機「モード1」の数値は、お客様の設定により変 
わります。 

. 3 • HDMI 出力解像度：10801 

待機時（電源「切」時）でも、番組表データの受信など本機が 
動作している場合の消費電力は増えます。 


■本体 
寸法: 


年間消費電力 


区分名% 


年間消費電力量 58 


省エネ基準達成率 85 


DMR-BWT650 


DMR-BWT550 


20.9 kWh/ 年 

18.9 kWh/ 年 


※斗 ブルーレイディスクレコーダーについては、「区分/省エ 
ネ基準」が設定されていないため記載しておりません。 
※巳 表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値 

です。 


DMR-BWT650 


幅430 mm x 高さ 44.0 mm x 奥行189 mm (突起部含まず) 
幅430 mm x 高さ 44.0 mm x 奥行199 mm (突起部含む） 


DMR-BWT550 


幅430 mm x 高さ 41. 5 mm x 奥行189 mm (突起部含まず) 
幅430 mm x 高さ41 .5 mm x 奥行199 mm (突起部含む） 

質量： EMMMil 約 2.4 kg EMMSa 約 2.1 kg 

許容周囲温度： 5 °C 〜4〇 °C 

許容相対湿度： 10%〜 80%RH (結露なきこと） 

■テレビジョン方式 
アンテナ受信入力： 

地上デジタル入力： 

90 MHz 〜770 MHz 75 Q (VHF :卜12 CH 、 
UHF :13〜62 CH、CATV : C 13- C63 CH) 

BS • 110度 CS デジタル - IF 入力： 

1032 MHz 〜2071 MHz (IF 入力周波数）75 Q 
電源供給： DC 15 V、最大4 W 

■入出力端子（映像 • 音声を除く） 

TS 入出力端子： 

4ピン：1系統 （ IEEE1 394準拠)、端子は背面1装備 

SD メモリーカードス□ット：1 系統 

LAN 5 耑子： 1系統 （10BASE-T /100 BASE - TX ) 

USB 端子： 背面1系統 (DC 5 V最大500 mA) 

■映像 

記録圧縮方式： 

MPEG-2 (Hybrid VBR)、MPEG-4 AVC/H.264 

映像入力： 

入力端子： 1系統（ピンジャック） 

入カレベル： 1.0 Vp-p 75 Q 
HDMI 映像•音声出力： 

出力端子： 1系統 （19 ピン typeA 端子） 

(480p/l 080i/720p /1080 p ) 

■音声 

記録 • 再生圧縮方式： 

MPEG -2 AAC :最大 5. 1 ch 記録 
Dolby Digital : 2ch 記録 
アナログ入力： 

入力端子： 2ch 入力、1系統（ピンジャック） 

入カレベル： 

FS : 2 Vrms (1 kHz、 0 dB) 

入カインピーダンス： 22 kQ 

デジタル出力： 

HDMI 映像 • 音声出力端子： 1系統 


必要なとき 
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仕様 (続き) 


■ SD 部 
対応カード： 

SD 力ード： FAT 12/ FAT 16 
SDHC 力ード： FAT 32 
SDXC 力ード ： exFAT 

■ USB 部 

バージョン： ハイスピード USB ( USB 2.0 準拠） 

対応フォーマツト： FAT 12、 FAT 16、 FAT 32 
USB-HDD 対応： USB-HDD (160 GB 以上 3 TB 以下） 

最大 8 台まで登録可能 

■写真 
画素数： 

34 X 34〜8192 X 8192 
サブサンプリング： 4 : 2 : 2、4:2:0 
解凍時間 M :約2秒 （ 101◦万画素） 

記録/再生可能メディア： 

HDD 、 BD - RE 、 BD - R 、 DVD - RAM、SD 力ード 

再生のみ可能メディア： 

DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - RW 、+ R、+R DL 、 

+ RW 、 CD - R / CD - RW、USB 

ファイル方式： 

• JPEG : ベースライン方式 （ DCF 準拠） 

• ファイル名の拡張子に 「 j _ pg 」、「 JPG 」 と書かれたファイ 
ル（半角英数字のみ） 

• MOTION JPEG 非対応 

• MP 0 :マルチピクチャーフォーマツト （ MPF 準拠） 

• ファイル名の拡張子に 「 mpo 」、「 MP 0」 と書かれたファイ 
ル（半角英数字のみ） 

フォルダ数： 

巳 D - RE 、 巳 D - R 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DU 
DVD - RW 、+ R、+R DU + RW 、 CD - R / CD - RW、SD 力一 
ド'、 USB :最大50〇※ 7 
ファイル数： 

• HDD :最大20000 

• 巳 D - RE 、 巳 D - R 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DU DVD - RW 、 
+ R、+R DL 、+ RW 、 CD - R / CD - RW、SD 力ード 、 USB : 
最大1000 

CD / DVD - R / DVD-R DL / DVD - RW /+ R/+R DL/+RW : 


対応 

■ MPEG -2 動画 

ファイル形式： SD VIDEO 規格準拠 
圧縮方式： MPEG -2 

■ AVCHD 動画 

ファイル形式： AVCHD 規格準拠 
圧縮方式： MPEG -4 AVC / H .264 


■ MP 4 動画 

ファイル形式： MP 4 ファイル フオーマツト 
• ファイル名の拡張子に「 MP 4」と書かれたファイル（半角英 
数字のみ） 

ビデオ圧縮方式： 

• MPEG -4 AVC / H .264 : High profile 4.2 以下 
•解像度：1920 x 1080まで 

音声圧縮方式： 

MPEG -4 AAC-LC 

サンプリング周波数： 8 kHz 〜48 kHz 
チヤンネル数：1または2 

(音声の内容によっては、映像のみ再生し、音声が出力できな 
い場合があります） 

■持ち出し動画 

ファイル形式/画質： 

SD VIDEO 規格 （ ISDB-T Mobile Video Profile ) 準拠/ 
320 x 180 15 fps (412 kbps ) 

SD VIDEO 規格 ( H .264 Mobile Video Profile ) 準拠/ 
640 x 360 30 fps (1.5 Mbps 、1.0 Mbps ) 

圧縮方式： MPEG -4 AVC / H .264 

■内蔵無線 LAN モジュール1311335 
規格： 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 la ， 

IEEE 802.11 g / IEEE 802.1 lb 準拠、 

ARIB STD - T 71(5 GHz 帯 )、 ARIB STD - T 66(2.4 GHz 帯） 
(5 GHz 帯は屋内使用限定） 

セキュリティー： 

WPA ™ / WPA 2™ 

(暗号化方式 ： TKIP / AES 、 認証方式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 

DCF 準拠（デジタルカメラなどで記録したもの）した フォー マツ 
卜が使用できます。 

DCF : Design rule for Camera File system [電子情報技術産 
業協会 （ J 日 TA ) にて制定された統一規格] 


解凍時間は使用環境（ファイル数•圧縮率など）によって 
多少長くなることがあります。 

※フ 最大フォルダ数：ディスク1枚に対し、本機で対応して 

いる最大フォルダ数 
(ルートもフォルダとして数える） 

※巳 最大ファイル数：ディスク1枚に対し、本機で対応して 

いる最大ファイル数 
( JPEG と MP 0 のファイル合計） 

※日 従来の11 a ( J 52) のみの対応機器とは接続できません。 


ISO 9660 levell と 2 (拡張フオーマツトは除く）、 Joliet ※6 
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■録画モードと記録時間の目安 


ディスク 


録画モード 


内蔵 HDD 


(1 TB ) 


(500 G 巳） 


巳 D - RE 、 巳 D-R 


128 GB 

(片面4層）" 


100 G 巳 

(片面3層） 


50 G 巳 

(片面2層） 


25 GB 

(片面1層） 


DR 


巳 S 

デジタル 


HD 放送 
(き24 Mbps ) 


約90時間 


約45時間 


約11時間10分 


約8時間4◦分 


約4時間2◦分 


約2時間10分 


SD 放送 
(き12 Mbps ) 


約180時間 


約90時間 


約22時間20分 


約17時間20分 


約8時間4◦分 


約4時間20分 


地上 

デジタル 


HD 放送 
(^17 Mbps ) 


約127時間 


約63時間 


約15時間30分 


約12時間 


約6時間 


約3時間 


1.5 倍録 


約135時間 


約67時間30分 


約16時間45分 


約13時間 


約6時間30分 


約3時間15分 


1.6 倍録 


約144時間 


約72時間 


約17時間55分 


約14時間 


約フ時間 


約3時間30分 


1.8 倍録 


約162時間 


約81時間 


約22時間10分 


約16時間 


約8時間 


約4時間 


2倍録 ( HG ) 


約180時間 


約90時間 


約22時間20分 


約17時間20分 


約8時間40分 


約4時間20分 


2.3 倍録 


約207時間 


約103時間30分 


約25時間45分 


約20時間 


約10時間 


約5時間 


2.5 倍録 


約225時間 


約112時間30分 


約27時間55分 


約21時間40分 


約10時間50分 


約5時間25分 


2.7 倍録 


約243時間 


約121時間30分 


約30時間10分 


約24時間 


約12時間 


約6時間 


3倍録 （ HX ) 


約270時間 


約135時間 


約33時間30分 


約26時間 


約13時間 


約6時間30分 


3.5 倍録 


約315時間 


約157時間30分 


約39時間5分 


約30時間20分 


約15時間10分 


約7時間35分 


4倍録 （ HE ) 


約360時間 


約180時間 


約44時間40分 


約34時間40分 


約17時間20分 


約8時間4◦分 


4.5 倍録 


約405時間 


約202時間30分 


約50時間15分 


約39時間 


約19時間30分 


約9時間45分 


5倍録 （ HL ) 


約450時間 


約225時間 


約55時間50分 


約43時間20分 


約21時間40分 


約10時間50分 


5.5 倍録 


約495時間 


約247時間30分 


約61時間25分 


約48時間 


約24時間 


約12時間 


6倍録 


約540時間 


約270時間 


約67時間 


約52時間 


約26時間 


約13時間 


7倍録 


約630時間 


約315時間 


約78時間10分 


約60時間40分 


約30時間20分 


約15時間10分 


8倍録 （ HM ) 


約720時間 


約360時間 


約89時間20分 


約69時間20分 


約34時間40分 


約17時間20分 


9倍録 


約81◦時間 


約405時間 


約1◦〇時間30分 


約78時間 


約39時間 


約19時間30分 


10倍録 


約900時間 


約450時間 


約111時間4◦分 


約86時間40分 


約43時間20分 


約21時間40分 


11倍録 


約990時間 


約495時間 


約122時間5◦分 


約95時間20分 


約47時間40分 


約23時間50分 


12倍録 


約1080時間 


約540時間 


約134時間 


約104時間 


約52時間 


約26時間 


15倍録 ( HZ ) 


約135◦時間 約675時間 約167時間30分 約13◦時間 約65時間 約32時間30分 


XP 


SP 


LP 


EP (8 時間） 


本機では録画できません 


※10片面4層は BD - R のみ。2013年2月現在、 BD-R (128 GB : 片面4層）は発売されていません。 
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仕様 (続き) 


ディスク 

DVD-RAM 

DVD-R 

DVD-R DL 

(8.5 GB ) 

DVD-RW 

(4.7 G 巳) 

録画モード 、、-、 

(4.7 GB ) 

(片面2層） 


1.5 倍録 

約36分 

約1時間7分 



1.6 倍録 

約39分 

約1時間12分 



1.8 倍録 

約44分 

約1時間21分 



2倍録 ( HG ) 

約48分 

約1時間30分 



2.3 倍録 

約56分 

約1時間43分 



2.5 倍録 

約1時間 

約1時間52分 



2.7 倍録 

約1時間5分 

約2時間1分 



3倍録 ( HX ) 

約1時間12分 

約2時間15分 


ハ 

3.5 倍録 

約1時間24分 

約2時間37分 


イ 

ビ 

4倍録 ( HE ) 

約1時間36分 

約3時間 


ジ 

4.5 倍録 

約1時間48分 

約3時間22分 

本機では 

3 

録画できません 

ン 

画 

5倍録 ( HL ) 

約2時間 

約3時間45分 


A-4. 

5.5 倍録 

約2時間12分 

約4時間7分 



6倍録 

約2時間24分 

約4時間30分 



7倍録 

約2時間48分 

約5時間15分 



8倍録 ( HM ) 

約3時間12分 

約6時間 



9倍録 

約3時間36分 

約6時間45分 



10倍録 

約4時間 

約7時間30分 



11倍録 

約4時間24分 

約8時間15分 



12倍録 

約4時間48分 

約9時間 



15倍録 ( HZ ) 

約6時間 

約11時間15分 



XP 

約1時間 

約1時間45分 

約1時間 

D 

V 

□ 

SP 

約2時間 

約3時間35分 

約2時間 

画 

質 

LP 

約4時間 

約7時間10分 

約4時間 


EP (8 時間) 

約8時間 

約14時間20分 

約8時間 


► E 351 持ち出し番組や写真を記録している場合、「ドアホン•センサーカメラ接続」（4165)を「入」にすると、記録できる時間は少 
なくなります。 

•15 倍録モードでの録画では、録画する番組がサラウンド音声やマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示よりも短くなる 
ことがあります。残量に余裕がある状態（録画される時間の 1.3 倍以上の残量がある状態）で録画することをお勧めします。 

►表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。 

► DR モード以外で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式： VBR ) を採用し 

ているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります 。 cnrng rran ■ 必退 ■ ;!/ 肌山彳相 1 では、特に 

その差が著しくなります） 


• DR モードの録画時間は放送（転送レート）によって異なります。本機の残量表示は、地上デジタル放送を 17 Mbps 、 BS デジタル 
放送を24 Mbps で録画したものとして計算されています。そのため、残量表示と実際の残量は異なる場合があります。 

•情報量の少ない（ビットレートの低い）番組を高画質の録画モードで長時間記録すると、ディスク容量いっぱいに記録することができ 
ない場合があります。 
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■記録できる最大番組数 （使い方によっては、記録できる番組数は少なくなります） 

» EQ 3 3000 (持ち出し番組を含む。長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます） 

» ■:】■:咖 r か1偏お“1 : 200 

| ■: FJH 碑 ri: 如:11的: ■ B :1 卿“， B ； iv/^ii : 99 


Sana 1000 (撮影ビデオ、写真は記録できません） 


■予約可能番組数 

128 (予約可能期間：1年間） 


■スカパー/プレミアムサービスの番組記録時間の目安 


内蔵 HDD 


番組 


DMR-BWT650 


1 T 巳 


DMR-BWT550 


500 GB 


スカパー/プレミアムサービスの 
八イビジョン画質の番組 


約234時間（約127〜293時間） 


約116時間（約63〜146時間） 


スカパー/プレミアムサービスの 
標準画質の番組 


約400時間（約254〜770時間） 


約199時間（約126〜383時間） 


►録画する番組によって記録できる時間は変動します。 （） は変動する記録時間の目安です。 


■最大チャプターマーク数 （記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む） 

• II^=ri:l»]»i :1番組当たり約999個 

•inaai ^ 1 qeet 

※11 BDXL は約20000 m 

I 細綱 :1番組当たり約1〇〇個 


FUAVCREC) 


RAM(AVCREC) I-FUAVCREC) 


ri ; 仙“1 :ディスク当たり約999個 


■持ち出し番組の記録可能時間の目安 


画質 

SD 力ード 

ワンセグ （412 kbps ) 

VGA (1.0 Mbps ) 

VGA (1.5 Mbps ) 

4 GB 

約21時間19分 

約7時間46分 

約5時間23分 

16 GB 

約87時間20分 

約31時間52分 

約22時間5分 

64 GB 

約349時間28分 

約127時間34分 

約88時間24分 

128 GB 

約690時間23分 

約252時間1分 

約174時間39分 


SD 力ー ドは主な記憶容量のみ記載しています。 

本機では、情報量の多い番組を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能 
時間は上記の目安よりも長くなります。 

•最大番組数： 99 [八イビジョン動画 （ AVCHD ) 以外の動画を含む] 
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仕様 (続き) 


■デジタル出力される音声と接続 • 設定の関係 

[表内の ch (チヤンネル数）は最大チヤンネル数を表示] 


接続端子 

HDMI 端子 

「デジタル出力」の設定 

Bitstream* 12 

pcivr 13 

「 BD ビデオ副音声 • 

操作音」の設定 

入※ 14 

切 

入※ 15 

切 

Dolby Digital 

Dolby Digital EX 請 

Dolby Digital 

オリジナルの 

音声で出力 

5. 1 ch 

BfH ^. lch^ 17 

Dolby Digital Plus 

Dolby TrueHD 

7.1 ch 

DTS Digital Surround 
DTS-ES 謂 

DTS Digital 

Surround 

5.1 ch 

mS 17.1 nh ^ 18 

DTS-HD High 

Resolution Audio 

7.1 ch ^ 18 

DTS-HD 

Master Audio 

7.1 ch LPCM 

7.1 ch PCM 


※レ接続する機器が非対応のときは 、 Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2 ch PCM 
(例：テレビなど）で出力します。 

. 13接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2 ch PCM で出力します。 

. 14 EEH 副音声や操作音を含まない場合は、 「 BD ビデオ副音声•操作音」（4160)を「切」に設定したときと同様の音声で出 
力します。 

※15副音声や操作音を含む BD ビデオの再生時は、 5.1 ch で出力します。 

. 16 PCM 出力する場合 、 Dolby Digital EX は Dolby Digital として 、 DVD に記録された DTS-ES は DTS Digital Surround 
として、 BD に記録された DTS - ES は DTS - ES としてデコードした PCM 音声になります。 

. 17 EDI 「7.1 ch 音声リマッピング」 （- H 62) が「切」時は 5.1 ch になります。 

※18 DTS , Inc . の仕様により 5.1 ch または 6.1 ch から 7.1 ch に自動的に拡張して出力します。 


220 


VQT4M05 




著作権など 


•著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律 
により禁じられています。 

• □ヴィ、 Rovi 、 G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米 
国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内に 
おける商標または登録商標です。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会 
社のライセンスに基づいて生産しております。 

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドが供給 
する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関して 
は、いかなる責任も負いません。また、 G ガイドに関連する情 
報•機器 • サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損 
失に対しても責任を負いません。 

• 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガ 
イドの電子番組表サービスを保証するものではありません。 

•天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由によ 
り、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は 
電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対して 
も責任を負いません。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

•米国特許番号： 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 

6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 

7,212,872の実施権、及び米国、世界各国で取得済み、また 
は出願中のその他の特許に基づき製造されています。 

DTS - HD 、 シンボルマークおよび DTS - HD とシンボルマーク 
との複合□ゴは DTS , Inc . の登録商標です。 DTS-HD Master 
Audio | Essential は DTS , Inc . の商標です。製品はソフト 
ウェアを含みます。© DTS , Inc . 無断複写 • 転載を禁じます。 

• SDXC ロゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

• i . LINK と i . LINK □ゴは商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are 
trademarks , service marks , or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance . 

• HDMk HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia 
Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing 
LLC の商標または、登録商標です。 

• Oracle と Java は 、 Oracle Corporation 及びその子会社、関連 
会社の米国及びその他の国における登録商標です。 

籲 Microsoft 、 Windows、Internet Explorer I 式、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使 
用しています。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• ¢1マーク、|および 「 acTVila 」、 「アクトビラ」は、（株）アク 
トビラの商標または登録商標です。 

• 「もっと TV 」 は株式会社電通の商標または登録商標です。 

• “ Wi-Fi CERTIFIED " □ゴは、 “ Wi-Fi Alliance ” の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Alliance " の商標 
です。 

• ‘‘ Wi - Fi ’’、" Wi-Fi Protected Setup ’’、" Wi-Fi Direct ’’、" WPA ，，、 
“ WPA 2” は " Wi-Fi Alliance " の商標または登録商標です。 


•日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使 
用しています。 

"Mobile Wnn ” © 0 MR 0 N SOFTWARE Co ., Ltd . 1999- 
2002 All Rights Reserved 

• 富士通株式会社の Inspirium 音声合成ライブラリを使用しています。 
Inspirium 音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 
201 1-2013 

• " AVCHD \ " AVCHD 3 D，，、"AVCHD Progressive ，，、 および 
"AVCHD 3 D / Progressive " はパナソニック株式会社とソニー 
株式会社の商標です。 

• “DVD Logo ” は DVD フォーマット□ゴライセンシング株式会社 
の商標です。 

•本製品は 、 AVC Patent Portfolio License 及び VC -1 Patent 
Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個 
人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個 
人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格及び VC -1 規格に準拠する動画（以下、 AVC / VC -1 
ビデオ）を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された 
AVC / VC -1 ビデオを再生する場合 

•ライセンスを受けた提供者から入手された AVC / VC -1 ビデオ 
を再生する場合 

詳細については米国法人 MPEG LA , LLC 
(http://www.mpeRla.com) をご参照ください。 

• Copyright 2004-2010 Verance Corporation . Cinavia ™ は 
Verance Corporation の商標です。米国特許第7,369,677号 
および Verance Corporation よりライセンスを受けて交付さ 
れたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。す 
ベての権利は Verance Corporation が保有します 0 

•本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本 
規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可 
なく複製することはできません。 

•この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、 

[スタート]ボタンを押し、“全機能から選ぶ”—"設定する•そ 
の他の機能” —"メール/情報•診断コード” — “メール/情 
報’’ — “ ID 表示”—“ソフト情報’’をご参照ください。 

• メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情 
報は、本機が記憶します。 万一、 本機の不都合によって、これら 
の情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

• この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名など 
は各社の登録商標または商標です。 

• 本機は2013年2月現在のデジタ j レ放送規格の運用条件(著作権 
保護内容）に基づいて設計されています。 
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著作権など (続き) 


♦あなたが録画 • 録音したものは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上権利者に無断で使用できません。 

• シーン/見どころ情報は、情報提供元より提供された番組関連情 
報を元に表示しています。当社は、シーン/見どころ情報につい 
て、表示結果としての完全性、正確性、網羅性、的確性、十分 
性、その他あらゆる意味での完成度について、一切保証を行うも 
のではありません。シーン/見どころ情報の正確性、的確性、完 
成度などに起因しまたは関連して生じたお客様の損失 • 損害につ 
いて、当社は一切責任を負わないものとします。 

•天災、システム障害などの事由により、シーン/見どころ情報が 
表示できない場合があります。当社は、シーン/見どころ情報の 
使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。 

^fT)* ^-suide 9 

CERTIFIED 



放送やネットワークのサービス事業者が提供する 
以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合に 
より、予告なく変更や終了することがあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損 
失に対しても当社は責任を負いません。 

•アクトビラなどのインターネットサービス 
•番組表表示や、1力月の番組表、注 g 番組などの 
電子番組表サービス 
•宅外リモート接続機能 

•その他の放送 • ネットワーク事業者が提供する 
サービス 

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。 

(1) パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフ 
トウェア 

(2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフ 
トウェア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL V 2.0) に基 
づきライセンスされたソフトウェア 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL 
V 2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア 

(5) GPL V 2.0, LGPLV 2.1 以外の条件に基づきライセンスされた 
オープンソースソフトウェア 

上記 （3) 〜 （5) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用で 
あることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目 
的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、 
一切の保証はなされません。 



詳細は、本製品の初期設定画面から所定の操作により表示される 
ライセンス条件をご参照ください。 

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問 
い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて 、 GPL V 2.0、 
LGPL V 2.1、 またはソー スコー ドの開示義務を課すその他の条件に 
基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読 
取り可能なソース コー ドを、それぞれの著作権者の情報と併せて 
提供します。 


問い合わせ窓口： oss - cd - request @ gg . jp . panasonic.com 

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェ 
ブサイトからも自由に無料で入手することができます。 

http :// panasonic . net / avc / oss / diga / JPRCP 13 A.html 


一このマークがある場合は一 



ヨー□ッノ v ° 連合以外の国の廃棄処分に関す 
る情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効 
です。製品を廃棄する場合には、最寄りの 
市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄 
方法をお問い合わせください。 
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安全上のご注意 (必ずお守りください) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


△警告 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

A 注思 

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 


0 


してはいけない内容です。 


^実行しなければならない内容です。 


気をつけていただく内容です。 


A 警告 


異常•故障時には直ちに使用を中止する 


€ 


異常があったときには、電源プラグを抜く 

• 煙が出たり、異常なにおいや音がする 
• 映像や音声が出ないことがある 
_ .，バ内部に水や異物が入った 
•電源プラグが異常に熱い 
•本体に変形や破損した部分がある 
そのまま使うと火災•感電の原因になります。 

• 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 
販売店にご相談ください。 


電源プラグのほこり等は 
定期的にとる 


❶ 



プラグにほこり等がたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

• 電源プラグを抜き、乾いた布 
でふいてください。 


安全上のご注意 


必要なとき 
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安全上のご注意 (必ずお守りください）（続き) 


△警告 



雷が鳴ったら、本機や 
電源プラグ、アンテナ 
線に触れない 



感電の原因になります。 


電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 



差し込みが不完全ですと、感電 
や発熱による火災の原因になり 
ます。 

•傷んだプラグ•ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 


電源コード•プラグを破損 
するようなことはしない 

(傷つける、加工する、熱器具に 
近づける、無理に曲げる、ねじ 
る、引っ張る、重い物を載せる、 
束ねるなど） 

0 傷んだまま使用する 
と、感電や、ショートに 
よる火災の原因にな 
ります。 

• コードやプラグの修理は、販売 
店にご相談ください。 


ぬれた手で、電源プラグの 
抜き差しはしない 



感電の原因になります。 


ぬれ手禁止 


メモリーカードは、乳幼児の 
手の届くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体に 
悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだと思われるときは、 
すぐに医師にご相談くださし、_ 


分解、改造をしない 


分解禁止 


内部には電圧の高い部分が 
あり、感電の原因になります。 


内部に金属物を入れたり、水などの液体を 



ショートや発熱により、火災•感電の原因になります。 

• 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 
置かないでください。 

•特にお子様にはご注意ください。 

V ノ 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流1 00 V 以外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の 
原因になります。 


本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。 
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△警告 


電池は誤った使いかたをしない 


0 


• 指定以外の電池を使わない 
•乾電池は充電しない 

•加熱•分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない 
• ㊉ と ㊀ を針金などで接続しない 

•金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない 
• ㊉ と ㊀ を逆に入れない 

•新•旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない 
•被覆のはがれた電池は使わない 


取り扱いを誤ると、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起こし、 
火災や周囲汚損の原因にな 
ります。 

• 電池には安全のため被覆を 
かぶせています。これをは 
がすとショートによる火災の 
原因になりますので、絶対 
にはがさないでください。 


鼋池の液がもれたときは、素手でさわらない 


0 


► 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 
医師にご相談ください。 

► 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ 
がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流 
したあと、医師にご相談ください。 


使い切った電池は、すぐにリ 
モコンから取り出す 


❶ 


そのまま機器の中に 
放置すると、電池の液 
もれや、発熱•破裂の 
原因になります。 


次の安全上のご注意は、無線 LAN ご使用時に適用されます。 


心臓ペースメーカーを装着 

\ 自動ドア、火災報知器1 

病院内や医療用霞気 

している方は本機を装着部 

などの自動制御機器の 

機器のある場所で使 

から 22 cm 以上離す 

近くで使用しない 

用しない 

無線 LAN からの電波が 

無線 LAN からの電 

J ^\ 無線 LAN からの電 

^-スメ-力-の作動に 

1\)波が自動制御機器 

(X ) 波が釀用電気機 

影響を与える場合があり 

に影響を及ぼすこ 

器に影響を及ぼす 

ます。 

とがあり、誤動作に 

ことがあり、誤動作 


よる事故の原因に 

による睾故の原因 


なります。 

になります。 

V _ J 

V _ J 

V _ J 


安全上のご注意 
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安全上のご注意 (必ずお守りください）（続き) 



△注意 



異常に温度が高くなるところに置かない 



温度が高くなりすぎると、火災の原因になることが 
あります。 


•直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に 
ご注意ください。 

•また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にも 
なりますのでご注意ください。 


放熱を妨げない 

0 

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあ 
ります。 

•後面の内部冷却用フアンや側面の吸気孔をふさ 
がないでください。 

•また、外装ケースが変形する原因にもなります 
のでご注意ください。 



不安定な場所に置かない 


0 •高い場所、水平以外の場所、振動や 
衝撃の起こる場所に置かない 


倒れたり落下すると、けがの原因になることがあり 





ます。 


コードを接続した状態で移動しない 

0 

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つ 
き、火災•感電の原因になることがあります。また、 
弓 I つかかって、けがの原因になることがあります。 



本機の上に重い物を 

油煙や湯気の当たると 

載せたり、乗ったりしない 

ころ、湿気やほこりの 

倒れたり落下すると、けがの 

多いところに置かない 

|\|願になることがあります。 

電気が油や水 

また、重量で外装ケ-スが 

( X 1分、ほこりを伝わ 

変形し、内部部品が破損す 

り、火災•感電の 

ると、火災•故障の原因にな 

原因になること 

ることがあります。 

があります。 


屋外アンテナの設置、 
工事は自分でしない 

0 強風でアンテナが 
倒れた場合に、けが 
や感電の原因にな 
ることがあります。 
•設置•工事は販売店にご相 
談ください。 
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( A 注思 ) 


'長期間使わないときや、外装 
ケースのお手入れのときは、 
電源プラグを抜く 

0 ^. 通電状態で放置、保管す 
ると、絶縁劣化、ろう電な 
Sisr どにより、火災の原因にな 
雷ラグること D 、 あります。 

を抜く •ディスクや SD カード、 

USB 機器は、保護のた 
め取り出しておいてく 
ださい。 

V ノ 

長期間使わないとき \ 
は、リモコンから電池 
を取り出す 

液もれ•発熱•発 
Mm 火.破裂などを 
WW 起こし、火災や 
周囲汚損の原 
因になることが 
あります。 

V ノ 

ディスクトレイに指を 
はさまれないように 
注意する 

A けがの原因になる 

ことがあります。 

•蛀は'沿羊[厂け 

指はさみ注意ご注意ください。 

V J 

機器の前にものを置かない 

リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイ 
^を開くことができますが、開いたときに、ちのに当たって倒れるな 

1 ^どで■員ゃけが®願になることがぁります。 

•ガラス顧寸きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に動'ヾ 
開くことがあります。 

•リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディ 
スクトレイも開くことがあります。 

•誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。 

V J 

'光過敏の既往症のある人、心臓に疾患 \ 
のある人、体調不良の人は 3 D 映像を 
視聴しない 

病状悪化の原因になることがあります。 

0 

V J 

^3 D 映像を視聴中に疲労感、不快感> 
など異常を感じた場合には、視聴を 
中止する 

そのまま視聴すると体調不良の原因 
■停になることがあります。 

•適度な休憩をとってください。 

•3 D 映像の見えかたには個人差が 
ありますので、 「3 D 設定」で効果を 
設定する場合には特にご注意くだ 
さい0 

V ノ 

" 3 D 映像の視聴年齢については、およそ ^ 
5 〜 6歳以上を目安にする 

お子様の場合は、疲労や不快感などに 
■ ■ 対する反応がわかりにくいため、急に体 
調が悪くなることがあります。 

•お子様が視聴の際は、保護者の方が 
目の疲れがないか、ご注意ください。 

^3 D 映画などを視聴する場合は1作 > 
品の視聴を目安に適度に休憩をとる 

長時間の視聴による視覚疲労の原因 
Mm になることがあります。 

V J 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 

使いかた • お手入れ • 修理などは 

■まず、お買い上げの販売店へ C 相談ください。 


お問い合わせのときに必要な場合があります。 


修理を依頼されるときは 

「故障かな!？」 （4211〜 214) でご確認のあと、 
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い 
上げ日と下記の内容をご連絡ください。 

•製品名 ブルー レイディスク レコーダー 


•品番 □ DMR-BWT650 
□ DMR-BWT550 

^ お買い上げの品番に記入してください。 


•故障の状況できるだけ具体的に 


▼ お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ日 

年 

月 

日 

巳- CAS 力ード番号 





※巳- CAS 力ード番号を記入してください。 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 


保証期間：お買い上げ日から本体1年間 

籲保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は次の内容で構成されています。 

\ mm \ 診断•修理•調整•点検などの費用 
部品および補助材料代 
_印技術者を派遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間 |8年| 

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維 
持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有し 
ています。 


■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 


•使いかた • お手入れなどのご相談は--- 


パナソニック DIGA (ディ-ガ) ご相談窓口 受付!乾5〇0寺 

街=3：フリー 
^ 5 P ダイヤル 

通 

パナは キユウ八チニ 

⑧0120 -878-982 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 


•修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓口 


パナは イイヨ 

fe ダイヤル 兩 0120 -878-554 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


お問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。（4211) 

事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応が可能となります。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ 
せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 
理由がある場合を除き、第三者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
だきました窓口にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓口※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区 ■ 時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 



札 

幌 

S 

(011)894-1255 

札幌市厚別区厚別南2 丁目1 7-7 

北海道地区 

旭 

川 

0 

(0166)22-3015 

旭川市2条通16 丁目1166 

±±± 

帀 

広 

S 

(0155)33-8478 

帯広市西20条北2 丁目 23-3 


函 

館 

S 

(0138)48-6630 

函館市西桔梗町 589-241 


青 

森 

S 

(0172)62-0880 

青森市浪岡大字浪岡字稲村 262- 1 


秋 

田 

S 

(018)868-7008 

秋田市外旭川字小谷地 3-1 

東北地区 

岩 

手 

0 

(019)645-6130 

盛岡市厨川5 丁目 1-43 

宮 

城 

S 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

形 

S 

(023)641-8100 

山形市平清水1丁目卜75 


福 

島 

0 

(024)991-9308 

郡山市備前舘2 丁目5 


栃 

木 

S 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭3 丁目 3- 19 


群 

馬 

0 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 325-1 


茨 

城 

0 

(029)864-8756 

つぐず市筑穂3丁目 15-3 

首都圏地区 

土奇 

玉 

S 

(048)728-8960 

桶川市赤堀2 丁目 4-2 

千 

葉 

S 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広5 丁目 9-5 


東 

京 

0 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂2 丁目 26-1 7 


山 

梨 

S 

(055)222-5822 

中央市山之神流通団地 1-5-1 


神奈川 

S 

(045)847-9720 

横浜市港南区日野5 丁目 3- 16 


新 

潟 

0 

(025)286-0180 

新潟市東区東明1丁目 8- 14 


石 

川 

S 

(076)280-6608 

金沢市玉鉾2 丁目266番地 


富 

山 

S 

(076)424-2549 

富山市根塚町1丁目 1-4 


福 

井 

S 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2 丁目14 

中部地区 

長 

野 

S 

(0263)86-9209 

松本市寿北7 丁目 3-1 1 

静 

岡 

0 

(054)287-9000 

静岡市駿河区高松2丁目 24-24 


愛 

知 

S 

(052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8-1 0 


岐 

阜 

S 

(058)278-6720 

岐阜市中鶉4 丁目42 


三 

重 

0 

(059)254-5520 

津市久居野村町字山神421 


滋 

賀 

S 

(077)582-5021 

栗東市小柿9丁目 4- 10 


京 

都 

0 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

0 

(06)7730-8888 

門真市松生町 M 5 

奈 

良 

S 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 


和歌山 

0 

(073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


兵 

庫 

S 

(078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台3 丁目1 3-4 


鳥 

取 

S 

(0857)26-9695 

鳥取市安長 295-1 


米 

子 

0 

(0859)34-2129 

米子市米原4 丁目 2-33 


松 

江 

S 

(0852)23-1128 

松江市平成町182番地14 

中国地区 

出 

雲 

S 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町416 

浜 

田 

0 

(0855)22-6629 

浜田市下府町 327-93 


岡 

山 

S 

(086)242-6236 

岡山市北区野田3 丁目 20- 14 


広 

島 

S 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音1丁目 13-5 


山 

□ 

0 

(083)973-2720 

山口市小郡下郷 220-1 


香 

ill 

S 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分359番地3 

四国地区 

徳 

島 

S 

(088)624-0253 

徳島市沖浜2 丁目36 

局 

知 

0 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2- 16 


愛 

媛 

S 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡砥部町ノ〈倉 75- 1 


福 

岡 

0 

(092)593-8002 

春日市春日公園3 丁目48 


佐 

賀 

S 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字) V 戸字上深町3044 

九州地区 

長 

崎 

S 

(095)830-1658 

長崎市東町19 19-1 

大 

分 

0 

(097)556-3815 

大分市萩原4 丁目 8-35 


宮 

崎 

S 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 


熊 

本 

S 

(096)367-6067 

熊本市東区健軍本町 12-3 


鹿児島 

0 

(099)246-7050 

鹿児島市上谷口町3 128-3 

沖縄地区 

沖 

縄 

S 

(098)877-1207 

浦添市城間4 丁目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」は ホームページを ご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 1112 
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さ < いん 


英数字 


■ AVCHD 

再生する . 65 

取り込む . 103 

■ AVCREC 方式 . 22 

■巳 - C AS カード 

挿入する . 183 

テストする . 150 

番号を見る . 149 

■ BD-Live . 75 

BD - Live インターネット接続 . 158 

■ CATV 

接続する . 187 

録画する . 98 

■ DNS - IP 自動取得 . 164 

■ DR モード . 60 

■ DR モード切り換えについて . 61 

■ DVD 画質 . 60 

■ ECO スタンバイ . 161 

■ FR (フレキシブルレコーディング） . 60 

■ HDD 

取り扱い . 178 

フォーマット . 159 

■ HDMI 

アンプと接続 . 191 

設定する （「 HDMI 接続」） . 162 

テレビと接続 . 185 

■ i.LINK 

i.LINK ( TS ) 対応機器とのダビング . 110 

設定する （「 i . LINK 機器モード設定」） . 162 

■ IP アドレス / DNS / プロキシサーバー設定 ... 164 

■ I 「システム 

I 「システムを接続する . 188 

I 「システムを使ってタイマー予約する . 100 

■ MP 4 

再生する . 65 

取り込む . 103 

■ MPEG 2 

ダビングする . 108 


■ SD カード . 173 

MPEG 2 動画のダビング . 108 

入れ方/出し方 . 21 

撮影ビデオを取り込む . 103 

撮影ビデオを見る . 65 

写真の再生 . 115 

写真の取り込み . 118 

フ オーマツ ト . 142 

プ□テクト（書き込み禁止） . 173 

持ち出し番組の転送 . 127 

■ U 30. 209 

■ USB-HDD 


接続する . 174 

登録する . 175 

予約録画する . 40 

■ USB 機器 . 176 

MPEG 2 動画のダビング . 108 

撮影ビデオを取り込む . 103 

写真の再生 . 115 

写真の取り込み . 118 

接続する . 176 

持ち出し番組の転送 . 127 


■ VR 方式 （ DVD ビデオレコーディング規格）… .22 


I Wi-Fi Direct . 


■ 10秒戻し 

■ 24 p 出力 ■ 

■ 30 秒送り. 


140 

■■■71 

162 

...71 


■ 3 D 


3 D 奥行きコント□ーラー . 79 

3 D 再生時の注意表示 . 161 

3 D ディスクの再生方法 . 158 

3 D 方式設定 . 161 

再生する（映像） . 74 

再生する（写真） . 115 
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■ 暗証番号 

BD - Video の視聴可能年齢 . 

DVD - Video の視聴芾 IJ 限 . 

HDD 番組の視聴制限 . 

視聴制限（番組） . 

■アンテナ 

アンテナ電源 . 

アンテナの調整（アンテナレベル）. 
接続する . 

■アンプと接続する . 

■一括ダビング . 

■枋番吕 . 


■オートサウンド連携 . 132 

■お好みチャンネル . 36 

■追つかけ再生 . 64 

■お手入れ . 177 

■お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 

設定する . 167 

操作する . 138 

■おまかせ録画 . 50 

■おもいで再生 . 116 

■音楽 

再生する （ CD ). 121 

■音質効果 . 78 

■音声 

音声言語を切り換える（音声情報) . 76 

音声効果を設定する . 78 

音声を切り換える（再生時） . 72 

音声を切り換える（受信時） . 36 

外部入力から録画する 

(「外部入力音声設定」） . 158 

記録する音声（主/副）を選ぶ 

(「二重音声記録時の音声選択」） . 158 

■ 音声ガイド 

設定する（「音声ガイドの設定」） . 156 


I アクトビラ 

ダウン□ー ドする. 
見る . 


ページ 


.134 

.133 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 


ページ 

外部入力 （ L 1) 取込 . 107 

画 k の js 択（再生時） ."77 

画面モード切換 . 77 

かんたんおまかせ録画 . 48 

かんたん設置設定 . 198 

かんたんダビング . 90 

かんたん転送 . 127 

かんたんネットワーク設定 . 202 

関連番組まとめて予約 . 48 

機器パスワード初期化 . 164 

記録方式 . 22 

クイックスタート . 157 

ケーブルテレビ （ CATV ) 

接続する . 187 

金求画すゐ . 98 

検索する . 46、80 

高速ダビング 

高速ダビング速度 . 158 

個人情報リセット . 151 

コマ送り/コマ戻し . 72 


8 8 9 1 
5 5 5 5 


3 2 4 13 7 

5 5 8 9 13 

I— I— I— T— 
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さ < いん (続き) 


持ち出し番組 . 

■詳細ダビング 

MPEG 2 動画をダビングする ....... 

番組をダビングする . 

フアイナライズ後のディスク 
( DVD ビデオ）をダビングする 

■初期設定 . 

初期化する（初期設定リセット） 

■信号切換 

再生時 . 

放送受信時 . 

■信号設定 . 

■診断コード . 

■新番組おまかせ録画 . 

■シンプル Wi-Fi . 

■ スカパー/プレミアムサービス 

接続する . 

設定する . 

録画予約する . 

■スキップ . 

■スタート画面 . 

■ス□一再生 . 

■節電待機 . 

■選局対象 . 

■操作ガイド . 

■操作状態の表示（情報表示） 

再生時 . 

受信時 . 


■ ■65 
103 

■ ■91 
117 
..44 
128 
■■68 

■ ■82 
■■69 
■■54 
156 


ぺージ 

71 

51 


■写真 

印刷する . 120 

書き出す . 119 

かんたん取込 . 118 

再生する . 115 

スライドシヨー . 116 

整理する . 117 

送受信する . 122 

取り込む . 118 

プ□テクト . 117 

■受信アンテナ設定 . 152 

■仕様 . 215 

■消去する 

韻 . 117 

全写真消去 （ HDD ). 159 

全番組消去 （ HDD ). 159 

全番組消去（ブルーレイディスク、 DVD ) ....144 

mm . rr 



■ tt-5 1 . 

■ 最新ニュース . 

■再生する 

BD ビデオ、 DVD ビデオ 

(市販またはレンタル） . 

音楽 ( CD ). 

撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4). 

韻 . 

スライドショー . 

ドアホン • センサーカメラ映像 . 

Sffl . 

プレイリスト . 

■再生設定 . 

■再生中番組の保存 . 

■撮影ビデオ （ AVCHD 、 MP 4) 

再生する . 

取り込む . 

■サブメニュー 

かんたんダビング . 

写真一覧 . 

番組表 . 

持ち出し番組一覧 . 

録画一覧（再生） . 

録画一覧（編集） . 

■ソーンー見 . 

■ 時間指定予約 . 

■視聴制限 

BD ビデオの視聴可能年齢を設定する 
DVD ビデオの視聴制限を設定する.... 
番組の視聴制限を設定する . 

■ 自動更新録画 . 

■字幕 

切り換える（再生時） . 

切り換える（受信時） . 

字幕設定（再生設定） . 

字幕設定（放送設定） . 

録画モードによる記録の違い . 


8 

2 


8 2 
0 9 


4 6 7 
9 5 5 


6 7 3 17 3 

7 3 5 14 9 

2 


9 6 17 2 7 2 


5 


2 


3 

9 


3 6 
7 3 


8816 67610 
5555 73756 


4155664566 

6261136679 
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■代替録画 . 56 

■ダウンミックス . 160 

■ダウン□ード 

ソフトウェア更新 . 171 

番組のダウン□—ド . 134 

■ 他機器での再生について . 25 

■宅外リモート 

設定する . 168 

バソコンから本機を操作する . 141 

■他の BD 機器再生（ファイナライズ） . 145 

■他の DVD 機器再生（ファイナライズ) . 145 

■ダビング 

i.LINK ( TS ) 対応機器 . 110 

MPEG 2 動画 . 108 

かんたんダビング . 90 

再生中番組の保存 . 96 

詳細ダビング . 92 

ビデオカメラから . 102 

ファイナライズ後のディスク 

( DVD ビデオ）（詳細ダビング) . 94 

■チャプター . 86 

再生 • 編集する . 87 

自動チャプター . 158 

■ チャプターマーク . 86 

■チャンネル設定 . 154 

■重複について . 58 

■ 通信による G ガイド受信 . 150 

■続き再生メモリー機能 . 71 

■ディスク 

記録できるディスク . 22 

再生のみできるディスク . 172 

ディスクの選び方 . 24 

ディスクの再生方法（再生設定） . 76 

ディスクのメニュー画面 . 64 

名前を付ける . 144 

フオーマツト . 142 

プ□テクト . 144 

■ データ放送 . 35 

■テレビでネット . 133 

■ ドアホン • センサーカメラ録画 

再生する . 136 

接続する . 193〜195 

設定する （ ドアホン • センサーカメラの 

接続設定） . 169 

■ 同時録画再生 . 64 

■同時録画について . 62 



■名前を付ける 


■名前を付ける 

フオルダ . 117 

ディスク . 144 

翻 . 82 

予約棘画 . 54 

■二重放送 

音声の記録について . 59 

記録する音声（主/副）を選ぶ 

(「二重音声記録時の音声選択」） . 158 

■ニューストピックス . 51 

■ ネットワーク 

かんたんネットワーク設定 . 202 

接続する . 192 

設定する . 163 
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さ < いん (続き) 


枝番号表示を非表示にする（選局対象） ..... 

画面の見方 . 

検索（フリーワード、ジャンル） . 

設定を確認する . 

表示チャンネル数を変更する . 

表示を変更する . 

予約録画する . 

■ 番組分割 . 

■番組持ち出し . 

■ビエラリンク （ HDMI ) 

接続する（アンプ） . 

接続する（テレビ） . 

操作する . 

ビエラリンク制御 . 

ビエラリンク録画待機 . 

■ぴったり録画 . 

■ビデオ方式 （ DVD ビデオ規格) . 

■ファイナライズ 

ファイナライズ解除 . 

他の BD / DVD 機器再生（ファイナライズ) 

■フオーマツト（初期化） . 

_吾盼消$ . 

■プレイリスト 

再生する（番組） . 


ジ 


■ハイビジョン画質 . 60 

■ハイビジョン動画 （ AVCHD ) 

再生する . 65 

取り込む . 103 

■バックアップ 

ドアホン • センサーカメラ . 137 

■早送り•早戻し（サーチ） . 71 

■早見再生 （1.3 倍速） . 71 

■番組 

再生する . 64 

消去する . 88 

名前を付ける . 82 

プ□テクト . 82 

編集する . 82 

■番組お引越しダビング . 112 

■番組 キープ . 132 

■番組結合 . 83 

■番組追従機能 . 57 

■番組表 


■ プロキシサーバー設定 . 164 

■プ□テクト（書き込み禁止） 

SD カード . 173 

写真 . 117 

ディスク . 144 

mm . 82 

■編集する 

mm . 82 

■放送設定 . 150 

■放送 メール . 149 

■ポップアップメニュー . 64 

■ 本体表示窓の明るさ . 160 


126043035 

544544482 

:_— 


9 


5 0 119 2 5522 5 
836632 4448 6 
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ページ 

■毎日 • 毎週予約 . 56 

設定する . 52 

毎日 • 毎週予約で録画した番組の再生 

(まとめ番組の再生） . 70 

■マイメニュ ー . 34 

■マイラべル 

設定する（予約時） . 53 

設定する（録画一覧で） . 84 

■まとめ番組 . 70 

■無線 LAN 

接続する . 195 

設定する . 202 

■ムーブバック（詳細ダビング） . 89、92 

■ メールパ青報 . 149 

■文字入力 . 146 

■持ち出し番組 

SD 力ードの記録時間の目安 . 219 

SD 力ードを確認 • 消去 . 129 

画質を変更する 

(「持ち出し番組の VGA 画質」） . 158 

作成する（予約登録時） . 126 

作成する（録画後） . 126 

転送する . 127 


ページ 

■リージヨンコード/リージヨン番号 . 172 

■ リビート再生 . 76 

■ U ■マスター . 78 

■ U モコン 

各部の働き . 20 

他機器が同時に動作するのを防ぐ 

(リモコンモード） . 166 

本機のリモコンでテレビを操作する 

(リモコンのテレビ操作部設定） . 200 

■ リモコンモード . 166 

■録画中に再生する 

(追つかけ再生/同時録画再生) . 64 

■録画中の同時操作 . 207 

■録画モード . 60 

変換する . 85 

録画モードを選ぶ . 38 

■ 録画モードと記録時間の目安 . 217 


ページ 

■野球延長対応（番組追従） . 57 

■予約確認 . 55 

■ 予約録画 

1「システムを使って（タイマー予約） . 100 

重複について . 58 

番組表を使って . 40 

予約内容の確認 • 取り消し • 修正 . 55 

録画日時を指定して（時間指定予約） . 54 


-ホームページ 

aiga.jp 



操作方法や困ったときに役立つ 
サボート情報を掲載しています。 
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籲使いかた • お手入れなどのご相談は--- 


•修理に関するご相談は 


パナソニック 総合お客様 サボートサイト 

http://panasomc.co.jp/cs/ 


パナソニック DIGA ( ディ-ガ}ご相談窓口受付溫3〇0寺 


電話 


フリー I 
ダイヤル| 


パナは キユウ八チニ 

0120 -878-982 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 


06 - 6907-1187 


■ FAX 

フリーダイヤル 


0120 - 878-236 


Help desk tor foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256- 5444 Osaka (06) 6645- 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 


パナソニック彳«理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック修理ご相談窓口 


パナは イイヨ 

電話ホル兩0120 -878-5 54 

※携帯電話_ PHS からもご利用になれます。 
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取 • 配送サービスも承っております。 
ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。 


本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画•編集ができなかった場合の内容の補償、録画•編集した内 
容（データ）の損失、および直接•間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承く 
ださい。 


本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 

This unit can not be used in foreign country as desianed for Japan only. 


愛情点検 

長年 ご 使用の ブルー レイデイスクレ コーダーの 点検を/ 


こんな症状は 
ありませんか 

• 煙が出たり、異常なにおいや音がする 
• 映像や音声が出ないことがある 
• 内部に水や異物が入った 
本体に変形や破損した部分がある 
• その他の異常や故障がある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切り、コンセント 
から電源プラグを抜い 
て、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニック株式会社 
AVC ネットワークス社 


〒571 —8504大阪府門真市松生町1番15号 
© Panasonic Corporation 2013 
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